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L. VISPARIGA INFORMACIJA

1. Informacija par iepirkuma procediiru:

5.

1.1. Iepirkuma procediira tiek rikota saskana ar Iepirkumu uzraudzibas biroja
izstradatajam vadlinijam »lepirkumu  vadlinijas sabiedrisko pakalpojumu
sniedzgjiem” paredz&tajiem principiem (08.05.2017. redakcija)!.

1.2. lepirkuma procedira tiek veikta Kohézijas fonda darbibas programmas
“lzaugsme un nodarbinatiba” 4.3.1. specifiska atbalsta mérka “Veicinat
energoefektivitati un viet§jo AER izmantoSanu centralizétaja siltumapgads”
ietvaros.

1.3. Iepirkuma drikst piedalities jebkur$ Pretendents, kurs ir atbilstoss §T nolikuma
prasibam un iesniedz piedavajumu.

1.4. Nolikuma izmantotie termini.

Ieinteresétais piegadatajs ir piegadatajs, kas sanémis iepirkuma procediiras
dokumentus.

Pretendents ir leinteresétais piegadatajs, kurs ir iesniedzis savu piedavajumu
iepirkuma procediirai.

Iepirkuma procediiras identifikacijas numurs: Nr. SIAKS2019-1/KF

Informacija par pasiititaju

3.1. Pasatitajs: Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu +KEGUMA STARS”
(turpmak - SIA , KEGUMA STARS”)

3.2. Reg. Nr. 40003227117

3.3. Adrese: Kugu iela 5, Kegums, Keguma nov., LV-5020

3.4. Kontaktpersona:

SIA , KEGUMA STARS” valdes loceklis Aigars Roze, talr.: 29225651, e-pasts:
birojs.kegumastars@inbox.lv

3.5. Darba laiks:

Pirmdienas no 08:00 Iidz 11:45 un no 12:30 lidz 18:00

Otrdienas no 08:00 [idz 11:45 un no 12:30 lidz 17:00

Tre3dienas no 08:00 Iidz 11:45 un no 12:30 lidz 17:00

Ceturtdienas no 08:00 11dz 11:45 un no 12:30 lidz 18:00

Piektdienas no 8:00 lidz 13:00

Iepirkuma priekSmeta apraksts un apjoms

4.1. “Katlu majas izbiives un jaunu 0,5 MW Skeldas un 0,3 MW granulu katlu
uzstadiSanas biivprojekta izstrade, autoruzraudziba un bivdarbu veikiana
Birzgale” saskana ar iepirkuma procediiras nolikuma prasibam, un saskana ar
»atslégas™ projektu liguma noteikumiem.

Bivprojekta izstradi, autoruzraudzibas pakalpojumu un biivdarbus janodro$ina
ievérojot spéka eso$os normativos aktus, Latvijas blivnormativus, ka ari §is
iepirkuma procediiras dokumentaciju un tas pielikumus.

Pretendentam, gatavojot piedavajumu iepirkumam, janem véra, ka paredzétais
pielaujamais liguma izpildes termin$ ir amplitida no 6 (sesiem) lidz 12
(divpadsmit) méneSiem no liguma noslégsanas, bet, ja normativajos aktos
paredzetaja kartiba iepirkuma liguma biivdarbu izpildes laika tiks pienemts
normativais akts, saskana ar kuru tiks pagarindts projekta Istenofanas termins,
pasititajam ir tiesibas pagarinat iepirkuma liguma izpildes terminu saskana ar
attiecigaja normativaja akta paredzéto projekta Istenoganas termina pagarinajumu;
Objektu apskati iesp&jams veikt, ieprieks piesakoties pie 3.punkta noraditas
kontaktpersonas.

Piedavajumu iesnieg§anas vieta, datums, laiks un kirtiba

! Pieejamas https:f!www.iub.gov.lw’sites!dcfaultfﬁlesfup]oaclNadlinijas_SPS_ZOl70508.pdf.



5.1. Piedavajums jaiesniedz lidz 2019.gada 15.martam, plkst. 10:00, Kugu iela
5, Keguma, Keguma nov., LV-5020 personigi vai atsiitot pa pastu.

5.2. Nostitot piedavajumu pa pastu Pretendents uznemas atbildibu par piedavajuma
sanemsanu nolikuma 5.1.punkta noraditaja termina.

5.3. Piedavajumi, kas iesniegti p&c piedavajuma iesnieg3anas termina beigam vai
kuru argjais iepakojums nenodrosina to, lai piedavajuma iekauta informacija
nebiitu pieejama I1dz piedavajumu atverSanai, Pasititajs neizskata un atdod atpakal
Pretendentam.

Péc piedavajumu iesniegSanas noteikta termina beigdm piedavajumi netiek
pienemti, pa pastu sapemtic neatverti tiek nosutiti atpaka] Ieinteresétajam
piegadatajam.

Papildus informacijas pieprasiSana un snieg§ana

6.1. Sazina starp Pasiititaju un Ieinteresétajiem piegadatajiem un/vai Pretendentiem
iepirkuma procediiras ietvaros notiek latviesu valoda pa pastu vai e-pastu.

6.2. Sazinas dokumenta ietver iepirkuma procediiras nosaukumu un identifikacijas
numuru.

6.3. Pretendents sazinas dokumentu nosiita uz nolikuma noradito pasiititaja e-pasta
adresi vai pa pastu. Tapat sazinas dokumentu Pretendents var iesniegt pasiititajam
3.punkta noraditaja adresé darba laika.

6.4. Papildu informaciju Pretendents var pieprasit ne vélak ka 8 dienas pirms
piedavajumu iesniegSanas termina beigdm, savukart pasititajs atbildi sniedz ne
velak ka 6 dienas pirms piedavajumu iesnie g8anas termina beigam.

6.5. Pasititajs nodrosina brivu un tiefu elektronisku pieeju iepirkuma procediiras
nolikumam, ta pielikumiem un visiem papildus nepiecie§amajiem dokumentiem,
tai skaita ar buvprojektam minimala sastava SIA ~KEGUMA STARS” majaslapa
internetd http://kegumastars.lv/iepirkumi, kurd ir publicéts pazinojums par
iepirkuma procediiru. Pretendentam ir iespgja iepazities uz vietas (Nolikuma
3.punkta noraditaja adresg) ar iepirkuma procediiras dokumentiem, sakot no
attiecigas iepirkuma procediiras izsludina$anas briza.

6.6. Ja pasiititajs sniedz papildu informaciju, tas ievieto %o informaciju majas lapa
internetd, noradot arT uzdoto jautajumu.

6.7. Pretendentiem ir pienakums pagiem iepazities ar informaciju par iepirkuma
proceddru, kura tiks publicéta ieprieks noraditaja majas lapa.

Iepirkuma priek§meta paredzama Iigumcena- 380 000,00 EUR (tris simti
astondesmit tiakstosi euro 00 centi).

Pretendents

8.1. Ja piedavajumu iesniedz personu apvieniba, iesniedzamo dokumentu paketei
ir japievieno informacija, kura jabiit noraditam galvenajam dalibnickam, kas
parstavés personu apvienibu iepirkuma procediira un dalibnieku varda parakstis
piedavajuma dokumentus, ka arf ir jabit fiksétam, kadas personas ir apvienojuias
personu apvieniba, un apliecindgjumam, ka gadijuma, ja personu apvieniba tiks
noteikta par iepirkuma procediras uzvar€taju, 10 (desmit) darba dienu laika
personu apvieniba iesniegs Pasiititajam sadarbibas ligumu, kur biis noteikta
solidara visu dalibnieku atbildiba vai nodibinas personalsabiedribu un registrés to
Latvijas Republikas Uznémumu registra.

8.2. Ja piedavajumu iesniedz personu apvieniba, personu apvienibas finansu
apgrozijums ir visu personu apvienibas dalibnieku Kopgjais finansu apgrozijums.
8.3. Pretendentam ir tiesibas piesaistit apakSuznéméjus un balstities uz
apakSuznéméju iesp&jam, lai apliecinatu, ka ta kvalifikacija atbilst iepirkuma
procediras nolikuma izvirzitajam prasibam.

(Iznemot prasibu par finansu apgrozijumu).
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II. PRASIBAS PIEDAVAJUMA NOFORMEJUMAM UN IESNIEGSANAI

Pretendents ir tiesigs lesniegt tikai vienu piedavajumu par visu iepirkuma
priekSmeta apjomu.
Piedavajumam pilniba jaatbilst nolikuma un ta pielikumos min&tajam prasibam.
Pretendentam jaiesniedz viens piedavajuma originals, viena piedavajuma kopija,
ka arT viena piedavajuma kopija elektroniska datu nes€ja CD vai zibatmina.
Pretendents sagatavo 1 (vienu) piedavajumu veidojosu dokumentu originalu ar
atzimi “ORIGINALS” un vienu kopiju ar atzimi “KOPIJA”.
Uz iepakojuma janorada §ada informacija:
13.1. Pasiititaja nosaukums un juridiska adrese;
13.2. Pretendenta nosaukums un juridiska adrese:
13.3. Atzime: piedavajums iepirkuma procedarai ,,Katlu majas izblives un jaunu
0,5 MW 3keldas un 0,3 MW granulu katlu uzstadizanas biivprojekta izstrade,
autoruzraudziba un biivdarbu veiksana Birzgalg”, identifikacijas Nr. SIAKS2019-
1/KF;
13.4. Norade ,,Neatvért pirms piedavajuma iesniegSanas termina beigam”.
Piedavajums jaiesniedz datordruka, latviesu valodi. Ja Pretendents iesniedz
dokumentus kada cita svegvaloda, tiem japievieno paraksta tiesigas vai pilnvarotas
personas (pievienojot pilnvaru) apliecinats tulkojums latvieu valoda.
Pretendents uznemas visu atbildibu par tulkojuma esosas informacijas atbilstibu
tulkotajam dokumentam. Pasititagjam ir tiesibas parbaudit minéta tulkojuma
atbilstibu tulkotajam dokumentam. Tulkojuma apliecingjums ietver:

a. noradi “TULKOJUMS PAREIZS”,

b. Pretendenta vai ta parstavja parakstu un paraksta atifréjumu,

c. apliecindjuma vietas nosaukumu un datumu.
Pasttitajam, nepiecieSamibas gadijuma, ir tiesibas parbaudit iesniegta tulkojuma
satura atbilstibu tulkotajam dokumentam.
Pretendents pirms piedavajuma iesnieg§anas termina beigam var grozit vai atsaukt
iesniegto piedavajumu.
Visi piedavajuma pielikumi ir ta neatnemamas sastavdalas.
Piedavajumu paraksta Pretendenta paraksta tiesiga persona vai pilnvarota persona
(pievienojot pilnvaras kopiju).
Piedavajuma originals un kopija jaiesniedz katrs sava s€juma, tam jabiit
caurauklotam, ar numurétdm lapam, pievienojot klat satura raditaju.
Caurauklojuma apliecindjums ietver:

a. noradi par kop&jo cauraukloto lapu skaitu,

b. Pretendenta vai ta parstavja parakstu un paraksta atSifré&jumu,

c. apliecinajuma vietas nosaukumu un datumu.
Piedavajuma pievienoto dokumentu kopijam jabiit apliecinatam normativajos
aktos noteiktaja kartiba.
Visai Pretendenta piedavajuma sniegtai informacijai ir Jjabiit patiesai. Ja iepirkuma
komisijai rodas Saubas par Pretendenta piedavajuma sniegtds informacijas
patiesibu vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesibas pieprasit, lai
Pretendents apstiprina informacijas patiesibu un/vai uzrada apstiprinosa
dokumenta originalu vai iesniedz apliecinatu dokumenta kopiju.

III. PRETENDENTA IZSLEGSANAS NOSACILJUMI

Pasttitajs izslédz Pretendentu no dalibas iepirkuma procediira sados gadijumos:
20.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedz&ju iepirkuma likuma (turpmak teksta-
SPSIL) 48.panta pirmas dalas 2.punkta minétaja gadfjuma;

20.2. SPSIL 48.panta pirmas dalas 4.punkta minétaja gadijuma;



21.

20.3. SPSIL 48.panta pirmas dalas 3.punkta minétaja gadijuma;
20.4. SPSIL 48.panta pirmas dalas 8.punkta minétaja gadijuma;

20.5, uz personu apvienibas biedru (ja Pretendents ir personu apvieniba) ir
attiecinami SPSIL 48.panta pirmas dalas 2., 3., 4., 8.punkta minatie nosacijumi,
20.6. uz Pretendenta noradito apakS$uznéméju, kura veicamo bivdarbu vaj

sniedzamo pakalpojumu vértiba ir vismaz 10 procenti no kopgjas biivdarbu,
pakalpojuma vai piegades liguma vertibas, ir attiecinami SPSIL 48.panta pirmas
dalas 2., 3., 4., 8.punkta min&tie nosacijumi,

20.7. uz Pretendenta noradito personu, uz kuras iespgjam Pretendents balstas,
lai apliecinatu, ka ta kvalifikacija atbilst pazinojuma par ligumu vai iepirkuma
procediras dokumentos noteiktajam prasibam, ir attiecinami SPSIL 48.panta
pirmas dalas 2., 3., 4., 8.punkta mindtie nosacijumi.

20.8. Parbaudot izslégsanas nosacijumus, Pasutitajs rikojas, ievérojot SPSIL
48.panta sestas dalas, septitas dalas, astotds dalas, devitas dalas, desmitas dalas,
vienpadsmitas dalas, divpadsmitas dalas, trispadsmitas dalas 2.un 3.punkta un
seSpadsmitas dalas regulgjumu.

Piedavajuma nodroSinajums

21.1, Pretendentam jaiesniedz piedavajuma nodro$indjums EUR 5 000,00
(pieci tukstosi euro un 00 centi).
21,2, Piedavajuma nodrosindjuma originalu pievieno piedavdjumam ka

atseviSku (neiestu) dokumentu un Pretendenta apliecinatu kopiju ieklauj (iesuj)
pie kvalifikacijas dokumentiem, saskana ar pielikumu Nr.8.

Pretendents piedavajuma nodrosinajumu iesniedz neatsaucamas bankas garantijas
vai apdroSinaSanas polises forma vai ki naudas summas iemaksu Pasiititaja
noraditaja konta (3aja gadijuma konta numurs tiks izsniegts Pretendentam péc
pieprasijuma).

21,3, Kopa ar apdrosinasanas polisi ir jaiesniedz maksajuma dokuments, kas
apliecina, ka apdroginasanas polise ir apmaksata un ir speka esosa.

21.4. Piedavdjuma nodroSinajumam ir jabat speka ne velak ki no
piedavajumu iesniegsanas termina bei gam l1dz 1sakajam no $adiem terminiem:
21.4.1. 180 (viens simts astondesmit) dienas no piedavajumu atvérsanas dienas;
21.4.2.  Pretendentam, kuram pieskirtas liguma slégSanas tiesibas - lidz dienai,
kad izraudzitais Pretendents iesniedz liguma izpildes nodrosindjumu (ja tads ir
paredzets iepirkuma liguma);

21.4.3.  Iidz iepirkuma liguma noslégsanai.

21sS. Piedavajuma nodrosinajumu Pasititajs atgriezis 5 (piecu) darba dienu
laika pec jebkura no zemak minéto apstak]u iestaganas:

21.5.1. Pretendentam, ar kuru Pasiititajs ir noslédzis iepirkuma ligumu, kad
Pretendents bis iesniedzis liguma saistibu izpildes nodrosinajumu;

21.5.2.  pargjiem Pretendentiem — péc piedavajuma nodrofindjuma speka
esamibas termina beigam vai péc ligumu noslégdanas ar Pretendentu, kuram
pieskirtas liguma slégsanas tiesibas, atkariba no ta, kur§ no gadijumiem iestdjas
pirmais.

21.5.3.  Ja iepirkuma procediira tiks partraukta vai izbeigta bez rezultata,
piedavajuma nodrosinajums tiks atgriezts ne vélak ka 10 (desmit) darba dienu laika
péc lémuma pienems3anas.

21.6. Piedavajuma nodrosinajums netiek atgriezts, ja:
21.6.1.  Pretendents atsauc savu piedavajumu, kamér ir speka piedavajuma
nodro$indjums;

21.6.2.  Pretendents, kuram pieskirtas liguma slég3anas tiestbas, Pasiititaja
noteiktaja termina nav iesniedzis tam iepirkuma procediras dokumentos un



iepirkuma liguma paredzéto lig

iepirkuma liguma);

21.6.3.
neparaksta iepirkuma lig
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Pretendents, kuram pieskirtas iepirkuma liguma slégSanas tiesibas
umu Pasititaja noteiktaja termina.

Gadijuma, ja Pretendents nav iesniedzis piedavajuma nodroginajumu,

piedavajums tiek noraidits un netiek izskatits.

uma izpildes nodrosingjumu (ja tads ir paredzéts

IV. PRASIBAS PRETENDENTAM, PRETENDENTA IESNIEDZAMIE
KVALIFIKACIJAS DOKUMENTI

22. Pretendenta kvalifikacijas prasibas, iesniedzamie dokumenti.

| Prasibas [

| Iesniedzamie dokumenti

Visparéjas kvalifikacijas prasibas

22.1

Pretendents ir
dalibai
procediira.

pieteicies
iepirkuma

22.1.1.

Pieteikuma  véstule, kas
sagatavota un  aizpildita
atbilsto$i pievienotajai formai
(Pielikums Nr.1), uz kuras
jabut Pretendenta uznémuma
vaditaja  vai  pilnvarota
parstavja parakstam.
Pieteikuma vestulei
Jjapievieno dokumenti, kas
izdoti ne agrak ka 30
(trisdesmit)  dienas  pirms
piedavajuma iesnieg§anas
termina  beigam, un kas
apliecina Pieteikuma véstuli
parakstTjusas personas
paraksta tiesibas Pretendenta
varda.

22.2,

Pretendents,

personalsabiedriba un visi
persondlsabiedribas biedri
(ja piedavajumu iesniedz
personalsabiedriba) vai visi
personu apvienibas
dalibnieki (ja piedavajumu

iesniedz personu
apvieniba), ka ari
apakSuzn€meéjs (ja
Pretendents iepirkuma
priekSmeta izpildei plano
piesaistit apakSuznéméju)
normativajos aktos
noteiktaja kartiba ir
registréts Latvijas
Republikas Uzpémumu
registra Komercregistra vai
lidzvértiga registra
arvalstis, atbilstosi

22.2.1.

Informaciju  par  Latvija
registrétajiem  uzpémumiem
iepirkuma komisija parbaudis
publiski pieejamos avotos un
datu bazgs.

Arvalstis registrétajam
uznpémumam ir jaiesniedz
komercregistra vai
lidzveértigas  komercdarbibu

registréjosas iestades arvalstis
izdotas registracijas apliecibas
kopija vai attiecigas iestades
izsniegtas izzinas kopija, kas

apliecina Pretendenta
atbilstibu 22.2.punkta
prasibam.




attiecigas valsts normativo

aktu prasibam.

22.3. | Pretendents, 223.1. | Informaciju  par Latvija
personalsabiedribas biedrs, Buvkomersantu registrétajiem
personu apvienibas uznémumiem iepirkuma
dalibnieks (ja piedavajumu komisija parbaudis publiski
iesniedz personalsabiedriba pieejama datu baze
vai personu apvieniba) vai https://bis.gov.lv/bisp/.
apakSuznéméjs (ja Arvalstis registrétajam
Pretendents iepirkuma uznémumam ir jdiesniedz
priekSmeta izpilde plano attieciga profesionala registra
piesaistit apak$uznéméju), 1zsniegtas registracijas
kas veiks darbus, kuru apliecibas kopija vai
veikSanai nepiecie$ama kompetentas institiicijas
registracija Latvijas izsniegtas licences, sertifikata
Republikas Biivkomersantu vai cita lidzvértiga dokumenta
registrd, normativajos aktos kopija, ja attiecigas valsts
noteiktaja kartiba ir normativie tiesibu akti paredz
registréts Latvijas profesionalo registraciju,
Republikas Biivkomersantu licences, sertifikata vai citus
registra  vai  lidzvértiga lidzvertigu dokumentu
registrd arvalstis, atbilstosi izsniegdanu, kas apliecina
attiecigas valsts normativo Pretendenta atbilstibu
aktu prasibam. nolikuma 22.3.punkta
Piezime: uz  biivdarbu prasibam.
uzsakSanas bridi saskana ar
Biivniecibas likuma
22.pantu komersantam (tai
skaita arvalstu
komersantam) Jjabit
registretam Biivkomersantu
registrd, noradot vismaz
vienu biivspecialistu
registra registretu
bivspecialistu. Attiecigi
Biivniecibas  informacijas
sistemas bitvspecialistu
registra  ir  paredzéts
registrét art
buivspecialistus, kas biis
islaicigo pakalpojumu
sniedzeji.

22.4. | Pretendenta likviditates | 22.4.1. | Pretendenta parakstits
koeficients (apgrozamie apliecinajums, ka Pretendenta
lidzekli/istermina saistibas) likviditates koeficients
uz 2017.gada 31.decembri (apgrozamie

nav mazaks par 1 (viens).

lidzekli/Tstermina saistibas) uz
2017.gada 31.decembri nav
mazaks par 1, pievienojot
gada parskata kopiju par
2017.gadu vai citus
dokumentus, kas tos aizstdj,
gadfjuma, ja speka esofie




normativie akti neparedz $adu
parskatu sastadisanu.

Kvalifikacijas prasibas attieciba uz Pretendenta profesionalo darbibu

Prastbas Pretendentam un ta Diesaistitajiem specidlistiem projekteSanas Jjoma

22.5. | Bavprojekta vaditajs
(projektetajs):

- uz piedavajuma
iesniegSanas bridi ir speka
esoSs biivprakses sertifikats
projektésana;

- iepriek$gjo 6 (sesu)
gadu laika (2013., 2014.,
2015., 2016., 2017.un

2018.gads) jabut
biivprojekta vaditaja
(attiecigo bavprojektu
dokumentos specialists
noradits ka biivprojekta
vaditajs) pieredzei

blivprojektu (tehnisko
projektu) izstrade:

ne mazak ka 1 (viena)
objekta, kur tika veikti katlu
majas, kas darbojas ar
atjaunojamiem
energoresursiem,  jaunas
blvniecibas vai parbives
(rekonstrukcijas) darbi, ar
katras katlu majas kopgjo
jaudu ne mazaku ka 0.8
MW.

ST nolikuma ietvaros
par objektu tiek uzskatits
viena liguma ietvaros
izstradats viens vai vairaki
blvprojekts/i  (tehniskais
projekts/i) un katram no
tiem tika sanemta atseviska

biivat]auja izbuivét
uzprojekteto objektu.
Visiem Pretendenta

noraditajiem objektiem ir
jabit  izblvétiem  un
nodotiem ekspluatacija lidz
Pretendenta  piedavajuma
lesniegSanas bridim. Lidz ar
to projektetajam ir jabiit

225.1.

- speka €s08s
normativajiem aktiem
atbilstos sertifikats (kopija)
vai janorada spéka esosa
sertifikata numurs, ko var
parbaudit
https://bis.gov.lv/bisp/;

Arvalstu Pretendenta
personala kvalifikacijai
Jjaatbilst specialista
registracijas valsts prastham
noteiktu pakalpojumu
sniegSanai.

Pretendents iesniedz

apliecinajumu, ka gadijuma,
Ja ar Pretendentu tiks
noslégts iepirkuma ligums,
las ne vélak ka 5 (piecu)
darba  dienu laika  no

Pasititaja nosutita
uzaicinajuma parakstit
iepirkuma ligumu

pazipoSanas  (sanemsanas)
dienas normativajos aktos
noteiktaja kartiba iesniegs
atziSanas institicijai
deklaraciju  par islaicigu
profesionalo  pakalpojumu
sniegSanu Latvijas Republika
reglamentéta profesija, ka ari
iesniegs Pasititajam
atzisanas institicijas
izsniegto atlauju par islaicigo
pakalpojumu sniegSanu (vai
art  atteikumu izsniegt
atlauju), tiklidz specialists to
sanems.’

- specidlista pieredzes
apraksts (CV) un specialista
parakstits apliecinajums par
piedali$anos iepirkuma
liguma izpildé tam

' [UB 16.05.2017. skaidrojums “Par iepirkuma dokumentacija izvirzitajam prasibam attieciba uz kvalifikacijas

atzisanu ar buvniecibu

saistitajas specialitatés™

hitps://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentaci jaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalif

ikacijasatzisanubuvspecialistiem_05 2017.docx.pdf aplikots 01.06.2018.




pieredzei minéto objektu
autoruzraudziba.
Pretendentiem, kas dibinati
velak,  jabut  augstak
minétajam prasibam
atbilstosai  pieredzei par
nostradato periodu.
Pasiititdgjam  ir  tiesibas
parbaudit Pretendenta
noradito informaciju
atbildigajas institiicijas, ka
arT pie attiecigd objekta
pasiititaja.

paredzetaja pozicija
(noforméts atbilstosi
nolikuma 4.pielikuma

ietvertajai formai);
dokumenti  (kopijas), kas
apliecina  $aja  nolikuma
punkta prasito visu pieredzes
nosacijumu izpildi, piemé&ram,
apliecindjuma karte,
bivatlauja, akts par objekta
pienemSanu  ekspluatacija,
saistibu raksts, pienemsanas-
nodoSanas akts, genplana
lapa.

22.6. | Pretendentam ir jauzrada
visus  blvprojekta dalu
vaditajus, kuri tiks iesaistiti

biivprojekta izstrade.
Bavprojekta daju
vaditdjiem ir jabat speka
esoSiem atbilstoSiem

bivprakses sertifikatiem.

22.6.1.

lesaistito specialistu saraksts
(noforméts atbilstosi
nolikuma 3.pielikuma
ietvertajai formai).

Prastbas Pretendentam un ta Ppiesaistitajiem specialistiem biavdarbu jomd

22.7. | Pretendentam iepriek3gjo 6
(seSu) gadu laika (2013.,
2014., 2015., 2016.,
2017.un 2018.gads) jabiit

pieredzei biivdarbu
veik$ana:

ka
generaluznémejam
(galvenajam biivdarbu

veicgjam) vismaz 1 (viena)
objekta, kur tika veikti katlu
majas, kas darbojas ar
atjaunojamiem
energoresursiem,  jaunas
blivniecibas vai parbiives
(rekonstrukcijas) darbi, ar
katras katlu majas kopéjo
jaudu ne mazaku ka 0.8
MW.

ST nolikuma ietvaros par
objektu  tiek  uzskatits
objekts, kurd viena liguma
ietvaros veikti biivdarbi,
kuriem  tika  sapemta
atseviska blivatlauja.
Visiem pretendenta
noraditajiem objektiem ir
jabut izbiivétiem un
nodotiem ekspluatacija lidz
pretendenta  piedavajuma

22.7.14

- veikto blivdarbu
saraksts (noforméts atbilstogi
nolikuma 2.pielikuma

ietvertajai  formai), kura
norada objektu nosaukumus,
biivobjekta apjomus, objekta
pasititaja nosaukumu, adresi
un kontaktpersonu, objektu
nodosanas ekspluatacija gadu/
ménesi, Tsu objekta veikto
darbu aprakstu, kas apliecina
Pretendenta atbilstibu $aja
nolikuma punkta noteiktajam
prasibam;

- atsauksmes par katru
objektu, ar ko Pretendents
apliecina savu atbilstibu $aja
nolikuma punkta noteiktajam
prasibam. Atsauksmes
izsniedz konkréta objekta
pasiititajs, tl, objekta
ipadnieks vai
lietotajs/apsaimniekotajs;

dokumenti  (kopijas)  par
objekta nodoSanu
ekspluatacija (akti par baves
pienemsanu ekspluatacija vai
lidzvertigi), kas apliecina $aja
nolikuma punkta noteikto visu




iesnieg3anas bridim.
Pretendentiem, kas dibinati
velak,  jabat  augstak
minétajam prasibam
atbilstoSai pieredzei par
nostradato periodu.
Pastititdjam  ir  tiesibas
parbaudit pretendenta
noradito informaciju
atbildigajas institiicijas, ka
arT pie attiecigd objekta
pasiititaja.

prasito pieredzes nosacijumu
izpildi.

22.8.

Atbildigais bivdarbu
vaditajs:

- uz piedavajuma
iesnieganas bridi ir speka
esoSs biivprakses sertifikats
biivdarbu vadisana;

- iepriek$&jo 6 (sesu)
gadu laika (2013., 2014,
2015., 2016, 2017.un
2018.gads) ka atbildigajam

biivdarbu vaditajam
(attiecigo biivobjektu
dokumentos specialists

noradits ka  atbildigais
buvdarbu vaditajs) jabit
pieredzei:

vismaz 1 (viend)
objekta, kur tika veikti katlu
majas, kas darbojas ar
atjaunojamiem
energoresursiem,  jaunas
blvniecibas vai parbiives
(rekonstrukcijas) darbi, ar
katras katlu majas kopéjo
jaudu ne mazaku ka 0.8
MW.
ST nolikuma ietvaros par
objektu  tiek  uzskatits
objekts, kura viena liguma
ietvaros veikti biivdarbi,
kuriem  tika  sanemta
atseviska buvatlauja.

Visiem Pretendenta
noraditajiem objektiem ir
jabit izbuivétiem un
nodotiem ekspluatacija lidz
Pretendenta  piedavajuma
iesnieg§anas bridim.
Pretendentiem, kas dibinati

22.8.1.

- speka €soss
normativajiem aktiem
atbilstoss sertifikats (kopija)
vai janorada spekd esoda
sertifikata numurs, ko var
parbaudit
https://bis.gov.lv/bisp/;

Arvalstu Pretendenta
persondla kvalifikacijai
Jaatbilst specialista
registracijas valsts prasibam
noteiktu pakalpojumu
sniegSanai.

Pretendents iesniedz

apliecinajumu, ka gadijuma,
Jja ar Pretendentu tiks noslégts
iepirkuma ligums, tas ne vélak
ka 5 (piecu) darba dienu laika
no Pasititaja nositita
uzaicindjuma parakstit
iepirkuma ligumu
pazinoSanas  (sanem$anas)
dienas normativajos aktos
noteiktaja  kartiba iesniegs
atziSanas institucijai
deklaraciju  par islaicigu
profesionalo  pakalpojumu
sniegSanu Latvijas Republika
reglamentéta profesija, ka ari

iesniegs Pasatitajam
atzi$anas institicijas izsniegto
atlauju par islaicigo

pakalpojumu  sniegSanu (vai
art atteikumu izsniegt
atlauju), tiklidz specialists to
sanems.

- specialista pieredzes
apraksts (CV) un specialista
parakstits apliecinajums par
piedaliSanos iepirkuma

0



velak, augstak
minétajam prasibam
atbilstoSai pieredzei par
nostradato periodu.

jabiit

Pasititajam  ir  tiesibas
parbaudit Pretendenta
noradito informaciju

atbildigajas institiicijas, ka
arT pie attiecigd objekta
pasititaja.

liguma izpildé tam—\
paredzétaja pozicija
(noforméts atbilstosi
nolikuma 4.pielikuma

ietvertajai formai);

biivat]aujas, biivdarbu
vaditaja  saistibu  raksta,
buvdarbu Zurnala, akta par
objekta pienemsanu
ekspluatacija vai cita
dokumenta  kopija,  kas
apliecina  $aja  nolikuma

punkta noteikto visu prasito
pieredzes nosacijumu izpildi.

22.9. | Pretendentam ir jauzrada | 22.9.1. | - lesaistito  specialistu

Visus par konkrétu saraksts (noforméts atbilstosi
buvprojekta dalu nolikuma 3.pielikuma
btavdarbiem atbildigos ietvertajai formai).
blivdarbu vaditajus, kuri
tiks  iesaistiti  konkr&ta
objekta realizacija.
Buvdarbu  vaditdjiem ir
jablit  speka  esofiem
atbilstoSiem  biivprakses
sertifikatiem.

22.10. | Sertificéts metinatajs (2 | 22.10.1. | - specialista
specidalisti): kvalifikaciju apliecinosi
N - piedavajuma dokumenti (kopijas);
iesniegdanas bridi ir derigs - specialista pieredzes
sertifikats tehniskaja apraksts (CV) un specialista
specifikacija paredzéto parakstits apliecindjums par
metinasanas darbu piedaliSanos iepirkuma
veikSanai; liguma izpilde tam
I BS 5 paredzétaja pozicija
e I vl I [ e A v
2016, 2017. un 2018.gads) molikuma ~ 4.pielikuma
ir veicis metinaSanas darbus letvertajai formai).
vismaz 1 (viend) objekta, Specialista pieredzi apliecina
kur tika veikti katlu majas pats specialists, kur§ parakstot
un/vai siltumtiklu jaunas savu  pieredzes  aprakstu,
bavniecibas vai parbiives apliecina taja minétas
(rekonstrukcijas) darbi. informacijas patiesumu.

Pasiititajs parbaudis iesniegto
informaciju pie pieredzes
apraksta noradita pasiititaja.

22.11. | Darba aizsardzibas | 22.11.1. | - specialista
specialists: kvalifikdciju un atbilstibu
. atbilst Ministn M]I].ISU‘U_ kablne.ta 2003.gada

. 25 .februara noteikumos Nr.92
kabineta 2003.gada - R
25.februara noteikumos Nr. D.arba SRERA asqp = @
92 *“Darba aizsardzibas Vetool baydarbys

noteiktajam prasibam
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prasibas, veicot biivdarbus”
noteiktajam prasibam:

iepriek3&jo 6 (sesu) gadu
laika (2013., 2014., 2015.,
2016., 2017.un 2018.gads)
ir pildijis darba aizsardzibas
specidlista pienakumus no
bivdarbu uzsak$anas Iidz
objekta nodosanai
ekspluatacija  vismaz 1
(viend) objekta, kur tika
veikti katlu majas un/vai
siltumtiklu jaunas
blivniecibas vai parbives
(rekonstrukcijas) darbi.

apliecinosi dokumenti
(kopijas);
Ja darba aizsardzibas

specialista funkcijas izpildis
arvalsts fiziska vai juridiska
persona, jaiesniedz arvalsti
izsniegta licence, sertifikats
vai citi kvalifikaciju
apliecinosi dokumenti
(kopijas), kas apliecina darba

aizsardzibas specialista
pakalpojumu sniegSanas
tiesibas (ja Sadu dokumentu
nepieciesamibu nosaka

attiecigas arvalsts normativie
tiesibu akti). Ka ari arvalsts
darba aizsardzibas specialista
Junkciju  izpilditajam  uz
iepirkuma liguma
noslegSanas  bridi  jaatbilst
izglitibas un profesionalas
kvalifikacijas prasibam
attiecigas profesiondlas
darbibas veikSanai Latvijas
Republika.

- specialista pieredzes
apraksts (CV) un specialista
parakstits apliecinajums par
piedaliSanos iepirkuma
liguma izpilde tam
paredzgtaja pozicija
(noforméts atbilstosi
nolikuma 4.pielikuma
ietvertajai formai).

Specialista pieredzi apliecina
pats specialists, kur§ parakstot
savu  pieredzes  aprakstu,
apliecina  taja = minétas
informacijas patiesumu.,
Pasutitajs parbaudis iesniegto
informaciju pie pieredzes
apraksta noradita pasiititaja.

22.12.

Pretendents nodrosina
iepitkuma liguma izpilde
nepiecieSamos kvalificétus
specialistus atbilstosi
nolikuma 22.5.-22.6. un
22.8.-22.11.punkta
prasibam.

22.12.1.

Iesaistito specialistu saraksts
(noforméts atbilstosi
nolikuma 3.pielikuma
ietvertajai formai).

23. Eiropas vienotais iepirkuma procediiras dokuments (SPSIL 56.pants): Pasiititajs
pienem Eiropas vienoto iepirkuma procediiras dokumentu ki sakotnéjo



24.

25.

26.

217.

pieradijumu atbilstibai pazipojuma par ligumu vai Iepirkuma procediiras
dokumentos noteiktajim Pretendentu atlases prasibam. Piegadatajs iesniedz
atseviSku Eiropas vienoto iepirkuma procediras dokumentu par katru personu, uz
kuras iesp€jam Pretendents balstas, lai apliecinatu, ka tas atbilst pazinojuma par
ligumu vai Iepirkuma procediiras dokumentos noteiktajam Pretendentu atlases
prasibam, un par ta noradito apakSuznéméju, kura veicamo bivdarbu vaj
sniedzamo pakalpojumu veértiba ir vismaz 10 procenti no Iepirkuma liguma
vertibas. Piegadataju apvieniba iesniedz atsevisku Eiropas vienoto iepirkuma
procediras dokumentu par katru tis dalibnieku. Piegadatajs var Pasiititajam
iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procediiras dokumentu, kas ir bijis iesniegts cita
iepirkuma procediira, ja Piegadatajs apliecina, ka dokumenta icklauta informacija
Ir pareiza. Pasititajs jebkura iepirkuma procediiras stadija ir tiesigs prasit, lai
Pretendents iesniedz visus vai dalu no dokumentiem, kas apliecina atbilstibu
pazinojuma par ligumu vai lepitkuma procediiras dokumentos noteiktajam
Pretendentu atlases prasibam. Pasutitajs nepieprasa tadus dokumentus un
informaciju, kas ir ta riciba vai ir pieejama publiskas datubazss. Eiropas vienota
iepirkuma procediiras dokumenta piem&roSanas kartibu iepirkuma procediiras
nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienota iepirkuma procediiras dokumenta
veidlapu paraugus nosaka saskana ar Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvara
Isteno3anas regulu Nr. 2016/ 7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam
iepirkuma procediiras dokumentam.

Piezime: Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams Eiropas Komisijas
majaslapa: https://ec.europa. eu/growth/tools-databases/espd, ka ari word formata
lepirkumu uzraudzibas biroja majaslapa.

Skaidrojumu par Eiropas vienoto iepirkumu dokumentu aicinam skatities [UB
majaslapa https://www.iub.gov.lv/Iv/node/98.

Pretendenta personalu, kuru tas iesaistijis liguma izpilde, par kuru sniedzis
informaciju Pasiititaijam un kura kvalifikacijas atbilstibu izvirzitajam prasibam
Pasutitajs ir vertgjis, ka arf personas, uz kuru iesp&jam tas balstijies, lai apliecinatu,
ka ta kvalifikacija atbilst iepirkuma procediras dokumentos noteiktajam prasibam,
pec liguma noslégdanas drikst mainit tikai ar Pasiititaja rakstveida piekriganu.
Pasititajs ir tiesigs dot piekri§anu apakSuznéméja mainai tikai tad, ja piedavatais
apakSuznémgjs neatbilst attieciga iepirkuma dokumentos noteiktajiem izslégsanas
nosacijumiem.

Ja Pretendents liguma izpildé planojis piesaistit apakSuznéméjus, tad papildus
iesniedzamo dokumentu paketei jaiesniedz saraksts ar apakSuznémeéjiem, noradot
apakSuznémeéju nosaukumus un apakSuznémejiem nododamas iepirkuma dalas
aprakstu (Pielikums Nr.6), ki ari apliecinajums par piekriSanu bt par
apakSuzpnémeju iepirkuma liguma slégdanas tiesibu pieSkirSanas gadijuma
(Pielikums Nr.5).

Pretendents var balstities uz citu uzpéméju iespdjam, ja tas ir nepiecie$ams
konkreta liguma izpildei, neatkarigi no savstarpgjo attiecibu tiesiska rakstura. Sada
gadijuma Pretendnts pierada Pasiititajam, ka vina 1iciba biis nepieciesamie resursi,
iesniedzot S0 uznéméju apliecinajumu vai vienoganos par nepiecieSamo resursu
nodoSanu piegadataja riciba.

Iepirkuma komisija parbauda, vai Pretendents, ta darbinieks vai Pretendenta
piedavajuma noradita persona nav piedalijusies kada no ieprieks&jiem 31 iepirkuma
projekta posmiem vai Iepirkuma procediiras dokumentu izstridadani. Ja
Pretendents, ta darbinieki vai Pretendenta piedavajuma noradita persona ir
piedalijusies kada no iepriek3gjiem 31 iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma
procediras dokumentu izstrddaSand un ja Sis apstaklis Pretendentam dod
priekSrocibas Iepirkuma procediira, tadgjadi kavejot, ierobeZojot vai deform&jot

/%



28.

29.

30.

konkurenci, attieciga Pretendenta piedavajums tiek noraidits. Iepirkuma komisija,
konstat€jot mingtos apstaklus, pirms iespgjamas Pretendenta noraidisanas lauj tam
pieradit, ka nav tadu apstak]u, kas attiecigajam Pretendentam dotu jebkadas
priekSrocibas Iepirkuma procediira, tadgjadi kavgjot, ierobeojot vai deforméjot
konkurenci.

Kompetento institiiciju izsniegtas izzinas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvi jas
institlcijas, Pasiititajs pienem un atzist, ja tie izdoti ne agrak ka vienu ménesi pirms
iesnieg8anas dienas, bet arvalstu kompetento institiiciju izzipas, ja tas izdotas ne
agrak ka seSus méneSus pirms iesniegianas dienas, ja izzinas vai dokumenta
izdevéjs nav noradijis Tsaku ta deriguma terminu.

V. PRASIBAS PRETENDENTAVM, PRETENDENTA IESNIEDZAMIE
TEHNISKA UN FINANSU PIEDAVAJUMA DOKUMENTI

Pretendenta tehniskais piedavajums jasagatavo saskana ar nolikuma ietvertas
Tehniskas specifikacijas prasibam (Pielikums Nr.11), Tehniska piedavajuma
sagatavoSanas nosacijumiem (Pielikums Nr.12) un Izpildes garantijim un
funkcionalajiem raditajiem (Pielikums Nr. 13), nemot véra $o:

29.1. Pretendentam tehniskaja piedavajuma jaieklauj darbu izpildes grafiks, kas
Jasagatvo, nemot véra visas nolikuma paredzetas prasibas. Pretendentam, janem
véra, ka pasiititajs plano iepirkuma ligumu noslégt 1idz 2019.gada 29.martam.
29.2. Darbu izpildes grafiks jasastada, noradot Pretendenta noslogojumu un
veicamos darbus pa ménesiem, ieklaujot arf sadalfjumu kalendaras dienas, ka ari
veicamo darbu veidus saskana ar nolikuma un tehniskaja specifikacija izvirzitajam
prasibam.

29.3. Darbu izpildes grafika jaieklauj arf katra Pretendenta piesaistita specialista
noslogojums pa ménesiem, ieklaujot ari sadalfjumu kalendaras dienas, katru
piesaistito specialistu izdalot atseviSka ailé (Pielikums Nr.7).

29.4. Darbu izpildes grafika jaiek]auj arT planotie tehnologiskie partraukumi, ka ari
izpildamo darbu un veicamo pasakumu (projektéSanas un biivdarbu uzsaksanas
nosacijumu izpilde, bivdarbu uzsakSana, bivdarbu veikSana, nodofana
ekspluatacija, u.c.) laika grafiks saskana ar pasititaja prasibam, nosakot izpildamo
darbu sakuma, norises un beigu posmus.

29.5. Pasttitajs izvertés Pretendenta iesniegta darbu izpildes grafika terminus un
atbilstibu 3aja nolikuma izvirzitajam prasibam.

29.6. Pretendentam jaiesniedz informacija par iekartu planoto garantijas terminu
un miza ilgumu (Pielikums Nr.10).

Pretendenta finansu piedavajums jasagatavo, ieverojot turpmak minétas prasibas:
30.1. Piedavajuma cena, jabit ieklautiem visiem planotajiem izdevumiem ar darbu,
pakalpojumiem, materidliem un iekartam, kas nepiecieSami iepirkuma liguma
izpildei pilna apméra un atbilstosa kvalitats saskana ar speka esoSajiem
normativajiem aktiem. Nosakot darbu un materialu cenas, Pretendentiem janem
véra, ka samaksa ir paredzéta tikai par pilnigi pabeigtu darbu. Finansu piedavajuma
jaietver visi izdevumi, kuri radisies iepirkuma liguma izpildes laika. Finansu
piedavajums jasagatavo atbilstosi finandu piedavajuma veidnei (Pielikums Nr.9).
Finan3u piedavajuma jaieklauj viss paredzétais darbu apjoms;

30.2. Vertejot piedavajumu, lepirkuma komisija nems véra piedavajuma noradito
cenu bez pievienotas vértibas nodokla;

30.3. Bavdarbu izmaksas japaredz visu nepiecie$amo materidlu un bivdarbu
izmaksas, nepiecie$amo pagaidu pasakumu un darbu izmaksas, ka arl visas
izmaksas, kas var biit nepiecieSamas, lai nodroginatu atbilstibu saistoSajam Latvijas
Republikas normativu prasibam, t.sk., ar darbu pienemSanas-nodos$anas
procedras, ar pienemsanas komisiju organizaciju saistitas izmaksas, ka arf jebkuru
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citu Tehniskas specifikacijas mingto darbu poziciju, kas nav atseviski noraditas
citviet, izmaksas;

30.4. Kopsummas, ko Pretendents ierakstijis kop&jas cenas sadalfjuma,
attiecinamas tikai uz pilniba pabeigtu darbu. Tadé] summa jaieklauj visas
papildizmaksas, izmaksas neparedzétiem gadfjumiem un visa veida riski, kas
nepiecieSami, lai saskana ar ligumu uzbiivetu, pabeigtu un nodroginaty
ekspluataciju visiem biivdarbu objektiem (piem., ipafu analizu izmaksas,
ekspluatacijas un izpilddokumentacijas izmaksas, izmaksas par nepiecieSamo
aprikojumu, testé$anu un bavdarbiem, mark&sanas un citas izmaksas);

30.5. Segumu atjauno$anas darbu izmaksis japaredz seguma uzklaSanas vai
atjaunoSanas izmaksas, ka ari jebkuru citu darbu gaita skarto vai bojato virsmu
(ieskaitot apaksgjos slanus), t.i., celu, ietvju un zalaju atjaunosanas izmaksas.

VL. PIEDAVAJUMU ATVERSANA, IZVERTESANA UN LEMUMA
PIENEMSANA

31. Iepirkuma komisija Pretendentu piedavajumus atver, ka ari Iémumus iepirkuma
procediras dokumentu sagatavosanas gaitd un Pretendentu un to iesniegto
piedavajumu izvertésanas gaita pienem s&dés. Iepirkuma komisija ir lemttiesiga, ja
tas séde piedalas ne mazak ka tris locekli. Iepirkuma komisija pienem lémumus ar
vienkar$u balsu vairakumu. Ja iepirkuma komisijas locek]u balsis sadalas vienadi,
1z8kiro$a ir iepirkuma komisijas priek§sédétaja balss.

32. Pasiititajs atver iesniegtos piedavajumus tilit pec piedavajumu iesnieg§anas termina
beigam nolikuma noraditaja vieta un laika. Piedavajumu atvérsana notiek atklata

se€de.
33. Piedavajumu vértésana notiek 3 kartas:
330, l.karta: piedavajuma noform&juma atbilstiba iepirkuma Nolikuma

prasibam. Piedavajumi, kas neatbilst iepirkuma procediras dokumentos
noteiktajam noform&juma prasibam, var tikt noraiditi, ja to neatbilstiba ir biitiska
un ietekmé Pretendenta piedavajuma vertésanu.

332, 2 karta: Pretendentiem, kas atbilst visam pirmas kartas prasibam, vérté
piedavajumu atbilstibu Nolikuma III un IV dala ietvertajam prasibam.
Piedavajumi, kas neatbilst ajas dalas noteiktajam prasibam, tiek noraiditi.

33.3, 3.karta: Pretendentiem, kas atbilst visam pirmas un otras kartas
prasibam, verté tehnisko un finan3u piedavajumu.

34. Ja lepirkuma komisija konstaté, ka Pretendenta piedavajums ir nepamatoti 1&ts, tas
tiek noraidits. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedavajumu uzskata par
nepamatoti 1&tu, iepirkuma komisija pirms $ada pieddvajuma iesp&jamas
noraidiSanas rakstveida pieprasa no Pretendenta detalizétu paskaidrojumu par
butiskiem piedavajuma nosacijumiem, kas apliecina iespgjas piedavat zemaku
cenu, ka arT lauj Pretendentam iesniegt pieradijumus, kurus tas uzskata par
nepiecieSamiem, dodot 3 (tris) darba dienas paskaidrojuma un pieradijumu
iesnieg8anai. Pretendenta piedavajums tiek noraidits tikai gadijuma, ja Pretendents
nav vargjis noradit tehnologijas, tehniskos risinjumus, tirgus apstaklus, vai citus
objektivus pieradijumus, kas lauj piedavat tik 1&tu cenu. Bitiskie piedavajuma
nosacijumi var attiekties uz:

34.1. sniedzamo Pakalpojumu izmaksam:

34.2. izraudzitajiem tehniskajiem risindgjumiem un ipasi izdevigiem
Pakalpojuma sniegsanas apstakliem, kas ir pieejami Pretendentam;

34.3. piedavato Pakalpojumu Ipasibam un originalitati.
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35.

36.

37.

Ja Iepirkumu komisija konstaté, ka Pretendenta dokumentos ietverta informacija
ir neskaidra vai nepilniga, ta pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institiicija
izskaidro vai papildina 3ajos dokumentos ietverto informaciju.

Par iepirkuma uzvarétaju tiek atzits tas Pretendents, kura piedavajums atbilst
Nolikuma prasiham un ir saimnieciski visizdevigakais.

Saimnieciski izdevigakais piedavajums tiks noteikts pamatojoties uz $adiem
piedavajuma izvéles kritarijiem:

| Nrpk | Kriteriji | Tpatsvars |
L L, | Ligumcena ;' 75

la 3 | Darbu izpildes termins _' 25 4‘
I | ] Kopa: | o . |

Saimnieciski visizdevigakais piedavajums tiek noteikts, summgjot visus piedavajuma
izveles kritérijus kopa. Novértgjums punktos tiek noapalots 1idz divam zimém aiz
komata. Saimnieciski visizdevigakais ir piedavajums, kur§ kopvértsjuma ir ieguvis
visvairak punktu. Maksimalais punktu skaits ir 100 punkti.

Ligumcena — piedavajumam ar viszemako ligumcenu tiks pieskirti 75 punkti, bet
pargjiem piedavajumiem punkti tiks aprékinati proporcionali attieciba pret

piedavajumu ar viszemako ligumcenu. Piedavata ligumcena piedavajuma janorada

euro. Punkti par piedavato ligumcenu tiek aprekinati pec 3ada algoritma:

Viszemaka ligumcena/ Pretendenta N ligumcena X 75

Darbu izpildes termins —

Ja darbi tiks veikti lidz 180 dienu laika no liouma noslég§anas, Pretendentam
tiks pieskirti 25 punkti:

Ja_darbi_tiks veikti no 181 Iidz 195 dienu laiki no lieuma noslegsanas,
Pretendentam tiks pieskirti 22 punkti:

Ja_darbi_tiks veikti no 196 lidz 210 dienu laika no liguma_noslégsanas,
Pretendentam tiks pieskirti 18 punkti:

Ja_darbi_tiks veikti no 211 lidz 240 dienu laiki no licuma noslegsanas,
Pretendentam tiks pieskirti 8 punkti:

Ja_darbi_tiks veikti no 241 Iidz 270 dienu laika no lieuma noslégsanas,
Pretendentam tiks pieskirti 6 punkti:

Ja_darbi_tiks veikti no 271 Iidz 300 dienu laiki no liguma noslegSanas,
Pretendentam tiks pieskirti 4 punkti:

Ja_darbi_tiks veikti no 301 lidz 330 dienu laikid no Ilicuma noslegsanas,
Pretendentam tiks pieskirti 2 punkti;

Ja_darbi_tiks veikti no 331 lidz 360 dienu laika no liguma noslégsanas,
Pretendentam tiks pieskirti 0 punkti

Garantijas laiks objektam ieskaitot biavdarbus un iekartas — 5 (pieci) gadi.
38. Jaizraudzitais Pretendents atsakas slégt iepirkuma ligumu ar Pasiititaju, Pasititajs

pienem lémumu slégt ligumu ar nakamo Pretendentu, kurs iesniedzis saimnieciski
izdevigako piedavajumu vai partraukt iepirkuma procediiru, neizvéloties nevienu
piedavajumu. Ja pienemts lémums slégt ligumu ar nakamo Pretendentu, kur§
lesniedzis saimnieciski izdevigako piedavajumu, bet tas atsakas Iigumu slégt,



39.

40.

41.

42.

43.

Pasutitajs pienem lémumu partraukt iepirkuma procediiru, neizvéloties nevienu
piedavajumu.
Pirms Iémuma pienemsanas par liguma noslégsanu ar nakamo Pretendentu,
Pasutitajs izverté vai tas nav uzskatims par vienu tirgus dalibnieku kopa ar
sakotn€ji izraudzito Pretendentu, kur¥ atteicis slegt iepirkuma ligumu ar
Pasititaju. Ja nepiecie$ams, Pasiititajs ir tiesigs pieprasit no nakama Pretendenta
apliecinajumu un, ja nepiecie$ams, pieradijumus, ka tas nav uzskatams par vienu
tirgus dalibnieku kopa ar sakotngji izraudzito Pretendentu. Ja nakamais
Pretendents ir uzskatams par vienu tirgus dalibnieku kopa ar sakotngji izraudzito
Pretendentu, Pasititajs piegem lémumu partraukt iepirkuma procediiru,
neizveloties nevienu piedavajumu.
Pastititajam ir tiesibas neizvelgties nevienu piedavajumu, gadijuma, ja Pretendentu
piedavajumi neatbilst Pasiititaja finansialajam iespgjam.
Komisija par piepemto lémumu par liguma slégdanas tiesibu pieskir§anu
vienlaicigi (viena diend) informé visus Pretendentus un ievieto attiecigu
pazinojumu SIA “KEGUMA STARS” majas lapa
http://kegumastars.lv/iepirkumi.

Komisija pazinojuma norada:

42.1. Pasiititaja nosaukumu un registracijas numuru;

42.2. Projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepitkuma procediira, nosaukumu un

numuru;

42.3. iepitkumu procediiras nosaukumu;

42.4. 1su iepirkuma priek8meta aprakstu;

42.5.Pretendenta, kuram ir pieskirtas tiesibas slegt iepirkuma ligumu, nosaukumu,

registracijas numuru un piedavato ligumcenu;

42.6. Lemuma par iepirkuma liguma slégsanas tiestbu pieskirSanu pienemsanas

datumu.

Pretendentiem ir iespgja iepazities ar attiecigo objektu, ka ari sapemt

nepiecie$amos skaidrojumus par iepirkuma procediras dokumentaciju sazinoties ar
nolikuma noradito kontaktpersonu un vienojoties par laiku.

44.

45.

46.

VII. IEPIRKUMA LIGUMS

lepirkuma ligumu ar izraudzito Pretendentu Pasititajs slédz atbilstosi Liguma
vienosanas projektam (Pielikums Nr.14) Grozijumi iepirkuma liguma projekta nav
pielaujami.

Ja Pasutitajam ir nepiecieSami papildu bavdarbi vai pakalpojumi, kuri sakotné&ji
netika ieklauti iepirkuma liguma, tas var slégt ligumu par papildu bavdarbu vai
pakalpojumu sanemsanu ar noslégta iepirkuma liguma izpilditaju, ja vienlaikus
izpildas §adi nosacTjumi:

45.1. Sie papildu biivdarbi vai pakalpojumi neparedzamu apstaklu del kluvugsi
nepiecieSami iepriek§ noslégtd iepirkuma liguma izpildei (Pasutitajs saglaba
pieradijumus par apstakliem, pamatojoties uz kuriem konstatéti neparedzamie
apstakli, kuru de€] papildu buivdarbi vai pakalpojumi nav ieklauti noslégtaja
iepirkuma liguma. Vert&jot neparedzamos apstak]us, nem vera to, ko Pasiititajs
objektivi nevargja paredz&t, nevis to, ko faktiski neparedzgja);

45.2. papildu biivdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski
nodalit no noslégtaja iepirkuma liguma paredzétajiem biivdarbiem vai
pakalpojumiem, vai arT papildu biivdarbi vai pakalpojumi ir batiski nepiecieSami
noslégta iepirkuma liguma ietvaros.

Liguma sarunas javeic un ligums janoslédz 30 darba dienu laika no rezultitu
pazinoanas par iepirkuma procediiras uzvarétaju. Ja ligums no Pretendenta puses
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netiek parakstits 30 darba dienu laik

atteicies slégt ligumu un rik

a, tad Pasiititajs uzskata, ka Pretendents jr
ojas atbilstosi Nolikuma noteiktajam.
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PIELIKUMI

A



Pielikums Nr.1

Iepirkuma ,.Katlu majas izblives un jaunu 0,5 MW Skeldas un
0,3 MW granulu katlu uzstadidanas biivprojekta izstrade,
autoruzraudziba un biivdarbu veik§ana Birzgale”

Iepirkuma identifikacijas Nr. SIAKS2019-1/KF

<Pasiititaja nosaukums>
<registracijas numurs>

<adrese>

nolikumam

PIETEIKUMS DALIBAI IEPIRKUMA PROCEDURA

“<lepirkuma procediiras nosaukums>"

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<ménesis>

Informacija par Pretendentu

i Nosaukums:
2. |Reg.Nr.
3. |Nod.maksat.reg. Nr.:
4. |Registracijas vieta:
3, Registracijas gads:
6. | Juridiska adrese:
/7 Biroja adrese:
Talr.:
Fakss:
E-pasts:
8. Banka:
9. Bankas kods:
10. [Konta Nr.:
11.  |Iss uznémuma darbibas apraksts:
12. | Kontaktpersona:
13. | Biivkomersanta reg.Nr.:

1. [lepazinusies]/[Iepazinies]' ar <Pasiititaja nosaukums,

adrese> (turpmak — Pasiititajs) organizétas iepirkuma procediiras ,<Iepirkuma

registracijas numurs un

proceduras nosaukums>" nolikumu (turpmak — Nolikums), pienemot visas Nolikuma
noteiktas prasibas,

<Pretendenta nosaukums vai vards un uzvards (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<registracijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

2. [iesniedzam]/[iesniedzu]? piedavajumu, kas sastav no:

a. SI pieteikuma, Atlases dokumentiem, Finan$u un tehniska piedavajuma

! Pieteikuma dalibai iepirkuma procediir, Ja piedavajumu iesniedz fiziska persona.
? Pieteikuma dalibai iepirkuma procedira, ja piedavajumu iesniedz fiziska persona.




(turpmak — Piedavajums)

3 Piedavajam veikt iepirkuma , Katlu méjas izbiives un jaunu 0,5 MW Skeldas un
0,3 MW granulu katlu uzstadisanas buvprojekta izstrade, autoruzraudziba un bavdarbu
veikSana Birzgale”, identifikacijas Nr. noteiktos darbus un
pakalpojumus saskana ar nolikuma mingtajiem nosacijumiem dienu laika no
liguma noslégsanas, bez ierobeZojumiem un miisu piedaviajuma Kopéja cena EUR
(bez PVN) ir (summa cipariem un vardiem), saskana ar
Nolikuma 9.pielikuma iesniegto informaciju.

4. Piedavajums ir saisto$s Pretendentam, lidz iepirkuma liguma noslég§anai.
5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personalsabiedriba
un visi personalsabiedribas biedri (ja Pretendents ir personalsabiedriba) vai visi personu
apvienibas dalibnieki (ja Pretendents ir personu apvieniba) apliecina, ka:
a. piesakds piedalities iepirkuma ,<Iepirkuma procediiras nosaukums>""
(iepirkuma identifikacijas Nr. 39S )
b. visa piedavajuma ietverta informacija ir patiesa.
6. [Mas Iepirkuma procediira parstav un iepirkuma ligumu, gadijuma, ja tiks
pienemts Iémums ar mums slégt iepirkuma ligumu misu varda slégs:

<Personu apvienibas dalibnieka (ja Pretendents ir personu apvieniba) nosaukums

vai vards un uzvards (ja attiecigais personu apvienibas dalibnieks ir fiziska

persona)>

<Registracijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]!

<Pretendenta vai personu grupas dalibnieka nosaukums vai vards un uzvards (ja

Pretendents vai personu apvienibas dalibnieks ir fiziska persona)>

<Registracijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesigas personas amata nosaukums, vards un uzvards>

<Paraksttiesigas personas paraksts>

[<Personu apvienibas dalibnieka nosaukums vai vards un uzvards (ja personu
apvienibas dalibnieks ir fiziska persona)>

<Registracijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesigas personas amata nosaukums, vards un uzvards>
<Paraksttiesigas personas paraksts>]>

! Punkts ir ietverams pieteikuma dalibai iepirkuma procediira, ja Pretendents ir personu apvieniba,
? Pieteikumu dalibai iepirkuma procediira paraksta visi personu apvienibas dalibnieki (ja Pretendents ir
personu apvieniba)



Pielikums Nr.2
lepirkuma ,,Katlu majas izbiives un jaunu 0,5 MW $keldas un
0,3 MW granulu katlu uzstadisanas blivprojekta izstrade,
autoruzraudziba un biivdarbu veik§ana Birzgale”
lepirkuma identifikacijas Nr. SIAKS2019-1/KF

nolikumam
Bivprojektu/Biivdarbu saraksts !
N.pk. Objekta Veikto | Liguma | Objekta pasititaja | Persona, —‘
nosaukums, darbu ietvaros nosaukums, kas veica
adrese apraksts | veikto parstavja darbus
darbu | kontaktinformaicija liguma
vertiba | (talr. nr., e-pasts) ietvaros
EUR nosaukums,
bez reg.
PVN numurs
personas
statuss.”
1 . 2. = < o s < 5
2. Lo < .2 L S <>
3, L <> N > & B .
Pretendenta parstavis:
/amats/vards, uzvards/paraksts/
Datums:

Darbu saraksta janorada tikai tie objekti, ar kadiem Pretendents apliecina savas
pieredzes atbilstibu nolikuma prasibam.

' Darbu saraksta noradita informacija apliecina Pretendenta pieredzes atbistibu nolikuma prasibam.

Ja veidng noraditos darbus veica pats Pretendents - ieraksta vardu ,.Pretendents”

Ja veidn€ noraditos darbus veica Pretendenta piesaistita persona, uz kuras iesp&jam Pretendents balstas,
lai apliecinatu savu atbilstibu Nolikuma izvirzitajam prasibam - ieraksta vardu ,,Persona”.



Pielikums Nr.3

lepirkuma ,,Katlu majas izbiives un jaunu 0,5 MW 3keldas un
0,3 MW granulu katlu uzstadiganas biivprojekta izstrade,
autoruzraudziba un bavdarbu veiksana Birzgalg”

Iepirkuma identifikacijas Nr. SIAKS2019-1/KF

nolikumam
Specialistu saraksts®
Galvenais Sertifikita
e Vards un uzvards 10

specialists numurs Personas statuss

<.> R < 5 <. .>

<. > 2 < = <.B

o o & o g

? Noradit uznémuma, kura ir nodarbinats minatais specialists, nosaukumu un registracijas numuru.
Ja veidn@ noraditie specialisti tiks piesaistiti nolikuma paredzsto darbu izpildei uz uznémuma liguma
pamata, gadTjuma, ja Pretendentam tiks pieskirtas iepirkuma liguma slégganas tiestbas — min&to
informaciju ta arf noradit 3aja tabulas dala.

1%7a veidng noradttie specialisti ir Pretendenta nodarbinatie specidlisti - ieraksta vardu ,,Pretendents”.
Ja veidn€ noraditie specialisti ir nolikuma paredzéto darbu izpildei Pretendenta piesaistita

apakSuznéméja nodarbinatas personas, uz kuru iesp&jam Pretendents balstas, lai apliecinatu savu
atbilstibu nolikuma izvirzitajam kvalifikacijas prasibam - ieraksta vardu ,,Persona”.

e,



Pielikums Nr.4

Iepirkuma ,,Katlu majas izbiives un jaunu 0,5 MW $keldas un
0.3 MW granulu katlu uzstadisanas blivprojekta izstrade,
autoruzraudziba un biivdarbu veik§ana Birzgalg”

lepirkuma identifikacijas Nr. SIAKS2019-1/KF

nolikumam
Speciilista CV
1. Uzvards:
2. Vards:
3. Izglitiba*:
Izglitibas iestade Macibu laiks (no/lidz) Iegiitais grads vai kvalifikacija

o <,..><.> <

e <...><.> <...”>

e < ol = B

*Informacija par piesaistita specialista iegiito izglitibu ir janorada tikai par tiem
specialistiem, kam $aja nolikuma ir izvirzitas izglitibas prasibas.

4. Profesionilas darbibas laika veiktie nozimigakie projekti/ ligumi:

Pasatitaja
Projekta/liguma Projekta Darba devéjs (klienta) fis
izpildes irnlldes vai Pasutitajs nosaukums, veikto
uzsdkSanas un \lr]ie o (uzpémuma registracijas Auikn
pabeigSanas gads (valsts) liguma numurs, adrese DRkt
un ménesis gadijuma) un P
kontaktpersona
L plel s <= <...> <> Lo
St i <, ol i e Lovi
<...>/<...> < s e S <...>
Ar $0 es apnemos
No Lidz
S > < >

saskana ar <Pretendenta nosaukums, registracijas numurs un adrese> (turpmak —
Pretendents) piedavajumu <Pasiititaja nosaukums, registracijas numurs un adrese>
rikotas iepirkuma procediras ,,<iepirkuma procediiras nosaukums>" ka <specialista
specialitate vai darbibas joma> veikt <specialista izpildamo darbu vai veicamo
pasakumu apraksts>, gadijuma, ja Pretendentam tiek pieskirtas tiesibas slégt iepirkuma
ligumu un iepirkuma ligums tiek noslagts.

<Vards, uzvards>
<Paraksts>
<Datums>



Pielikums Nr.5

Iepirkuma ,,Katlu majas izbiives un jaunu 0,5 MW Skeldas un
0.3 MW granulu katlu uzstadisanas blivprojekta izstrade,
autoruzraudziba un biivdarbu veik3ana Birzgale”

Iepirkuma identifikacijas Nr. SIAKS2019-1/KF

nolikumam

<Pasiititaja nosaukums>
<registracijas numurs>
<adrese>

PERSONAS, UZ KURAS IESPEJAM PRETENDENTS BALSTAS,
APLIECINAJUMS*

Iepirkuma procediiras ,,<Iepirkuma procediiras nosaukums>” jetvaros

Ar S0 <ApakSuznéméja, uz kuras iespgjam Pretendents balstas, nosaukums vai
vards un uzvards (ja Apak3uznémgjs, uz kuras iesp&jam Pretendents balstas, ir fiziska
persona), registracijas numurs vai personas kods (ja Apak$uznéméjs ir fiziska persona)
un adrese>:

1. apliecina, ka ir informéts par to, ka <Pretendenta nosaukums, registracijas numurs
un adrese> (turpmak — Pretendents) lesniegs piedavajumu <Pasiititdja nosaukums,
registracijas numurs un adrese> (turpmak — Pasiititajs) organizétas iepirkuma
procediiras ,,<Iepirkuma procediiras nosaukums>" (id.Nr.<iepirkuma identifikacijas
numurs>) ietvaros;

2. gadijuma, ja ar Pretendentu tiks noslagts iepirkuma ligums, apnemas:

[veikt §adus biivniecibas darbus!!:

<iss blivniecibas darbu apraksts atbilstosi ApakSuznémgjiem nododamo biivniecibas
darbu saraksta noraditajam> un]

[nodot Pretendentam 3adus resursus:

<iss Pretendentam nododamo resursu (pieméram, finangu resursu, specialistu un/vai
tehniska aprikojuma) apraksts>].

<Paraksttiesigas personas amata nosaukums, vards un uzvards>
<Paraksttiesigas personas paraksts>

'! Veidnes 2.punkta janorada attiecigi veicamo darbu veids — biivdarbi vai projektésanas un
autoruzraudzibas darbi.



Pielikums Nr.6

Iepirkuma ,,Katlu majas izbives un jaunu 0,5 MW $keldas un
0,3 MW granulu katlu uzstadidanas blivprojekta izstrade,
autoruzraudziba un biivdarbu veik3ana Birzgalg”

lepirkuma identifikacijas Nr. STIAKS2019-1/KF

nolikumam

APAKéUZNEMEJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

> Nododam
ApakSuznéméja uctogdmo
. darbu o
nosaukums, ) o = S e ol b Atzime par
G apjoms (% | Iss apakSuznémgéja iepirkuma
registracijas = . : personas
no liguma ietvaros veicamo darbu
numurs, adrese ; statusu.
i Iepirkuma apraksts
Ix; a
kontaktpersona gum
apjoma)
L = = <..>
Sea T <o <...>
e e S i

<Paraksttiesigas personas amata nosaukums, vards un uzvards>
<Paraksttiesigas personas paraksts>



Pielikums Nr.7

Iepirkuma ,,Katlu majas izbiives un jaunu 0,5 MW 8keldas un
0,3 MW granulu katlu uzstadidanas bavprojekta izstrade,
autoruzraudziba un biivdarbu veik¥ana Birzgale”

lepirkuma identifikacijas Nr. SIAKS2019-1/KF

Darbu izpildes grafika veidne
(darbu izpildes grafiks saskana ar nolikuma prasibam)

nolikumam

Darbu veida
nosaukums

<...> meénesis

<...> kalendaris dienas

Z |3 (4. 15 e

> | S | <> | <iii

Katlu majas
izbiives un
jaunu 0,5 MW
Skeldas un

0,3 MW
granulu katlu
uzstadiSanas
biivprojekta
izstrade,
autoruzraudziba
un biivdarbu
veik§ana

Birzgale

<Bivprojekta
izstrade>

<Biivdarbu
uzsaksanas
nosacijumu
izpilde>

<Biivdarbu
veik$ana>

<Iekartu un
materialu
iegade>

<.>

<Apliecingajuma
par €kas gatavibu
eskpluatacija
iesnieg¥ana>

Darbu izpilde
piesaistitais
specialists
<virds uzvards>

Darbu izpildé piesaistita specialista noslogojums

<...> ménesis

<...> kalendaras dienas
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Bavprojekta
vaditajs
(Projektetajs)
<...>

Atbildigais
biivdarbu
vaditajs
<>

Dalas atbildigais
biivdarbu
vaditajs

<...>

Metinasanas
inZenieris
<eee™

Metinatajs
<lll>

Metinatajs
<I LLS >

Darba
aizsardzibas
specialists

| S

<Paraksttiesigas personas amata nosaukums, vards un uzvards>
<Paraksttiesigas personas paraksts>



Pielikums Nr.8

[epirkuma ,.Katlu méjas izblives un jaunu 0,5 MW skeldas un
0.3 MW granulu katlu uzstadisanas blivprojekta izstrade,
autoruzraudziba un biivdarbu veikana Birzgalg”

Iepirkuma identifikacijas Nr. SIAKS2019-1/KF

nolikumam

SIA ., P
Reg Nr.

PIEDAVAJUMA GARANTIJA!
“<Iepirkuma procediiras nosaukums>"

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<m@nesis>

Ievérojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vards un uzvards (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<registracijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmak — Pretendents)

iesniedz savu piedavajumu <Pasutitdja nosaukums, registracijas numurs un adrese>

(turpmak — Pasiititdjs) organizétas iepirkuma procediiras ,,<Iepirkuma procediiras

nosaukums>" ietvaros, ka ari to, ka iepirkuma procediras nolikums paredz

piedavdjuma nodrosinajuma iesniegianu,

més <Garantijas sniedz&ja nosaukums, registracijas numurs un adrese> neatsaucami

apnemamies 15 dienu laika no Pasiititaja rakstiska pieprasijuma, kura minéts, ka:

a. Pretendents atsauc savu piedavajumu, kamér ir speka piedavajuma nodrosinjums,

b. Pretendents, kuram ir pieskirtas tiesibas slegt iepirkuma ligumu, Pasititaja
noteiktaja termina nenoslédz iepirkuma Iigumu,

¢. Pretendents, kur§ ir noslédzis iepirkuma ligumu, iepirkuma liguma noteiktaja
kartiba neiesniedz liguma izpildes nodro$indjumu,

sanemsanas dienas, neprasot Pasiititajam pamatot savu prasijumu, izmaksat Pasttitajam

<summa cipariem> EUR (<summa vardiem> euro), maksajumu veicot uz pieprasijuma

noradito bankas norékinu kontu.

Piedavajuma nodrodindjums stajas speka <gads>.gada <datums>.<ménesis>> un ir
speka lidz <gads>.gada <datums>.<ménesis>. Pasiititaja pieprasijumam jabiit
sanemtam iepriek$ noraditaja adresé ne vélak ka 3aja datuma.

Sai garantijai ir piemérojami Starptautiskas Tirdzniecibas un ripniecibas kameras
Vienotie noteikumi par pieprasijumu garantijam Nr.758 (., The ICC Uniform Rules for
Demand Guaranties”, ICC Publication No.75 8). ka arT Latvijas Republikas normativie
tiesibu akti. Visi stridi, kas radusies saistiba ar piedavajuma nodro§inajumu, izskatami
Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas Republikas normativajiem tiesibu aktiem.

! Izvértgjot iesniegtos piedavajumus, Pasiititajs vertés tikai to, vai dokuments atbilst izvirzitajam
prasibam, nevis Nolikuma pielikumos noraditajam formam.
** Piedavajuma nodroginajumam jabiit speka ne vélak ka no piedavajumu iesnieg3anas termina beigam!
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<Paraksttiesigas personas amata nosaukums, vards un uzvards>
Paraksttiesigas personas paraksts>
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<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<ménesis>

Pielikums Nr.9
lepirkuma ,,Katlu majas izbiives un jaunu 0,5 MW 8keldas un
0,3 MW granulu katlu uzstadisanas blivprojekta izstrade,
autoruzraudziba un biivdarbu veik$ana Birzgale”

Iepirkuma identifikacijas Nr. SIAKS2019-1/KF

"<lepirkuma procediiras nosaukums>”; Pretendenta <nosaukums>

FINANSU PIEDAVAJUMS

nolikumam

BUVPROJEKTU IZSTRADES, AUTORUZRAUDZIBAS UN BUVNIECIBAS DARBU

N.p.k.

KOPTAME

Apraksts

Izmaksas,
EUR

Summa EUR
(bez PVN)

Katlu majas izbiives un jaunu 0,5 MW Skeldas
un

0,3 MW granulu katlu uzstadiSanas
biavprojekta izstrade, autoruzraudziba un
bivdarbu veikiana Birzgale

1.1.

Projekt&sanas pakalpojumi

12,

Autoruzraudzibas pakalpojumi

1.3.

Biivdarbi objekta

KOPA (bez PVN)

Sagatavoja: Sertifikata Nr.:

Parbaudija: Datums

>



1.3. BUVDARBI OBJEKTA

Summa
N.p.k. Apraksts Vieniba Iz-‘:%“ﬁ“s’ EUR
(bez PVN)
2.1, Katlu maja un materiali
24:1. Skeldas katls
2111, AN . s
Kurinama sadales un padeves iekarta
2.1.1.2. Sadedzina$anas iekarta
2113 enssidamets kals
2.1.14. Pelnu novaksanas sistéma ar pelnu
konteineriem
2.1.L5. Dumgazes apstrades sistéma (ieskaitot
multiciklonu un diimeni)
2.1.16. Automatiska vadibas sistéma
2.1.2. Granulas katls
2.1.2.1. | Kurinama sadales un padeves iekarta
2.1.2.2. | Sadedzinasanas iekarta
2.1.2.3. | Udenssildamais katls
2.1.2.4. | Pelnu novaksanas sistéma ar pelnu
konteineriem
2.1.2.5. | Diimgazes apstrades sistéma (ieskaitot
multiciklonu un diimeni)
2.1.2.6. | Automatiska vadibas sistéma
2.1.3. | Citas elektriskas iekartas
2.1.4. | Citas mehaniskas iekartas
2.1.5. | Buvlaukuma sagatavosanas darbi
2.1.6. | Biivniecibas darbi
2.1.7. | Iekartu montaza
2.1.8. | Sistémas pievienosana komunikacijam
2.1.9. | Elektroinstalacijas un automatiskas
vadibas sist€émas montaza
2.1.10. | Pargjie ieprieks neuzskaititie darbi
2.1.11. | Iekartu palaisana
2.1.12. | Katlu majas parbiives darbu nodogana

ekspluatacija

Kopa:
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Sastadija: Sertifikata Nr.:

Parbaudija: Datums:

<Paraksttiesigas personas amata nosaukums, vards un uzvards>
<Paraksttiesigas personas paraksts>
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Pielikums Nr.10

Iepirkuma ,,Katlu majas izbiives un jaunu 0,5 MW $keldas un
0,3 MW granulu katlu uzstadianas blivprojekta izstrade,
autoruzraudziba un biivdarbu veikgana Birzgalg”

lepirkuma identifikacijas Nr. SIAKS2019-1/KF

nolikumam

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums> <ménesis>
"<Iepirkuma procediiras nosaukums>"; Pretendenta <nosaukums

IEKARTU PLANOTAIS GARANTIJAS TERMINS UN MUZA ILGUMS

'Hbi ekts Garantijas termin3 (gadi) Planotais maZa ilgums (darba stundas) |
Katlu majas izbiives un S (aizpilda pretendents)

Jaunu 0,5 MW $keldas
un 0,3 MW granulu
katlu uzstadisanas
buvprojekta izstrade,
autoruzraudziba un
bivdarbu veik$ana
Birzgalé

<Paraksttiesigas personas amata nosaukums, vards un uzvards>
<Paraksttiesigas personas paraksts>



Iepirkuma ,.Katlu majas izbiives un jaunu 0,5 MW Skeldas un
0,3 MW granulu katlu uzstadidanas biivprojekta izstrade,
autoruzraudziba un biivdarbu veikana Birzgalg”

lepirkuma identifikacijas Nr. SIAKS2019-1/KF

nolikumam

Pielikums Nr. 11

IEPIRKUMA PROCEDURAS
»Katlu majas izbiives un jaunu 0,5 MW Skeldas un 0,3 MW granulu katlu

uzstadiSanas bivprojekta izstrade, autoruzraudziba un biivdarbu veik§ana
Birzgale”

Tehniska specifikacija
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IEVADS

St tehniska specifikacija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasititaja
prasibas attieciba uz materialiem, tehnisko aprikojumu vai priek§metiem un raksturo
materialus, tehnisko aprikojumu vai prickSmetus ta, lai, tos iegiistot, tie atbilstu
Pasiititdja paredzetajiem mérkiem, ki ari ietver nepiecieS$amajam piegadém un
pakalpojumiem izvirzitas prasibas. Sie apraksti ietver vides aizsardzibas prasibas,
projekté3anas prasibas, atbilstibas novértéjuma un izpildes prasibas, drosibas
noteikumus, kvalitates nodro$inaanas sistému, terminologiju, izmérus, simbolus,
izbtives noteikumus un metodes, lietotaja instrukcijas, razosanas procesus un metodes,
prasibas attieciba uz biivdarbu veikanas metodém un tehnologiju un citus tehniskos
noteikumus, ko Pasiititajs ir paredzgjis bivdarbiem vai biivém kopuma, vai materialiem
un priekSmetiem, kadus paredzéts izmantot biivés. Biivdarbu apjomus nosaka saskana
ar buvprojektu un ietver bivdarbu apjomu saraksta.

ST tehniska specifikacija nav detalizéts apraksts visim iekartam un
pakalpojumiem, kurus Uzném&jam ir Japiegada, izbuvejot katlumaju. Tehniskaja
specifikacija ietvertds Pasititaja noraditas prasibas un rekomendacijas, kuras
Uzpémejam ir rlipigi jaanalizé un janem véra, sagatavojot Piedavajumu. Tehniskas
specifikacijas uzdevums ir nodroginat Pasiititajam tada iepirkuma priek§meta iegiisanu,
kas atbilst efektivas, modernas, labi aprobétas, dro3as un ekonomiskas katlumajas
prasibam.

Ligums, kas tiks noslégts iepirkuma procediiras rezultata, tiks noslégts saskana
ar ,,atslegas” projektu liguma noteikumiem.

Konkursa tehniska dokumenticija izstrade veikta ievérojot speka eso$os
Latvijas Republikas likumdo$anas aktus un starptautiskos standartus, vadoties pac
tehniski ekonomiskaja pamatojuma noteiktam vadlinijam.

Uznéméjam javeic visi darbi un tehnologiska procesa projektesana saskana ar
Pasutitaja prasibam, kuras aprakstitas 3aja dokumenta.

Uznémgejs ir_pilniba atbildiss
arametru parbaudi, ka ari
pieprasa iesaistitas institiicijas.

Uznéméjam jaizpilda Sis tehniskas specifikacijas prasibas, ja vien
Uzpeéméjs konstate, ka tehniskaja specifikdcija noraditas prasibas varétu radit
risku drosibai, uzticamibai, izturibai, vai radit neatbilstibu normativo aktu
prasibim, vai radit zemaku katlumijas ekonomisko atdevi. Jebkura gadijuma
Piegadatija darbibai, sagatavojot piedavajumu, ir jaatbilst §is tehniskas
specifikacijas uzdevumam un mérkim.

ProjektéSana veicama, izmantojot misdienu labako praksi. Projekta
dokumentacijai pilniba jaatbilst Latvijas Republikas biivniecibas normativajiem
aktiem, biivnormativiem, ka ar Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem
standartiem.

ProjektéSanas kritérijiem un piedavatajiem konceptualajiem risinajumiem, kas
izklastiti Saja dokumenta, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrivo Uzpéméju no
atbildibas par §7 liguma izpildi. Sagatavojot i projekta dokumentaciju, Uznéméjam
janoskaidro prasibas, kuras saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem
izvirzijuSas visas iesaistitas valsts un pasvaldibas iestades un uznémumi, un jaiestrada
tas projekta dokumentacija.

Pretrunu gadifjuma starp Pasititdju prasibu atseviskam dalam ir jaievéro
sekojo$a prioritate:

¢ darbu sastavs un Ipa3as Pasiititaja prasibas;

* visparigas Pasutitaja prasibas liguma ieviesanai:

 visparigd Biivdarbu specifikacija un Vispariga mehanisko darbu un
procesa aprikojumu specifikacija;
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* Pasiititaja sagatavots informacija;

* vispargja informacija.
Aprikojums ir jaizvélas tads, lai nodrosinatu, ka katlumaja sasniedz augstu
darboties sp&ju, augstu pieejamibu un zemu parametru degradaciju katlumajas dzives
cikla laika. Katlumaja ir japrojekts, lai darbotos visa ara gaisa temperattiru amplitiida,
kas ir noradita $aja specifikacija, un tai visu laiku ir jadarbojas automatiska reZima, ar
minimalu iejaukSanos darba procesos un minimalu apkopi.

1. DARBI UN PAKALPOJUMI
1.1. Darbu un pakalpojumu Visparéjs apraksts

St specifikacija ir dala no Atslegas projektu liguma, kura Uzpéméjam ir
pienakums projektét, piegadat, izbuvat, ieregulét un nodot ekspluatacija, nodroinat
garantijas pakalpojumus pilniba darbspéjigai katlumajai. Viss nepiecie§amais $im
mérkim, pat ja tas nav ipadi atrunits Saja specifikacija, ir jaieklauj, ja vien 3aja
specifikacija nav noradits citadi.

Atslégas projektu liguma pieeja paredz viena (1) Atslegas projektu liguma
pieskirSanu biomasas #idenssildamas katlumajas izbivei, taja ieklaujot visus

darbibas, neatkarigi no ta vai tas ir minétas konkursa dokumentos vai né, lai nodro§inatu
jauno, moderno biomasas Udenssildamo katlumaju izbiivi uz Atslégas projektu liguma
pamata. Piegadataja pienakums ir izbivat katlumaju, kura ir pilniga visos aspektos un
izpilda visas Pasititaja prasibas, tadgjadi pec iespéjas vispilnigak apmierinot Pasititdja
vajadzibas.

Piedavajuma ieklautais darba apjoms paredz $adas (bet ne tikai) galvenas
darbibas:

Informacijas iegiiana
vietas fizisko apstak]u izpéte;
piegades un transporta lo gistikas izpéte:
vietas, taja skaita nekustama Ipa§uma, apsekojums, nosakot pastavigas vietas

robezas;

* viet&jo apstaklu izpéte attieciba uz planosanu un speka esosajiem tiesibu
aktiem;

® iesaistito pakalpojumu sniedz&ju un atbildigo valsts iestaZu tehnisko prasibu
izpéte;

® visas biives un transporta apdrosinasana — visa apdroginasana lidz laikam,
kamer Pasiititajs pienem katlumaju;

* atbilstiga vadiba uz vietas;

* projekta visparéja vadiba;

® regulari zinojumi un datu/ras&jumu iesniegana,
informacij ai/apstiprinasanai/izplatiSanai;

® Vispargjas programmas iesnieg3ana un atjauninasana.

Atlaujas un licences
Uznéméjam ir jaiegiist visas tiesibu aktos pieprasitas at|aujas un licences, kas ir
vajadzigas ST projekta Tstenosanai. Ja tas ir nepiecieSams, Uzneméjs pamatojoties uz
Pasutitdja pilnvaru sanem visus nepiecieSamus tehniskos noteikumus katlumajas
izbGvei no atbildigiem dienestiem. Ja papildus nepiecie$ami vél papildus tehniskie
noteikumi, nosacijumi un saskanojumi, Uznéméjs veic visas nepiecie$amas darbibas lai
izpilditu bavatlauja noteiktus projekt&Sanas nosacijumus.




Uznéméjs iesniedz Pasiititajam visu vajadzigo pamatojuma dokumentaciju, lai
sanemtu no valsts iestadém katlumajas izbtivei un darbibai triikstosas atlaujas.

Infrastruktiira

e esodo celu un infrastruktiiras nostiprina$ana (ja nepiecieSams);

e katlumajas komponentu izkrauSanas iekartu nodroSina$ana;

e zemsprieguma elektroliniju pagaidu renovacija saisttba ar Uzpéméeja
transporté$anas pasakumiem (ja to atzist par vajadzigu);

e visas vajadzigas izpétes, atlaujas un valsts iestaZu saskanpojumi, ka ari citi
vajadzigie pasakumi saistiba ar minétajam darbibam;

e starpsavienojumu darbi ar visam sistémam, ka aprakstits Pasititdja prasibas un
$o prasibu attiecigajos pielikumos, un saskana ar savienojuma grafiku;

e visi bilivniecibai nepiecieSamie pagaidu pieslégumi (Gidens, kanalizacija,
komunikacijas, elektriba);

e biroji un celtnieku vagonini biives vieta.

Dokumentacija
Projekta vispargja laika grafika sagatavoSana un iesniegSana apstiprinasanai
Pasutitajam.
Dokumentacijas sagatavo$ana saskana ar specifikaciju.

Pasiititaja personala apmaciba
Apmaciba saskana ar specifikaciju.

Iepako$ana un transportéSana
Uznéméjs ir atbildigs par visu katlumdjas sastdvdalu un sistemu atbilstigu
iepakosanu un transportéanu lidz bives vietai, ka arT par iepakojuma materialu
utilizaciju.

Bivnieciba

visparéja atbildiba par biivdarbiem;
bilvvietas sagatavoSana, montazas ieriCu ire un montaza;
biivvietas drosiba blivniecibas un katlumaju iedarbinasanas laika (pagaidu
7ogs/vartsarga €ka bivdarbu zonai un materialu izkrauanas vietai);

e pastdviga iekartu tiri§ana un atkritumu novaksana buvdarbu gaita;

e pirms jebkada nakama darba uzsaksanas Pasiititdjam ir jasanem pazinojums par
visam veiktam parbaudém uz vietas;

e visu atkritumu novak$ana saskana ar vides tiesibu aktiem un uz Uzpeémgja
rékina;

e stingra atbilstiba visam darba drosibas un vides veselibas prasibam.

Montaza

e piegadato materialu un iekartu atbilstiga uzglabasana biivvieta. Bojato materialu
nomaina;

e vispargja atbildiba par montdZas darbu uzraudzibu un izpildi (Uzneméejs
atbilstigi uzrauga visus apakSuznéméju veiktos darbus). MontaZa ir javeic
saskana ar raZotaju noradijumiem par montazu, ja ir sanemta Pasutitaja atlauja;

e montdZa ir javeic saskand ar speka esoSajiem tiesibu aktiem attieciba uz
materialu apstradi, metinaSanu utt.;

e visukatlumajas dalu aizsardziba pret jebkada veida bojajumiem montaZas laika;

e pastdvodas infrastruktiras aizsardziba, komunikacija transportéSanas un
buivdarbu laika;



montazai nepiecie§amo paaugstindgjumu un sastatnpu un citu mehanismu un
materidlu nodro§inasana;

drodu darba apstak]u radi$anai vajadziga aptikojuma nodroSinaSana;

darba dro$ibas specialista iecelSana;

visu vajadzigo montaZas testu, funkcionalo testu un izméginajuma darbinaSanas
veikSana;

visu montaZas/palai$anas testu dokumentacija;

sistému tiri$ana, mazgasana, skalodana saskana ar izgatavotaju ieteikumiem un
labu inZenierdarbu praksi;

parbaudes saskand ar ligumu un spéka eso$ajam parbaudes procediram un
normam;

parmérigas vibracijas un citu darbibas efektu novérSana, kas var ierobeZot
detalas vai sastavdalas darbibas laiku;

katlumajas elementu krasoSana;

biives raséjumu un montazas instrukciju pilna komplekta nodosana Pasttitajam,
lai dotu Pasiititajam iesp&ju parraudzit montaZas darbu kvalitati;

savienojumu izveide ar visam biives energoresursu apgades vietam (pieméram,
tidens, kanalizacija utt.) un $o pagaidu savienojumu nojauk$ana.

Nodosana ekspluatacija
pilna atbildiba par visiem nepiecieSsamajiem nodoSanas un mérfjumu
uzdevumiem:;
detalizétas nodos$anas procediiras sagatavofana, ko izskata un apstiprina
Pasttitajs;
darbs ar kurinamo un pelniem karsto palaiSanas darbu laika, taja skaita
kurinama iekrau$ana bunkurd un pelnu novak3ana;
pazinojums Pasiititdja persondlam par piedaliSanos katlumajas palaisana
Uznéméja uzraudziba un vadiba;
visu palai§anai nepiecieSamo materialu izmaksas (iznemot kurinamo Skeldu, ko
apmaksa un piegada Pasutitajs);
Pasiititaja personala apmaciba darba gaita.

Garantijas parbaudes

nepartraukta darbiba bez jebkada veida partraukumiem noteikto darbibas
uzticamibas testu laika un secigas funkcionalas parbaudes saskana ar ligumu un
Pasiititdja pieprasito slodzes profilu. Garantijas parbaudes procediras
sagatavosana un darbibas raditaju parbaudes zinojums, ko iesniedz Pasutitajam
apstiprinaSanai;

Pasiititdja personala lidzdalibas nodrofinaSana visos vadibas procesos
Uznéméja uzraudziba un vadiba un uz Uznémeja atbildibu;

Nodo3ana — pienem$ana saskana ar ligumu un Normativo aktu prasibam.

visu nepieciesamo dokumentu iesnieg3ana saskana ar Normativo aktu prasibam
un palidziba Pasiititajam vajadzigo apliecindjumu sagatavo$and/iesniegSana
attiecigajam valsts iestadém;

Bistamo iekartu identifikécija un registracija (ja attiecinams).

Biivvietas sakartoSana
montazas atkritumu novaksana;
materidlu izkraudanas vietu (taja skaita katlumajas teritorijas ainavas/cela
seguma) atjaunoSana,
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atkritumu novaks$ana.

Garantijas perioda laika

tehniskas palidzibas sniegSana Pasiititdjam remontdarbos un turpmakaja
darbiba;

visu ar garantiju saistito darbu organizacija, planoSana un izpilde;
attalas  parraudzibas/diagnostikas bezmaksas pakalpojumu  sniegSana
Pasititajam.

Katlumajas iekartas
Konkrétas iekartas nav noraditas, jo tiek pienemts, ka EPC apjoma ir ieklauti

visi pilnigi pabeigtai katlumajai vajadzigie priekSmeti (lidz pat noraditajiem
pieslégsanas punktiem esosaja sistema).

Paréjais aprikojums

specialie instrumenti;

pirms iedarbinasanas un iedarbinasanas periodam nepiecieSamas rezerves dalas;
ellas, smérvielas un darba Skidrumi (pirmais pildijums);

visas ellas, smérvielas un darba $kidrumi, kas vajadzigi 1idz katlumajas pagaidu
pienemsanai (smérvielas/kontroles ella, kimikalijas utt., iznemot galveno
kurindmo) un uz garantijas darbibas laiku;

visu ellu, smérvielu un darba 3kidrumu specifikacijas un tehniskie dati ir
janorada $kidrumu /ellu saraksta;

iekartu, durvju, kabinu utt. apzZim&jumi un saisindjumi latvieSu valoda;
nosaukumu plaksnites, taja skaita katlumajas identifikacijas numuri un iekartu
galvenie dati latvieSu valoda;

pazinojumi par bistamibu, dro§ibas zimes saskana ar speka esoSajiem
standartiem;

gkidrumu un citu materialu pliismas virziens;

salsindjumu izméru, veidu, burtus un lietojumu apstiprina Pasititajs, un tam ir
jaatbilst vietéjiem likumiem un noteikumiem. Tam ir jabiit metala vai plastikata
plaksnitém ar iegravétam zimém;

parklajums, izolacija, odergjuma materials un krasoSana;

par krasu vienojas saskana ar noradito krasu sheému.

Apjoma nav ieklauts (nodroSinas Pasutitajs)
Kurinama piegade (3kelda un granulas) karstas iedarbinasanas laika.

1.2. Dokumentacija, kuru janodroSina liguma izpildes laika

Dokumentacija ir jaiek]auj $adas galvenas dalas:

darba un apkopes rokasgramatas (O&M Manuals), kuras apkopota no iekartu
piegadatdjiem sanemta informacija. Sai dokumentacijai ir jabit latvie$u valoda;
darba instrukcijas, kas biis pilnigi pabeigtas tad, kad katlumaja stradas Pasutitaja
persondls. Darba instrukcijam ir jaatbilst LEK-002 vai ekvivalenta (Latvijas
energijas standarts), tam ir jasniedz detaliz&ta un visaptveroSa informacija par
to, ka stradat ar katlumaju un visiem Ipasajiem komponentiem; instrukcijai ir
jabit rediggjama formata latviesu valoda, un taja obligati jabut Sadam dalam:
attiecigas sistémas detalizéts apraksts, noradot katru komponentu (pieméram,
stkni, varsti, sledzi utt.);

pielaujamie darba reZimi, parametri, kas jauzrauga, piclaujamas novirzes;



e noradijumi, ka ieslégt/izslégts/mainit katra komponenta un katlumajas darba
rezimu;
e traucéjumi procediiras, kur aprakstiti iespéjamie trauc&jumi un pasakumi $o
trauc&jumu noskaidro$anai un nover$anai;
e katram klGdas pazinojumam ir japievieno ieteikums par nepiecieSamajam
operatora darbibam.
e informacija par to, ka veikt ikdienas parbaudes (pieméram, apsekoSanas
bieZzums, kas jauzrauga, apseko$anas aktu formas utt.);
e noradijumi par dro$ibu;
e cita informacija, kas vajadziga katlum@jas dro3ai ekspluatacijai.
Instrukcijam ir japievieno attiecigi fotoattéli, kas norada komponentus
(pieméram, pogas, slédzi, varsti un citi vadibas elementi).
c. buvju dokumentacija, kura ieklauts atzinums par izgatavoSanas, buvju,
montdzas un iedarbinasanas kvalitati;
d. katlumajas visparé&jais apkopes plans (ka vienots dokuments), kas jasagatavo
Excel formata un kura noraditi regularie apkopes pasakumi un to periodiskums. Saja
plana ir janorada jau iedarbina$anas laika paveiktie darbi.
Pasiititajam iesniegta dokumentacija ir jasagatavo divos eksemplaros uz papira
un viens eksemplars elektroniska formata.
Lai dotu Pasttitajam iesp&ju novértét projekt€Sanas un darbu kvalitati, péc
projekta pabeig8anas ir jaiesniedz $adi dokumenti:
- projekta vispar&jais un detaliz&tais grafiks, noradot atseviskus
blivniecibas/montazas/iedarbinasanas pasakumus;
- saisinajumu saraksts;
- P&IDs;
sistémas apraksti;
principialas shémas;
iekartu dati;
citi projekta dokumenti.
Biivniecibas laika Pasiititaja riciba vienmér ir jabut buvniecibas dokumentacijai
(taja  skaitd rasGjumiem, bivniecibas/montaZas/iedarbinaSanas  proceduram,
rikojumiem par projekta parmainam, kvalitates protokoliem).

1.3. Svarigiko dalu montaza

Biivniecibai/montazai tiek piemérotas $adas galvenas prasibas:

e bivniecibas/montazas pasakumus Tisteno, pamatojoties uz apstiprinato
buvprojektu;

¢ mehaniskos/elektriskos montaZas darbus vada attiecigi kvalificéts bvdarbu
vaditajs, kuram ir speka esoss sertifikats attiecigo darbu veikSanai;

e specidlos darbus uzrauga galvenais iekartu uzstaditajs (iekartu piegadataju
uznémuma parstavis);
daZus darbus (pieméram, kurtuves montizu) veic iekartu piegadatajs;

e metindsanas darbus uzrauga atbildigais specialists par metinaSanas darbiem,
pamatojoties uz metinasanas kvalitates planu (WPS, WPQR), NDT planu.

e par kvalitates un projekta vadibu atbildiga Pasiititaja parstavja riciba ir jabut
visai informacijai, taja skaita projekta raséjumiem, montaZas procediiram, buves
protokoliem.

1.4. Iedarbinasana un parbaudes

Iedarbinasanu veic $ados posmos:
- Auksta iedarbinasana.



- Karsta iedarbinasana, kad notiek iekartu parbaude
darbiba; Saja posma ir japarbauda visas iekartas, japieregulé
savienojumi, japarbauda ieslégSanas/izslégSanas seciba. Obligati
javeic demonstrécijas tests par katlumajas dro$u izslég$anu gadijuma,
ja tiek partraukta galvena stravas padeve, ka arl tad, ja nav
pieprasijums no centralapkures sistéma.

- Darbibas raditaju parbaudes attieciba uz atbilstibu
darbibas garantijam saskana ar nodalu “Darbibas garantija”.

- _ DroSuma parbaude, lai pieraditu katlumajas darbibas
droSumu. ST parbaude ilgst 72 stundas.

- Pilnigi automatizétas un bezpersonala darbibas
parbaude, lai pieraditu katlumajas automatizétas un bezpersonala
darbibas sp&ju. ST parbaude ilgst vismaz 1 nedélu. Parbaudes laika
katlumaja nedrikst pastavigi uzturéties Uznémeéja personals un visai
darbibai jabht kontrolétai attalinati. Pasiititajs parliecinas par
automatiz&tu un bezpersonala katlumajas darbibu ar pilnu un dal&ju
slodzi, katlumadjas pielagosanos temperatiiras parmainam un avarijas
apstaSanam un citiem trauc€jumiem. Parbaude ir jaatkarto, ja
parbaudes laika Uznéméja personals vairak par 1 reizi ir apmeklgjis
katlumaju klatieng, lai veiktu izmainas vai iereguléSanas darbibas uz
vietas katlumaja.

1.5. Apmaciba

e Uznéméjs nodrogina teorétisku un praktisku apmacibu attieciba uz katlumaju un
tas dalu darbibas aspektiem. Apmaciba notiek katlumaja;

e persondla apmaciba notiek $adas jomas: darbiba, apkope, trauc€jumu/kludu
mekl&$ana un novérsana;

e apmaciba ir japiedalas 1idz 5 vietgja persondla darbiniekiem, kurus ir izvElgjies
Pasiititajs;

e apmaciba notiek katlumdjas montazas, iedarbinaSanas sagatavoSanas un
iedarbinasanas posma (gan teorétiska, gan darba apmaciba);

e apmaciba notiek latvieu valoda;

e ir jasagatavo un jaizsniedz apmacibas rokasgramatas katram apmacamajam
(latvie$u valoda);

e apmacibu nobeiguma parbauda zindSanas un pazino rezultdtus Pasititdja
parstavim.

1.6. Garantijas pakalpojumi

Garantijas pakalpojumus sniedz saskapa ar piedavajumu, kop$ briza, kad
Pasiititdjs ir pienémis katlumaju. So pakalpojumu noteikumi ir aprakstiti liguma
vispargjos noteikumos. Pirms katlumajas pienemsanas Pasiititajs un Uznémejs vienojas
par garantijas procedaru.

JanodroSina ari $adi pakalpojumi:

e ne mazdk ka tris katlumajas darbibas ménegus (t.i. katlumaja tiek darbinata un
notiek siltuma raZo$anas process) pieredz&jusa inZeniera, kur§ bijis iesaistits
katlumajas iedarbinaganas procesa, pieejamiba uz vietas (inZenieris nepartraukti
uzrauga katlumajas darbibu attalinati un vajadzibas gadijuma 3 (tris) stundu
laika ierodas uz vietas). InZenieris parrauga Pasiititdja darbibas, vada
trauc&jumu novérdanas procesus, sniedz konsultacijas darbibas un apkopes
jautdjumos;



e visa garantijas laika ir janodro$ina vadibas sistému attdlas uzraudzibas un
diagnostikas pakalpojumi, lai palidzétu katlumajas darbiba un trauc€jumu
novérsSand. NepiecieSamibas gadijuma nodro$ina specialista atbrauk$anu 3 (tris)
stundu laika.

2. PAMATINFORMACIJA
2.1. BUVVIETAS UN VIDES APSTAKLI

Esosais siltuma avots atrodas blakus daudzstavu dzivojamai majai Nakotnes iela
7, Birzgalé. Jauna katlumaja tiks novietota briva vieta zemesgabala Nakotnes iela 7a,
Birzgale. Projekta ietvaros japaredz visu nepiecieSamo inZenierkomunikaciju
pieslégdanu un parslégsanu, kuras nepiecieSamas jaunas katlumajas darbibai.

Katlumaja tiks izbuvéta saskand ar katlumajas izbtives biivprojekta minimala
sastava izstradatiem risindgjumiem attieciba uz katlumajas izvietoSanu zemesgabala un
arhitektonisko risindjumu (skatit B1. pielikumu “Buvprojekti, blivatlaujas, tehniskie
noteikumi”).

2.2. Katlumajas veids

Projekta ietvaros paredzets izbuivet katlumaju, uzstadot taja vienu ar biomasu
(3keldu) kurindmo tdenssildamo katlu ar nominalo jaudu 0,5 MW un vienu ar
kokskaidu granulam kurinamo tdenssildamo katlu ar nominalo jaudu 0,3 MW un
biomasas (¥keldas) un granulu padeves iekartas. Katlu iekartas planots darbinat lai
nodro$inatu siltumenergijas piegadi Birzgales ciema siltuma tikliem.

Galvena katlumajas darbibas metode - ekspluatacija saskand ar jaudas
pieprasijumu no siltumtikliem.

2.3. Optimizacijas pamats

Katlumajas darbibu optimize $adiem apstakliem:
maksimala termiska jauda;

gaisa temperatiira 0°C;

gaisa mitrums 60 %,

kurinama (tehnologiska $kelda) mitrums 50%;
DH padeves temperatiira 55°C;

DH atgrie$anas temperatiira 40°C.

2.4. Kurinimais

Katlumaja jaspéj sadedzinat dazadas kvalitates kurinamo. Informaciju par
kurinamo skatit 2. pielikuma “Kurinama specifikacija”.

2.5. Neapstradatais adens

Neapstradatais tidens tiks nodro3inats no pilsétas idensvada.
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2.6. Galvenas funkcionalas prasibas

Katlumajai ir jaatbilst $adam galvenajam prasibam:

e jaatbilst visam attiecigajam Latvijas un ES vides tiesibu aktu prasibam;

e jabit projektétam un blvetam saskana ar atzitam un plasi pazistamam Latvijas
un Eiropas normam;

e visas sastavdalas japiegada atzitiem un pieredzgjuSiem piegadatajiem; kur
nepiecieSams, visam sastdvdalam jabiit apzimétam ar CE vai ekvivalentu
mark&jumu.

2.7. Vides apstakli

Uznéméjs ir atbildigs par tadas katlumajas projektu, kas spgj stradat visos
apstaklos, kadi ir atrafands vieta (skatit buvniecibas normu LBN 003-15
“Bavklimatologija” vai ekvivalentu normu).

Visas dalas, kas atrodas arpus telpam, ir japaredz darbam -35°C temperatira.
Katlumajas darbiba un drosa ieslégSana ir jagarant€ pie gaisa temperaturas -30°C.

2.8. Darbibas metode

Udenssildamo katlu noslogotiba biis atkariga no argaisa temperatliras un
kalkuléts, ka ta svarstisies diapazona no 15% lidz 100%. Minimala kontroléta daleja
katra fdenssildama katla slodze (automatiskaja un manualaja rezima) nedrikst bt
lielaka par 15% vienlaicigi neparsniedzot speka esoSas emisijas normas.

Katlumajas galvenie vadibas principi ir izskaidroti nodala, kurd aprakstita
centralapkures sisteéma.

2.9. Tikla sléguma prasibas

Katlumajai ir jaatbilst Sadales tikla tehniskajam prasibam, un Uzpémejam sava
piedavajuma ir japaredz visas nepiecie$amas iekartas un materiali un to izdevumi.

2.10. Projekta kalpoSanas laiks

Katlumaju ir japrojekte, paredzot, ka tas minimalais tirais kalpoSanas laiks bis
200 000 stundas vai 25 gadi. Kalpo3anas laika katlumajai ir jaiztur slodzes mainas, kas
janosaka t3, lai tas dalas netiktu parsniegtas pielaujamas slodzes robeZas.

2.11. Automatizacijas Iimenis

Darbibas principam jabiit balstitam uz vadibu pilniga automatiska rezima,
bez personala uzturéSanas katlumaja, ar attalinato uzraudzibu un reguléanas iespéju,
ar vienotu vadibas sistému, ka ari no vienas galvenas vadibas telpas katlumaja ar
modernu kontroles sistému ar vienlaicigi pieejamu vizualizaciju — vismaz divi monitori
(visus temperatiiras rezimus, plismas, kurinama patérinu, spiedienu sistéma). Visas
normalas katlumajas darbibas, taja skaitd karstas un siltas palaiSanas un apturésanas
javeic gan no galvenas vadibas telpas katlumaja, gan attalinati caur tam atvéletiem
Interneta kanaliem. Manuilas iejauk$ands ir pielaujamas aukstas palaiSanas darbibu
laika, ka ari degkameras uzsildidanas laika. Katlumajai jabut projektetai pamata ar
nepartraukto attalinato vadibu un uzraudzibu, bezpersonala rezima, t.i., tai ir jaizrada



augsta uzticamiba un pieejamiba ar minimalu iejaukS§anas nepiecieSamibu.

Katlumajai automatizacijas limenim ir janodrosina pilnigi tas autonomo darbibu
un to ir jademonstré katlumajas test€Sanas laika, ta sauktaja “72 stundu izturibas
parbaudg”.

2.12. Emisijas

Kurinama sadedzina$ana javeic tada veida, lai samazinatu gaisa piesarnojumu
(dedzina$anas temperatiiras ierobeZoS$ana, pelnu daudzuma, kas atstdj krasni,
samazinasana). Multicikloniem jabiit uzstaditiem, lai samazinatu pelnu daudzumu
diimvadu gazes.

Janodro$ina, lai tehnologisko iericu izmeSu daudzums atbilstu Latvijas
likumdo3anai, tai skaita Eiropas parlamenta un padomes direktivai (ES) 2015/2193 par
ierobeZojumiem attiectha uz daZu piesarnojosu vielu gaisa no vid&as jaudas
sadedzinasanas iekartam. Izme$u daudzums ir noradits zemak eso$aja tabula:

Kurinama Emisijas limiti (mg/m®) katram biomasas | Skabekla saturs
veids | tidenssildamam katlam dimgazes (02 %)
| Organiskais C NOx | CO | Putekli
- Cietais 10 1500 250 150 11
'kurindmais | |
|Kuringma | Emisijas limiti (mg/m?) katram granulu | Skabekla saturs
|veids tidenssildamam katlam |dumgazes (02 %)

Organiskais C ‘NOx CO  Putekli i

Cietais | 10 500  [250 ‘ 150 | 11

kurinamais | | | .

Diimgazu parbaude un izmesu kontroles vietai jabiit nodro8inatai atbilstosi LVS
ISO 9096 standartiem, vai ta ekvivalentam, un LVS ISO 10780 standartiem, vai ta
ekvivalentam. Jabiit paredzétai uzstadiSanas vietai pastavigai diimgazu kontrolei
nakotné.
2.13. Troksnis

Jebkuri nepiecie$amie trok$nu ierobeZoSanas pasakumi jaieklauj katlumajas
projekteanas stadija un tiem jabut tik tuvu pie trokSnu avota, cik vien tas iesp&jams.
Piegadataja pusei jaizpilda prasibas attieciba uz trokSpu limeni.

Ilgstosam vai neregularam trok$nu limenim &ku iekSpusé un ipaSi jebkura
darbavieta, tada ka mehanismi vai arpustelpu iekartu apkartné jabat atbilstosi Latvijas
un/vai piemérojamiem Eiropas standartiem.

Kur tas nepiecie$ams, janodro$ina akustiskie apvalki vai klusinataji.

Celtniecibas stadija troksnim, putekliem un satiksmei ir jabtt kontrol&tai, lai
mazinatu vietgjas sabiedribas neértibas un atbilstu vietéjo institliciju, piekriSanu un
atlauju noteiktajiem nosacijumiem. Latvijas likumdoSanai, tadai ka 07.01.2014. MK
noteikumu Nr. 16 ,,Trok8na novértéSanas un parvaldibas kartiba”, ir jabit stingri
ieverotai.

Iekstelpu troksniem jabiit zemakiem par 75 dBA, méritiem 1 m attaluma un 1,5
m augstuma no iekartas. Izngmumiem no Siem noteikumiem jabut skaidri noraditiem
piedavajuma. Ja tas nav mingts, §ie noteikumi jauzskata par izpildamiem.
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2.14. AtteikSanas no slodzes

Gadijuma, ja kads trauc&jums izraisa katlumajas pilnigu izolaciju no galvenas
parvades sistémas (pilniga atteikSanas no siltuma slodzes) vai elektribas paSpatérina
padosanas traucéjums, katlumdja nonak drosas izslégianas rezima. Sada drosa
izslégdana ir janodroSina visas situdcijas un visos katlumajas darba reZimos, pat
nenemot véra aréjas apkures sisteémas pieejamibu vai argjas elektribas padeves zuduma
gadijuma. UPS jaudai ir jabiit ar iesp&ju autonomi barot vadibas sist€mas. Ir japaredz
dizelgenerators un UPS barosanas iesp&ju no dizelgeneratora.

2.15. Katlumajas aizsardzibas sistema

Janodro3ina, lai trauc&jumi no sadales tikla neparietu uz katlumajas sistému.

Aizsardzibas sist€ma ir japrojekté ta, lai ta spétu darboties vissareZgitakajos
ekspluatacijas apstaklos, pieméram, kad tiek mainits darbibas rezims.

Atsevidki traucgjumi nedrikst aizkavet katlumajas aizsardzibas sist€mas
specifisko funkeiju izpildi. Traucgjums tiek automatiski izol&ts, un katlumajas ierices
un aizsardziba ir japrojekté ta, lai atseviski trauc&jumi minimali ietekmétu citas ierices
vai katlumajas dalas.

Procesa vadibas ierobezotaji ir japrojekté ta, lai novérstu katlumajas dalu
nevajadzigu atslégSanu.

2.16. Standarti, likumi un noteikumi, kurus jaizmanto liguma izpildes
laika

Uznéméjam jaapsver un jaievéro visi Latvijas normativie akti, Latvijas iestazu
noteikumi, ka ari citu standarti un visparpienemtas prakses, kas saistoSas Sadas
katlumdjas tipam. Uz daZiem no $iem dokumentiem dotas atsauksmes, Sini
specifikacija.

Pasiititajs var apstiprinat cita alternativa (ekvivalenta) standarta lietoSanu, ja Sis
ekvivalents ir atzits un tiek piemérots prakse siltumenergijas raZoSanas nozar€, un, kas
Pasiititajam ir atbilsto3a veida noradits piedavajuma.

Visam piegadatajam elektroiekartam jaatbilst attiecigiem Latvijas standartiem
(taja skaita LEK — Latvijas energostandarts) vai to ekvivalentiem, vai [EC standartiem,
vai to ekvivalentiem, kas ir speka Liguma izpildes laika, ja vien Pasiititajs nav piekritis
citadi. Sada piekrigana tiks sniegta tikai, ja Uznémé&js pieradis, ka iekartas atbilst citiem
starptautiski visparatzitiem standartiem un ir ekvivalentas kvalitates citadi
piemérojamiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentam, vai IEC standartiem, vai to
ekvivalentam. MontaZai janotiek saskana ar piemérojamajiem standartiem un raZotaja
rekomendacijam. STm rekomendacijam jabut iesniegtam Pasititaja uzraugo$ajam
inZenierim pirms uzstadiSanas darbu sakuma.

Elektroinstalacijas darbi javeic saskand ar Latvijas standartiem.
Elektroinstalaciju ieriko$anai, LEK vai atbilstoSam ekvivalentam un saskapa ar
normativo aktu normam, ka ari janodro$ina darbu dro3a veik3ana. Elektroinstalacijai
bistamas zonas papildus jaatbilst arT pielietojamo standartu prasibam Sadas zonas.
Uznéméjam jaiesniedz $ads bistamo zonu saraksts, kd ar Sajas zonds izvietojamo
iekartu saraksts.

Uznémgjam ir janodrosina informacija Pasiititajam, lai Pasutitajs var sanemt
licences, atlaujas nepiecieSamo aprékinu un pamatojumu iesniegSanu valsts un
pasvaldibu institlicijam attieciba uz savu piegazu apjomu (ieskaitot, bet ne tikai,
“pieteikums izmainam Izme3u atlaujas sapems3anai”).

Pasiititajam jasanem kopijas no visas tehniskas komunikacijas (ja piemerojams)
starp neatkarigo inspektoru un spiediena tvertnes raZotaju.



Uznéméjam ar Pasiititaju javienojas par neatkariga inspektora noligSanu katla
registracijai bistamo iekartu registra.

Visam iericém ir jabit pirm3kirigdm un jaunam, labi zinamam (parbauditam un
aprob&tam citas vietds), moderndm un dro$am. Prototipi nav atlauti.

Visa specifikacija, saraksté, dokumentacija, aprékinos, ras€jumos, mérijumos
utt. jalieto starptautiska mérvienibu sistéma (SI).

Visiem spiedieniem jabut definétiem ka relativiem lielumiem, ja vien Latvijas
institlicijas un normativo aktu normas nav noteikusas citadi.

2.17. Materiali

Izvéloties materialus, galvena uzmaniba ir japiever§ materialu savienojamibai
un ekspluatacijas apstakliem. Ka svarigs izvéles kritérijs ir janem vera materialu
mehaniskas, izgatavo$anas un apkopes Ipatnibas (piem&ram, stiptiba un piemérotiba
metinasanai). Izvélétajiem materialiem ir jabut standartiz&tiem un parbauditiem ilgstosa
ekspluatacija.

Lai novérstu galvanisko koroziju, jdizvairas lietot neatbilstigus materialu
savienojumus (pieméram, oglekla terauds/neriisosais teérauds).

Nav atlauts lietot azbestu, PCB, dzivsudrabu.

2.18. Caurulvadi

Uznéméjam ir jaievéro $adas prasibas:

Projektgjot caurulvadu sistému, ir janem veéra ne tikai caurulu materials, bet arT
novietojums, preciza gabaritu noteik§ana, balstu kvalitate un caurulu elastiba. Kur
vajadzigs, janodrosina kompensacijas izliekumi vai cilpas.

Visu cauruju, lickumu un aprikojuma konstrukcijai ir jaatbilst Latvijas
standartiem, vai ekvivalentiem standartiem.

[zvietojot varstus un mérisanas punktus (temperatiiras devéjus, spiediena kranus
utt.), ir janem véra caurulu parvietosanas attieciba pret térauda konstrukeiju.

Neriisoso téraudu metina, lietojot tadus papémienus un materidlus, kas
nodro$ina projekta paredzeto izturibu pret koroziju.

Atlokiem ir jabiit no tdda pala materiala kd savienojuma caurulém vai
piederumiem.

Caurules un aprikojums ir jabalsta ta, lai caurules varétu brivi izplesties un
savienoties.

2.19. Sakni

Uznémeéjam ir janodroina visus siknus un to komplekt€josas sastavdalas, lai
nodrosinatu katlumajas darbibu saskana ar tehnisko specifikaciju. Uznémgjs drikst
piedavat alternativo piesléguma risinajumu, kuru jasaskano ar Pasiititaju, bet tam
janodrosina katlumajas dro$u un nepartraukto darbibu visa ekspluatacijas laika un
iesp&ju nodot visu saraZoto siltumenergijas apjomu pilsétas siltumtiklos. Janodro$ina
tiklu stiknu uzstadifanu atbilstosi parvadajamam siltumenergijas apjomam un
siltumtiklu parametriem. JanodroSina vismaz divi siknus (viens strada, viens rezerve).

Uznéméjam ir jaievéro $adas prasibas:

e Uzpéméjam ir japielago stiknu parametri caurulu sistémas tiklam, lai panaktu
siknu darbibas lielako efektivitati un dro3ibu. Jaizmanto sistémas parametru
kontroli (dP,dT) izvertjot situdciju ar Pasttitaju;

e janodrosina iespéja ieslégt un izslégt siknus jebkuros ekspluatacijas apstaklos
bez Ipasiem drosibas pasakumiem, pieméram, izlieSanas vai uzsildiSanas;

47



visiem cirkulacijas stikniem jabiit aprikotiem ar frekventu parveidotdjiem.
Iznémumi var but stikni, kas lielakoties stav dikstave vai tiem nav nepiecieS§ama
plismas regulélana. Sadi iznémumi jasaskano ar Pasititdgju. Udens pliismas
regul&$ana ar droseléSanu nav pielaujama.

2.20. Varsti un citas ierices

Uznémejam janem véra sekojosas prasibas:

varstu konstrukcijai, un materialam jabit atbilsto§iem to darbibas mérkim;
visu vienado izméru un darbibas mérku varstiem jabut no viena razotaja. Turklat
tiem un visiem to komponentiem jabit savstarp&ji apmainamiem;

katram varstam jabut skaidri salasamiem varsta identifikacijas numuram un
atzimém par “AIZVERTS-ATVERTS” pozicijam ar raditajbultam;

lai aizvértu varstus, varstu rokratu rotacijas virzienam (skatoties uz rokratu)
jabiut pulkstenraditaja virziena;

visu vadibas varstu pozicijam jabiit att€lotiem katlumajas vadibas sist€ma
(SKS) vadibas telpa. Tapat visiem attali kontroleto ieslégSanas/izslégsanas
varstu pozicijam jabit redzamiem Programméjama Kontrolieri/ SKS.

2.21.Termoizolacija

Uznéméjam ir jaievéro $adas prasibas:

termoizolaciju projekté, izvélas un uzstada saskana ar attiecigo Latvijas
standartu (ja tada standarta nav, tad saskana ar attiecigo Eiropas standartu);
izolacijas materialu biezumu nosaka, nemot véra visekonomiskako risinajumu
visam kalpo$anas laikam;

visai karsto virsmu siltumizolacijai ir jabut pietiekami izturigai, lai bez
materiala bojajumiem izturétu visaugstako temperatiiru, kadu virsma sasniedz
ekspluatacijas laika;

liku parsegiem ir jabuit viegli demontgjamiem un uzstadamiem. Tas pats
attiecas uz regulari parbaudamam katla dalam;

vietds, kur piekluve pie noslégvarstiem vai citam izolgjamam iekartam ir
vairakkart nepiecieSama darbibas rezultata, tad ir pielaujami specialie
krasojamies materiali, kuri nodro§ina nepiecieSamo temperatiru pie virsmas.
Janem véra katla/ korpusa materidla aizdegSanas risks un jalieto nedegoss
izolacijas materials;

temperatiira pie termoizolacijas nedrikst parsniegt 45°C. Tas samazina siltuma
zudumus un nodro§ina personala aizsardzibu;

siltumizolacija ir pareizi janostiprina, td nedrikst k|t valiga vai bojaties
vibracijas rezultata;

izolacijas darbi japlano ta, lai ta izolacijas materials nek]litu mitrs uzglabasanas
vai montazas laika;

caurulvadu izolacijai lieto jau gatavus mineralvates elementus. Visu arpus
telpam esoSo caurulvadu, tvertnu, varstu un stiprindjumu izolacija beigas
japarklaj (pieméram, ar aluminija vai galvaniz&ta terauda loksném), nodrosinot
pilnigu izturibu pret laika apstaklu iedarbibu;

azbesta lieto§ana nav pielaujama nekada gadijuma.

2.22. Virsmu apdare un krasoSana

Uznéméjam janem véra sekojosas prasibas un rekomendacijas:
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Teérauda konstrukciju un iekartu pirmsapstrade un grunté$ana javeic raZo3anas
vietd saskana ar atbilstoSiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentiem. Pirmreizgja
tiriSana pirms riisas nopemsanas no virsmam un riisas nonemsana javeic atbilstosi
saistoSajiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentam.

2.23. ApakSuznéméji

Uznemgjs ir tiesigs iesaistit apakSuznémeéju dazadu iekartu piegadém (sikni,
varsti, energijas parveidotaji, motori, kontroles mérinstrumenti), ka arT montazas un
katlumajas palaiSanas vajadzibam. Abiem ligumslédz&jiem ir jaapstiprina un
Jjapievieno ligumam apak$piegadataju saraksts. Uzpém&jam ir jasanem Pasititaja
piekriSana, ja vind vélas iesaistit apstiprinataja sarakstd neieklautus nozimigus
apakSuznémeéjus/iekartu piegadatajus. Uzpéméja pienakums ir uzraudzit, lai visi
apakSuznémgji izmanto tikai apstiprinataja saraksta noraditos apaks$piegadatajus.

Ja tomé@r projekt€Sanas vai iedarbinasanas posma izradas, ka apakSuznéméjs
piegadato iekartu kvalitate ir nepietiekami augsta, Uzneéméjs daris visu iesp&jamo, lai
uzlabotu iekartu kvalitati Iidz pienemam limenim, vai nu nomainot apakSuznéméju, vai
iekartas veidu.

2.24. Specialie instrumenti un rezerves dalas

Uzpemé&jam liguma izpildes laika ir jaiesniedz ari pieciem (5) pirmajiem
katlumajas komercialas ekspluatacijas gadiem vajadzigo rezerves dalu saraksts.

2.25. ApkalpoSanas un apkopes apsvérumi

Uznéméjs liguma izpildes laika sniedz §adu informaciju par apkalpo$anu un
apkopi:
e katru gadu paredzamais katlumajas apstadinasanas laiks (5 gadiem);
e paredzama detalu nomaina planotas apstadinasanas laika (piem&ram, ardi, utt.).

3. IEKARTAS UN MATERIALI

3.1. Kurinama sadales un padeves ierice

Kurinama padeves sistémai biomasas katlam jasastav no hidrauliskas gridas
stums$anas sistémas, ka arl no biomasas kézu vai hidrauliska konveijera (transportiera)
Iidz kurtuves priek$bunkuram. Projekt&jot kurinama padeves sistému, ipaSa uzmaniba
japiever§ faktam, ka kurinamais var biit dazada veida un mitruma, saturot
sveSkermenus, kuri nedrikst radit bojajumus paSai sistémai un iespgju robezas
neapturétu sist€émas darbibu.

Uznéméjam janem véra sekojosas prasibas:

e kurinama operativai noliktavai ir jabut tada izpildijuma, lai ta sp€tu apkalpot
autotransportu un pienemt kurinamo tieSi no autotransporta (ar tieSo
izkraus$anos);

e transporta izkrauSanai jabut paredzEtai, lai maksimali aizpilditu operativo
noliktavu bez papildus specializéta autotransporta (pieméram, frontala
iekraveja);

e kurindma pienemsanai ir iespgjama sekojosa izpildijuma (Pretendents var
piedavat citu analoga risinajumu, bet tam ir jaizpilda $Ts specifikacijas tehniskas
un funkcionalas prasibas):

a. Skeldas izkrau$ana no kravas automasinas iebraucot noliktavas telpa un
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izkraujoties tiesi uz noliktavas kustigam gridam;

b. kurinama piepemsSanas bunkurs, kura izvietots 3neka transportieris.
Vertikalais S$neka transportieris, atdalo$a siena un horizontilais $neka
transportieris ar atvérumiem Skeldas izberSanai. IzbérSanu japlano ta, lai
maksimali uzpilditu noliktavu un lai neveidotos aklas zonas. Katram
Spekam jabut nodroSinatai piekluvei ta izpemSanai un nonemsanai.
AtdaloSai sienai jabiit viegli izjaucamai, kada $neka iespriidanas gadijuma,
lai varétu papildinat Skeldu tiesi uz gridam (pieméram ar frontalo iekravéju
(tikai avarijas gadijuma)). Skeldas transportésana ar $neku transportieriem
jabiit nodroSinatai ar atbilstoSas jaudas elektromotoriem. Izvéloties
elektromotoru jaudu, janem véra, ka $keldas izkrauSana no autopiekabes
(apméram 90 m3) nedrikst but ilgaka par 40-45 min. Tas nozime, ka $neku
sistémai jasp& parkraut noradito $keldas apjomu uz kustigim gridam
noraditaja laika.

Gridas stumSanas sisttma jadarbina ar hidrauliskiem cilindriem, stumjot
(velkot) biomasu konveijera (ielades mehanisma) virziena. Savukart biomasas
konveijeram janogada biomasa lidz kurtuves priek§bunkuram.

PriekSbunkura konstrukcija un padeves sistémai kurtuve japaredz tehnologija,
kas noveér§ kurinama aizdegSanas iesp&jamibu arpus kurtuves. Tehnologiskaja
risindjuma jabiit sprinkleru sistémai, tidens termostatiskajam varstam ar sensoru un
ugunsdroSibas termostatiskajam varstam ar sensoru.

Kustigo gridu darbibai jabit kontrolgjamai ar sensoru palidzibu, kas nosaka
izejmaterialu daudzumu padeves mehanisma, lai nenotiktu padeves mehanisma
parlade, ka ar7 japaredz kustigo gridu slodzes kontrole, lai blokéSanas vai parslodzes
gadijuma ta nebojatu citas saistitas tehnologiskas iekartas.

Uznéméjam janem vera sekojosas prasibas:
o hidrauliskai gridas stums$anas sistémai un biomasas transportiera sist€émai lidz
kurtuvei jaspgj uzglabat un transportét kurinama daudzumu ar apjomu vismaz 150 m3,
bet ne mazak ka 50 tonnas (noteikts kurinama mitrums 55%);

o ir japaredz tieSo kurinama izkrauSanu no autotransporta uz hidrauliskam
gridam;
. gadijuma, ja nejausie negabaritie gabali iziet cauri kurinama padeves sisteému,

tie nedrikst nedz apturét, ne sabojat kurinama padeves iekartas, degkameru, vai pelnu
izlades sistemu;

. jaizsledz situacijas, kad kurinama padeve tiek partraukta dé] biomasas
sasalSanas gabalos;

> jabit nodroSinatai automatiskai ugunsdzésibas sistémai pret kurinama
atpakalaizdeg$anos no kurtuves puses (idens smidzinasanas sisteéma);

. viena gridas stum3anas sistémas darbinasanas stiena vai tas hidrauliska cilindra
bojajuma gadijuma atliku$ajiem stieniem janodroSina normala kurinama padevi no
hidrauliskam gridam uz biditaju.

3.2. Sadedzinasanas iekarta

Kurindmo sadedzina ardu kurtuvé, iegiistot procesam vajadzigo siltumu.
Kurtuvei jaatbilst $adam prasibam:
v' kurinamo padod tie$i uz ardiem no hidrauliska vai Sneka biditaja;
v' Kkurtuvei ir jadarbojas bez ierobezojumiem ar visiem specifikacija minétajiem
kurinamajiem;
v" kurtuvei ir jadarbojas bez tiriSanas ne mazak ka 6 méneSus, ka kurinamo
izmantojot Skeldu;
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kurtuves deg8anas minimalajai slodzei ir jabiit ne augstakai par 15 % (pilnigi
automatiska reZzima);

kurtuvi maré no ugunsizturigiem kiegeliem vai cita lidzvértiga péc
ekspluatacijas ipasibam materiala;

ardiem jabiit CE vai ekvivalentam mark&jumam;

kurinama sadeg8ana notiek uz ardu konstrukcijas. Ardiem jabiit dzesgjamiem;
piedavatajai kurtuves konstrukcijai janodroSina iesp&ja nomainit ardus,
neizjaucot pasu kurtuvi;

ardiem jabut ne mazak ka 2 gadu garantijai. Pretendentam ir jaapraksta ardu
apkopes plans visa to kalposanas laika;

ardu materiala sastava jabit ne mazak ka 26% hroma;

damgazes temperatiira kurtuvé nedrikst parsniegt 950°C, lai novérstu kaitigo
piesarnotdju veidoSanos un pelnu sakusanu kurtuve, ka arl pagarinatu kurtuves
elementu kalposanas laiku;

kurindma daudzumu uz ardiem katla iekartai ir javada automatiski;

kurtuves darbibu nedrikst ietekmét sveskermeni, kas nejausi var nonakt
kurinama padeves sistéma no atdaliSanas sistémas (pieméram, metala gabali,
smiltis, akmeni utt.). Tas pats attiecas ari uz pelnu novak$anas sistému;

visi ventilatori, kas paredzéti gaisa pievadiSanai darbojas ar motoriem ar
frekvences parveidotajiem;

projekta izstrades gaita janorada kurtuves aizdedzina$anas veidu un ilgumu.
Projekta izstrades gaita janorada laiku, cik ilgi kurtuve var uzturét siltumu, ja

kurtuve ir partraukta gaisa padeve, un tad€jadi ir iespéjama atkartota aizdedzinasana,
atjaunojot tikai gaisa un kurinama padevi (bez manualas aizdedzina$anas) —ja to pielauj
kurtuves piegadatajs. Pirms gaisa pado$anas uz kurtuvi gaisu ieprieks ir jauzsilda.

3.3. Pelnu novaks$anas ierice

JanodroSina automatiska pelnu novak$anas sistéema gan no kurtuves apaksas,

gan no multiciklona.

Jaievero $adas prasibas:

pelnu novaksanas sisteémai ir jabiit sausai;

pelnu novaks$anas sistéma ir japrojekté ta, lai noveérstu puté$anu éka un katlu
telpa. LidojoSo pelnu savaksanas sistémai ir jabiit gazu necaurlaidigai;

pelnu novak$anas sistéma savac pelnus viena atseviSka slégta konteinera -
apak$gjiem pelniem kurtuvei un multiciklonam vai divos konteineros kurtuvei
un multiciklonam atseviski;

piedavajuma jaieklauj 2 atseviskus konteinerus, ja kurtuves un multiciklona
pelni tiek savakti kop&ja konteineri un 4 atseviskus konteinerus, ja kurtuves un
multiciklona pelni tiek savakti atseviSkos konteineros. Konteineriem jabiit
pacelamiem un izberamiem ar atkritumu izv&Sanas masinu;

visiem objektiem, kas var ieklit kurtuvé un iziet cauri kurinama apstrades un
atdaliSanas sist€mai, ir jasp€j iziet cauri kurtuvei un pelnu apstrades sist€mai,
neblok&jot un nebojajot to.

3.4. Dumgazes apstrades iekarta

Diimgazes apstrades iekartu veido multiciklons, ka ar1 dimgazes ventilatori.
Multiciklonam jaievéro §adas prasibas:

multiciklons nodro$ina pilnigi nepartrauktu darbibu bez nepiecieSamibas to
apstadinat tiriSanai un apkopei;

janodrosina inspekcijas liikas multiciklona un gazes vadu parbaudei;
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* pelnu apstrades sisttma automatiski savac pelnus no multiciklona pelnu
konteinera;

¢ diimgazes ventilatoru darbina motors ar frekvences parveidotaju;

* jalieto korozijas aizsardzibas lidzekli, lai pasargatu dimgazes sistému no
korozijas.

3.5. Biomasas tidenssildamais katls

BIOMASAS UDENSSILDAMAIS KATLS UN TA PARAMETRI

Siltuma jauda MWty 0,5
Maksimali pielaujama darba temperatiira ne mazika °C 90
Maksimali pielaujamais spiediens ne mazaks (pie tie§d | bar 4

piesléguma, bez atdalosa siltummaina)
*[zmantojot atdalo$o siltummaini abu katlu
pieslégumam, katla darba spiediens var biit ne mazaks

par 3 bar.
Efektivitate ne mazaka % 87
Slodzes regulé$anas intervals % 15-100

Katla apjoma ir jabiit:

e recirkulacijas siknim, kas uztur8s nodrosinas tidens plismu katla palai$anas
laika, vai katla ieejas temperatiiru, saskana ar katla raZotaja noradijumiem;

® temperatlras sensoriem, lai uztur&tu katlu majas izejas temperatiru;

e jabut sistémai, kas nodzesé katla akumuléto siltuma daudzumu neparedzétas
elektroapgades vai plismas partrauksanas gadijuma (pieméram, dizelgenerators
nodroSina tikla cirkulacijas siikna darbibu avarijas apstaganas gadfjuma);

e {idenssildama katla konstrukcijai jalauj izpildit manualu tiriSanu (ka veikt $adas
tiriSanas, jabiit aprakstitam piedavajuma);

e katlam jabiit aprikotam ar automatisko katla attiri§anas sistéma un tas darbibas
nodro$ina$anai nepiecieS§amo papildus aprikojumu, ja tas ir nepiecieSams;

e Udenssildamais katlam ir jadarbojas bez tiriSanas ne mazak ki 6 méneSus, ka
kurinamo izmantojot $keldu;

e idenssildamais katlam ir jabut aprikotam ar inspekcijas un apkalposanas lakam.
Katlumajai ir janodroSina centralapkures maksimala turpgaitas temperatiira

90°C.

Centralapkures izejas temperatiiras vadiba ir stacijas vadibas galvenais princips.
To istenos katla slodzes regulators.

Katlam ir jabit nodroSinatam ar vienu 100% recirkulacijas sikni, kura
uzdevums biitu, atkariba no reZima, uzturét nepiecieSamu plismu caur katlu un katla
ieejas temperatiiru. Tapat ir jabiit katlu parpludes linijai, lai uzturétu nepiecieSamibas
gadijuma izejas temperatiiru.

Tikla padeves un atgrieSands spiedieni ir:

Padeve 3,5+/- 0,5 bar(kg)

AtgrieSanas 2 +/- 0,5 bar(kg)

Janodrosina komercklases siltuma mérierice katla izeja. Visas meérierices
noteiktas vertibas (taja skaita plismu un temperatiiras) pazino uz PLC.

3.6. Kurinama sadales un padeves ierice granulu katlam
Kurinama padeves sistémai granulu katlam jasastav no operativas noliktavas ar

kurinama padeves sistému, ka arT no granulu konveijera (transportiera) lidz kurtuves
priekSbunkuram. Kurinama operativai noliktavai jabut slégta tipa ar granulu iepildisanu
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to ieptSot ar specialas iekartas palidzibu, ka arl manuali ieberot (iepildot) granulas
operativa noliktavas priekSbunkura. Noliktavai jabiit ar tilpumu vismaz 10 m3.
Kurinama operativai noliktavai jabut ara izpildijuma. Kurinama operativai noliktavai
jabiit aizsargatai pret ultravioleto starojumu un sazemétai. Projekt&jot kurinama
operativo noliktavu un padeves sistému, IpaSa uzmaniba japievér§ sekojosam lietam:
sveSkermeni iekldstot kopa ar granulam/Skeldai operativa noliktava nedrikst radit
bojajumus pasai sistémai, jaizsleédz iesp&jas kurindma sasal3anai.

PriekSbunkura konstrukcija un padeves sistémai kurtuvé (skriives padeves
sistéma) japaredz tehnologija, kas novérs kurinama aizdegSanas iesp&jamibu arpus
kurtuves.

3.7. SadedzinaSanas iekarta granulu katlam

Kurinamo sadedzina kurtuvé, ieglistot procesam vajadzigo siltumu. Kurtuvei
jaatbilst $adam prasibam:

v" Kurtuvei ir jadarbojas bez ierobeZojumiem atbilstosi kurinama specifikacijas
prasibam;

v" kurtuvei ir jadarbojas bez tiriSanas ne mazak ki 6 méneSus, ki kurinamo
izmantojot kokskaidu granulas;

v' kurtuves degSanas minimalajai slodzei ir jabit ne augstakai par 25 % (pilnigi
automatiska rezima);

v' visi ventilatori, kas paredz&ti gaisa pievadiSanai darbojas ar motoriem ar
frekvences parveidotajiem;

v' kurtuves darbibu nedrikst ietekmét sveSkermeni, kas nejausi var nonakt
kurinama padeves sistéma no atdaliSanas sistémas (pieméram, metala gabali,
smiltis, akmeni utt.). Tas pats attiecas ari uz pelnu novak3anas sistému;

v" kurtuvei jabut aprikotai ar aizsardzibas sistému, kas novers liesmas izplatisanos
uz kurinama padeves kanalu;

v’ jabut elektroniskai vadibas sistémai automatiskai aizdedzinaSanai, liesmas
modulacijai un attalinatai vadibai;

v/ jabut aprikotam ar lambda sensoru.

3.8. Pelnu novaksanas ierice granulu katlam

JanodroSina automatiska pelnu novak$anas sistéma no kurtuves apaksas.
Jaievéro $adas prasibas:

e pelnu novaksanas sist€mai ir jabiit sausai;

e pelnu novaksanas sistéma ir japrojekte ta, lai noverstu putéSanu €ka un katlu
telpa. LidojoSo pelnu savaksanas sist€mai ir jabut gazu necaurlaidigai;

e pelnu novakSanas sistéma savac pelnus atseviska konteinera - apak$&jiem
pelniem kurtuvei;

e piedavajuma jaieklauj 2 atseviski konteineri — viens strada un viens rezerve;

e visiem objektiem, kas var ieklut kurtuve un iziet cauri kurinama apstrades un
atdaliSanas sistémai, ir jasp€j iziet cauri kurtuvei un pelnu apstrades sistémai,
neblok&jot un nebojajot to;

e pelnu novadiSanai jabiut kontrol&tai ar elektronisko vadibas bloku.

3.9. Diimgazes apstrades iekarta granulu katlam

Dumgazes apstrades iekartu veido diimgazes ventilatori.
diimgazes ventilatoru darbina motors ar frekvences parveidotaju;

e jalieto korozijas aizsardzibas lidzekli, lai pasargdatu diimgazes sisttmu no
korozijas.



3.10. Granulu tidenssildamais katls

GRANULU UDENSSILDAMAIS KATLS UN TA PARAMETRI

Siltuma jauda MWty 0,3
Maksimali pielaujama darba temperatiira ne mazaka ol 90
Maksimali pielaujamais spiediens ne mazaks (pie tie3a | bar 4

piesléguma, bez atdalosa siltummaina)
*Izmantojot atdalo$o siltummaini abu katlu
pieslégumam, katla darba spiediens var biit ne mazaks

par 3 bar.

Efektivitate ne mazaka % 92

Slodzes regulésanas intervals % 15-100
Katla apjoma ir jabiit:

e recirkulacijas suknim, kas uzturés nodro$inas didens plismu katla palaiSanas
laika, vai katla ieejas temperatiiru, saskana ar katla razotaja noradijumiem;
temperatiiras sensoriem, lai uzturétu katlu majas izejas temperatiiru;
jabut sistémai, kas nodzesé katla akumuléto siltuma daudzumu neparedzetas
elektroapgades vai plismas partraukSanas gadijuma;

* Udenssildama katla konstrukcijai jalauj izpildit manualu tiriSanu (ka veikt $adas
tiriSanas, jabut aprakstitam piedavajuma);

o katlam jabut aprikotam ar automatisko katla attiriSanas sistéma (tiriSanas
efektivitate 60-70%) un tas darbibas nodro§inasanai nepiecieS5amo papildus
aprikojumu, ja tas ir nepiecie$ams;

e Udenssildama katla katrai caurulu ligzdai jabit aprikotai ar turbulatoru (spirali),
kas izgatavota no terauda. Viniem ir jauztur sadedzinasanas diimi, lai palielinatu
siltuma parnesi uz ideni;

Katlumajai ir janodrosina centralapkures maksimala turpgaitas temperatiira
90°C.

Centralapkures izejas temperatiiras vadiba ir stacijas vadibas galvenais princips.
To istenos katla slodzes regulators.

Katlam ir jabiit nodroSinatam ar vienu 100% recirkulacijas sikni, kura
uzdevums biitu, atkaribd no reZima, uzturét nepiecie$amu pliismu caur katlu un katla
ieejas temperatiiru. Tapat ir jabut katlu parplides Iinijai, lai uzturétu nepiecieSamibas
gadijuma izejas temperatiru.

Tikla padeves un atgrieSanas spiedieni ir:

Padeve 3.5 +/- 0,5 bar(kg)

AtgrieSanas 2 +/- 0,5 bar(kg)

JanodroSina komercklases siltuma meérierice katla izeja. Visas mérierices
noteiktas vertibas (taja skaita plismu un temperatiiras) pazino uz PLC.

3.11. Katlumajas un centralapkures sistémas pieslégums

Katlumajas pieslégumam ar siltumtikliem jabut atdalitam ar atdalo$o
siltummaini (ja katlu darba spiedieni ir mazaki par centralapkures sistémas darba
spiedienu, t.i, mazaki par 4 bariem). Ja pieslégums bus tieSais, tad nepiecieSamibas
gadijuma jaizverte iesp€ja uzstadit hidraulisko atdalitaju. Risindjums ir jasaskano ar



Pasititaju projekta izstrades laika. Savienojums ar siltumtikliem ir Uznéméja darba
apjoma. Piesléguma vietu japrecizé projektesanas gaita.

Katlumajas izeja japaredz komercklases siltumuzskaites mérierice, kas
nodrosinas tiklos nodotas siltumenergijas uzskaiti. Visas mérierices noteiktas vértibas
(taja skaita plismu un temperatiiras) pazino uz PLC.

3.12. Centralapkures iidens kvalitate

Centralapkures Tidens galvenie parametri ir $adi:
02 < 0,06 mg/l

Ellas produkti < 1.2 mg/l

Hloridi (CI') < 50 mg/1

Fe** <0,5 mg/l

Oglekla cietiba <500 mg-ekv/l

cietas dalinas < 5 mg/l

pH =8.5-9.5

4. Elektroiekartas

4.1. Visparegjais

Ir paredzams, ka katlumaju elektriskas iekartas ietvers sekojoso (is saraksts nav
pilnigs, piegadei jaietver visas iekartas pilnigai katlumaju darbibai lidz pat
pievienojuma punktiem):

® saskana ar A/S ,Sadales tikls” tehniskiem noteikumiem iekartu un
materialu piegade un montaza, lai nodrosinati katlumaju darbibu (kabelu
izbuve lidz katlumajam, transformatori, sadales skapju nomaina utt.);

* paSpatérigu ar 0.4 kV paneliem (ja ir vajadzigs) un avarijas baroganu ar
dizela generatoriem;
UPS mér- un aizsardzibas iekartu darbinasanai:

® avarijas dizelgeneratori (katlumaju dro¥as apstaSanas nodrogina¥anai
(abiem katliem), katlumaju neizsal$anas nodro$inasanai aukstd laika,
UPS, avarijas apgaismojumam);

e meriSanas un aizsardzibas ierices utt;

e kabelus, to piederumus utt.

Iekartam jaatbilst saistosajam Starptautiskas Elektrotehnikas Komisijas (IEC)
publikacijam vai to ekvivalentam. SEK rekomendaciju trikuma gadijuma citas labi
zinamas starptautiskas vai valsts normas (ISO CENELEC, Latvijas vai ES standarts,
SFS, VDE, DIN, IEE, IEEE), vai to ekvivalenti ir jalieto nodro$inatajam iekartam, ja
par to ir vieno$anas ar Pasutitaju.

4.2. Avarijas sistéma
Liguma ir jaiek]auj visas ierices, kas aizsarga katlumajas neplanotas atslégSanas
gadijuma no tikla (elektroenergijas piegades partraukums), pieméram, avarijas
cirkulacijas stkni, avarijas apgaismojums, DC ierices un baterijas.

4.3. Mérijumu nolasi¥ana
Sekojosiem méritajiem jabiit uzstaditiem:
e komercklases elektribas skaititajs;
komercklases siltumenergijas skaititajs katlumajas izeja;
e siltumenergijas skaititaji katra katla izeja.



4.4. Aizsardzibas sistema
Katlumajai ir jabut paSaizsargatai ta, lai neviena klida nevarétu sabojat
katlumaju un/vai izraistt kludas talaku izplatibu, tadu taja pa$d laikd nenotiktu
nevajadziga iekartu apstasanas.

4.5. Zemsprieguma mainstravas sadales skapji un motoru kontroles centri

Sadalém, kas izvietotas katlumajas teritorija, jabat ietvertiem IP55 klases vai
lidzvertigos korpusos.

Galvenajam ipasibam jabiit:

1) korpusa klasei atbilstosi zonas klasifikacijai;

2) mazam jaudam var tikt izmantotas grupas sarindotas slegiekartas.

4.6. UPS iekartas un DC sistema

Visam vadibas iericém, kuras ir jiitigas pret sprieguma trauc€jumiem, ir jabat
pieslégtiem pie UPS.

UPS ierices ir paredz&tas vadibas un mérijumu loku apgadei, kur nav pielaujami
elektroenergijas padeves partraukumi, ka arT dazadas pat€rétaju sistémas. Ierici baro no
0.4 kV sadales dalas, ko darbina ari avarijas dizelgenerators, lai saglabatu autonomiju
ilgstosa elektroenergijas padeves partraukuma gadijuma.

4.7. AC motori
Pievienojuma klase ir ne zemaka par IP54, kabe]u karbam — IP55.
Motoriem jasak darboties pie 80 % sprieguma padeves, un tie nedrikst apstaties,
ja spriegums ir samazinajies 1idz 70 % no nominala padeves sprieguma.

4.8. Frekvences parveidotaji
Siltumtikla siikniem, dimgazu ventilatoriem, recirkulacijas ventilatoriem, gaisa
ventilatoriem jabit aprikotiem ar mainama atruma elektropiedzinu.
Pielietotajai tehnologijai janodrodina vismazaka katlumajas ietekme uz
paSpatérina sistému.
Piedzinai jagaranté darbiba bez traucgjumiem islaicigu sprieguma novirzu
gadijumos, energosistémas traucgjumu dél.

4.9.  Kabeli un kabelu celi
Kabelu renes izgatavo no materiala, kas ir izturigs pret koroziju (karsti
galvanizets).

4.10. IezeméeSanas sistéma

Apjoma ieklauta katlumajas zemé&juma sistéma, kas sevi ietver pazemes
zemesvadu tiklu, eku konstrukcijas un zem&juma tiklu iek3telpas uz kabelu pamatném
un elektriskas telpas.

Katlumajas argjam iezem&uma tiklam jabit izgatavotam no neriis&josa vai
cinkota terauda. Kopgjai jauna iezem&juma tikla iezem&juma pretestibai jabit saskana
ar iekartu razotajkompanijas prasibam un visparpienemtam normam.

Zemgjuma sistéma japrojekté ta, lai drosi vaditu maksimali paredzéto zemes
avarijas stravu uz laiku, kas nepiecieSams ta novérsanai ar rezerves aizsardzibu. Ipasa
uzmaniba javelta zemes potenciala pieauguma saglabasanai dro§a liment.

Visam metala iekartam un konstrukcijam jabit pievienotam pie zemé&juma tikla.

Eku, konstrukciju, skurstenu un laukuma zibensnovedgjiem jabiit icklautiem.
Eku un konstrukciju zibensnovedgjiem jabiit uzstaditiem atbilstodi piemérojamiem
Latvijas un Eiropas standartiem, sazemgjot metala jumtus, uzstadot zibensnovedsju
tiklu nemetala jumtiem un uzstadot atseviskus zibensnovedgjus.
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4.11.  Elektroenergijas sadale un apgaismojums, citi pakalpojumi

Energijas sadales sistémai janodroSina galveno katlumajas iericu grupu,
ventilacijas un apkures sistému, citu elektroieridu, katlumajas rozetes un argjais un
iek$gjais apgaismojums. Apgaismojums janodrofina ar energiju no apgaismes panela.

Ugunsgréka detektori janodroSina dazadas katlumajas vietas saskana ar
normativiem. Siem detektoriem janodrogina trauksmes signals katlumajas ugunsgréka
uztverSanas paneli. Ugunsgréka un dimu uztverSanas sistémam jaizpilda piemérojamo
viet€jo un starptautisko standartu prasibas. Janodrosina gan parastais, gan avarijas, ka
ari izejas indikacijas apgaismojums.

Avarijas apgaismojumam jadarbojas tikai pilnigas ar&jas elektroenergijas
padeves partraukuma gadijuma. Apgaismes pakapei jabiit projektétai saskana ar IEC
vai valsts standartiem, vai to ekvivalentiem.

Ara apgaismojumam jabit nodrosinatam, lai apgaismotu blakus teritorijas pie
ekas.

4.12. Katlumajas vadibas sistéma

4.12.1. Visparéjais
Katlumajas automatizacijas limenim jabiit augstam. Galvenie automatizacijas
principi (taja skaita bezpersonu vadisana) jau ir aprakstiti.
Visiem katlumajas galvenajiem procesiem jabit pilniba automatizétiem un tam
jabut kontroletiem distancionéti. Vissvarigako katlumaju statusu trauksmém jabit
uzstaditam nositiSanai atbildigo personu mobilajiem talruniem SMS forma.

4.12.2. Automatizacija un procesi
Galvenajiem vadibas un uzraudzibas procesiem jabit izpilditiem ar Galveno
Vadibas Sistému, kurai ir jarlip&jas par visam automatizacijas funkcijam, tadam ka:

e Kkatlu un individualu iericu iekartu aizsardziba (stikni, varsti utt.);

e trauksmes pazinoSana;

e paddiagnostika;

e interfeiss un batisko iekartu elektroapgadi.

4.12.3. SKS kontroles funkcijas
Uzpémeéjam janem véra sekojosas prasibas:

e kontroles funkcijam to normalas automatiskas darbibas laika nevajadz&tu prasit
nekadu operatora darbibu, ta samazinot operatora manualu iejauk$anos lidz
minimumam;

e parejam no viena darbibas reZima uz kadu citu janotiek ar automatiskajam
izlidzinasanas sisttmam un parejas funkcijam (lidzena parslégsana);

e SKS janodroSina secigas funkcijas saistitam ar katlumajas palaiSanu un
apturéSanu;

e visam automatiskajam secibam, japaredz atbilstoSas manualas kontroles
funkcionalo iekartu Iiment.

4.12.4. Trauksmes funkcija

Uznémeéjam janem vérd sekojosas prasibas:

e Kkatrai trauksmei vienm@r jaaktivizé SMS;

e paddiagnostikas zipam, saistitdm ar sisteémas katra komponenta nepareizu
darbibu, japaradas uz operatora konsoles ekraniem;

e trauksmju Kklatbiitnei trauksmju hronologiskajas video lapas jabut izceltai,
lietojot krasu un gaismas signalus. Katlumaja trauksmei jaiedarbina ari skanas
signalu.
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4.12.5. Aizsardzibas funkcijas
Uznémeéjam janem véra sekojosas prasibas:

e vadibas sistémas koncepts ietver aizsardzibas funkeiju (sistémas blokésanu),
kura jaisteno ar ipaSu ripibu, nodro§inot drodibu, darbibas nepartrauktibu,
mehanismu un pasas katlumajas aizsardzibu;

* aizsardzibas funkcijam veltitajai aparatiirai jabiit Tstenotai ar nepiecie$amo
rezervi, lai nodroinatu darbibas dro§ibu un uzticamibu, ko pieprasa katlumaja;

e turklat ir jabit manualiem procesa apturéSanas veidiem. Tiem jabit
neatkarigiem no SKS.

4.12.6. Automatizacijas sistémas energijas pievade
Automatizacijas sistému energijas pievadei jabiit no UPS sistémas, tada veida
tas nav paklautas nekadiem traucéjumiem tikla. Jebkura gadijuma datu apstrades
iericem jabut aprikotam ar atbilsto$am sistémam, kas saglaba iestatljumus un vértibas
pat energijas zuduma gadijuma vismaz 1h ilga laika perioda.

5. Katlumajas pienemsanas testi

Testi, kas nepiecieSami visu projekta dokumentacija paredzeto funkcionalo
raditdju parbaudei (programmatiira un aparatiira).

5.1. Testi katlumaja

Parbaudes katlumaja veic, ievérojot uz vietas parastas droiibas normas un
pamatojoties uz parbauzu planu un Pasiititaja apstiprinatu hronologisko grafiku.
Aukstie testi un Sistemas noregulésana ar slodzi stradajosa katlumaja.

6. Konstrukcijas darbi un biivdarbi

6.1.  Visparéjas prasibas

Celtniecibas darbiem jaietver sevi visus nepiecieSamos projektésanas,
buvdarbus un montazas darbus, kas ir nepiecieSami katlumdjas apmierinogai
ekspluatacijai. Darbiem jaatbilst to paredz&tajam mérkim un, ka minimums, jaatbilst
Jebkuram kompetento iestazu prasibam, Latvijas likumiem un standartiem,
biivprojektiem un biivprojektiem minimala sastava vai citiem Pasiititaja apstiprinatiem
standartiem. Gadijumos, kad tiek pielietoti citi likumi neka Latvijas, darbiem joprojam
jaatbilst jebkuriem Latvijas likumiem, standartiem vai noteikumiem, kas nepieciesami
atlaujam un apstiprindjumiem, un saskanojumiem. Japieméro uz liguma parakstiSanas
bridi speka esoSo likumu un standartu saraksts. Gadijuma, ja jebkuri likumi, standarti
vai noteikumi ir pretruna viens otram, japieméro visstingrakais no tiem.

Darbiem jaietver jebkuri aprékini, raséjumi, apraksti utt., kas varétu biit
nepiecieSami jebkuram atlauju, atzinumu vai saskanojumu sanemsanai.

Katlumaju jaizvieto atvéléta vieta, kas atbilst vietgjas planosanas institiicijas
prasibam.

Ir pielaujams alternativs katlumajas izbuves risindjums (pieméram, riipnica
izgatavots konteiners, vai uz vietas samontéta éka no sendvidu paneliem), tada
gadijuma (ja tas ir nepiecie$ams) to ir jasaskano ar vietgjo biivvaldi.

Konteinerveida katlumajas novietosa ir pielaujama uz pamatiem, kas nav
dzilaki par 30 cm, ka arT (ja to pielauj tehnologija) bez pamatiem un sagatavotas
pamatnes. Atkariba no risinajuma, izmainas ir jasaskano ar baivvaldi.

Ir loti svarigi, lai katlumaja izskatitos patikami un funkcionali. Iekstelpu
planojumiem jabat funkcionaliem un janodroSina katlumajas ekspluatacijas un
uzturéSanas prasibas.



Iekartu raZotaju civilas prasibas jaiesniedz Pasiititajam projektésanas sakuma
posma.

6.2.  Projekta vispargjie kritériji
Eku projekts, paredzot, ka ta tiks ckspluatéta ne mazak ka 25 gadus lidz
nozimigam remontam vai galveno un sekundaro strukturalo elementu nomainai.
Projekta ir jaatspogulo biives vieta parastie klimatiskie apstakli, par kuriem var
uzskatit, ka tadi tie saglabasies visa biives minimalaja kalposanas laika.

6.3.  Bivvietas izp&te
Uzn@mejam paSam ir javeic novértsjums un papildu izpéte péc saviem
ieskatiem, lai iegiitu pietiekamu informaciju par grunts apstakliem un tadgjadi varétu
projektét jauno katlumaju un sagatavot atbilstosus baves pamatus un pazemes
struktiiras (ja tas ir vajadzigs).

6.4. Sienu aréjais apSuvums
Apdari izvélas, nemot véra noteikto kalpoSanas laiku un ekas ilgtermina
paklauSanu atmosferas apstaklu iedarbibai un piesarnojumam.

6.5. Aprikojums un piederumi
JanodroSina nepiecieSamie specialie instrumenti un ierices iekartu nonemsanai
katlumaja (ja tas ir vajadzigs).

6.6. Dimenis

Katlumajai ir paredzéti vairaki dimeni, katrai iekartai savs (atbilstosi
buvprojektam minimala sastava). Dimenu augstumu ir jasaskano ar Pasititaju
projekt&Sanas gaitd (bet tam ir jabiit ne zemakam par 18 m) un tiem jaizpilda visas VVD
prasibas un eso$as likumdo3anas normas.

Uzpéméejs var piedavat alternativo risinajumu, pieméram, viens kopgjais
dimenis uz abiem katliem, bet pie nosacijuma, ka abu iekartu kopgja ievadita siltuma
jauda biis lidz 1 MW.

6.7. Celi un stavlaukumi
ST Liguma ietvaros jabut ieklautiem piebraucamiem celiem. Ja piedavatais
risingjums atSkirsies no bavprojekta minimala sastava, tad alternativo risindjumu ir
jasaskano ar Pasttitaju. Cela segumu un platumu jasaskano ar Pasiititaju biuvprojekta
izstrades gaita.

6.8. Biivlaukumu sakartoSana
SakartoSanas darbi bavlaukumu robezas javeic Uznéméjam.

6.9. Nozogojumi
Uzpéméjam apjoma, ja nepiecieSams, ir biivniecibas un iekartu uzglabasanas
zonas pagaidu noZogoSana. Pagaidu noZogojumam jabiit demont&tam péc blivniecibas.

6.10. Udens un sanitarie pakalpojumi

6.10.1. Kanalizacija
Janodrosina atseviSka kanalizacijas sistéma “tird” virszemes Gidens notecei,
sadzives notekiidenim, ellainam un kimiski piesarnotam adenim. Gridas, celu un
laukumu segumi ir jaklaj ta, lai adens varétu ietecét attiecigaja sistéma.
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Kanalizacijas sistemas pieslégums Iidz piesléguma vietai ir Uznéméja darba
apjoma. Piesléguma vietu japrecizé projektésanas gaita.

6.10.2. Citi ar iideni saistiti pakalpojumi
lekartu tehnologiskam vajadzibam, siltumapgades sistémas uzpildidanai un
siltumtiklu piebarosanai japaredz tehniskd tdens sagatavoSanu. Tehniska #idens
kvalitatei jabut atbilstosai katlumajas iekartu raZotaja prasibam (Janodros§ina tehniska
Udens mikstina$anu). Udens sagatavosanas iekartas razibai jabiit ne mazak par 1 m*/h,
vienpakapju, ar atbilsto$u uzkrasanas/noliedanas rezervuaru. Udens kvalitati saskana ar
LEK 002 vai ekvivalenta standarta prasibam.

Udens pieslégums lidz piesléguma vietai ir Uzpémgja darba apjoma.
Piesléguma vietu japrecizé projektesanas gaita.

6.10.3 Apkures un ventilicijas sistemas

Ir japaredz apkures un ventilacijas sistémas katlumajas piemérota apjoma un

kvalitate.
6.10.4. Ugunsdrosiba

Visparejas prasibas

Katlumaju ir jaapriko ar piemérotam ugunsdrosibas un uguns detektoru
sisttmam, un tai ir jaatbilst vietgjo ugunsdro§ibas iestazu un iesp&jamajam
apdro$inataju prasibam.

Visu ugunsdz&sanas sistému konstrukcijai un instalacijai jaatbilst attiecigajiem
Latvijas noteikumiem. Japaredz katlumajas apsardzes un ugunsdzasibas signalizacija.

UgunsdzeSama iidens padeve

Udeni ugunsgréka dzesanai piegada no tdens apgades galvena tikla. Piesleégumi
pie udens apgades tikla ir Uzpéméja apjoma. Nemot véra spiedienu fidensvada, nosaka,
val ir vajadzigi spiediena siikni.

6.10.5. Argjais apgaismojums

Ir japaredz teritorijas apgaismojums blakus katlumajai (izvietojumu un
daudzumu jasaskano ar Pasatitaju bavprojekta izstrades gaita).

6.10.6. Informaicijas un sakaru iekartas

Interneta pieslégumus un sakaru pieslégumus (ja tas ir nepiecieSams) ir
janodro$ina saskana ar pakalpojuma sniedzéja izdotiem tehniskiem noteikumiem. Ir
pielaujama iesp&ja izmantot bezvada internetu. Visi pievadi un iekartas ir Uzpéméja
apjoma.

Katlumajas tehnologiski svarigajos punktos ir japaredz tehnologisko procesu
videonovérosanu. Tas ir nepieciesams galveno iekartu darbibas uzraudzibai, pieméram,
kurinama padosanas sistémai, kurtuves deg¥anas procesam un citiem. Daudzumu un
izpildijumu ir japrecizé projekteSanas gaita ar Pasutitaju.

B Pielikumi

1. pielikums ,,Buvprojekti, biivat]aujas, tehniskie noteikumi”
2. pielikums ,,Kurinama specifikacija”

3. pielikums ,Izpildes garantijas un funkcionalie raditaji”

e,






B.1 - Bavprojekts minimala sastava un bivatlauja ar projekteSanas
nosacljumiem
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B.2 - Kurinama specifikacija

Biomasas (Skeldas) katli

Biomasa (3keldas) katlus biis iespgjams darbinat ar dazadas kvalitates kurinimo.
Kurinama specifikacija ir noradita zemak:

Ka kurinamo biomasas (3keldas) katliem var izmantot cieto biodegvielu. Apraksts un
klasifikacija pec CEN TC 335 vai ekvivalents.

Biomasa -> razosana -> Biodegviela -> Parveidosana -> Bioenergija
Cietais
biokurinamais
CENTC 335

Skidra un gazveida
biodegviela

Kurindmajam neizmantojama dala

Biomass

- —= Non-fuels

Biomasas (3keldas) katliem ir jadarbojas drosi un netraucéti. Ir janodrogina visu
prasibu un garantiju izpilde attieciba uz visu katlumaju darbibu un raditajiem (izgemot
Tpasi noraditus izneémumus), kad tiek lietots jebkur§ no mingtajiem kurinamajiem vai
jebkadas to kombinacijas.

L. Cietd biokurindma izcelsme un ieguves avoti:

1. Koksnes biomasa;

1.1 Mezi un koku stadijumi;

1.1.1 Veseli koki;

1.1.2 Stumbru koksne;

1.1.3 Mezistrades atkritumi;

1.1.4 Celmi;

1.1.5 Mizas (no meZsaimniecibam);

1.1.6 Ainavas apsaimnieko$anas procesa iegiitas koksnes biomasa;

1.2 Kokapstrades nozare, blakusprodukti un atkritumi;
1.2.1 Kimiski neapstradati koksnes atkritumi;

1.3 Parstradats koks;
1.3.1 Kimiski neapstradata koksne.

Bioenergy
Solid biofuel [
3 2 £
= P :% Liquid and gaseous% 8":.."_‘::-
S | L biofusl _
S me e N R
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I1. Saskana ar SIS-CEN/TS 14961:2005 vai ekvivalents tiks lietoti $adi kurindmie:

Biomasas (Skeldas) katls

Kurinamais Ipatsvars | Izmérs Mitrums | Pelni
Zagu skaidas Lidz 20% - M201idz | A0.7
no apjoma M55 lidz
A7.0
Tehnologiska koksnes $kelda Lidz 100% | P16 lidz M20 Iidz | A0.7
no apjoma | P100 M55 lidz
A6.0
Kurinama $kelda Lidz 100% | P45 lidz M201lidz | A0.7
no apjoma | P300 M55 lidz
(P100 Iidz A6.0
P300 lidz
5% no
kopgja
daudzuma)
Mizas Lidz 30% - M40 lidz | A0.7
(Sasmalcinatas/nesasmalcinatas | no apjoma M55 lidz
mizas) A6.0

Kurinamaja materiala var bat neliels daudzums smilu un skujkoku.
Lai izvairitos no parpratumiem, mitruma saturs biomasai specifikacija tiek
uzskatits par ,,mitruma daudzumu”, jeb, ka tidens daudzums svara parauga attieciba pret

kopgjo sakotngjo parauga svaru.
Granulu katls
Kokskaidu granulas:

e Diametrs — 6-8 mm;

Mitrums — ne vairak ka 10%;
Siltumsp&ja — ne mazak ka 4500 kcal/kg;
Pelnu saturs — ne vairak ka 0,7 %;
Pelnu kuSanas temperatiira ne mazak ka 815°C.
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B.3 - IZPILDES GARANTIJAS UN FUNKCIONALIE RADITAJI

IZPILDES GARANTIJAS

VISPAREJAIS

Katlumajas (KM) darbibas garantijam ir sadi nosacijumi:

Pienem, ka katlumajas ir jaunas un tirs un ka tos pienacigi ekspluaté un
apkopj saskana ar KM paredzétajam Ekspluatacijas un apkopes
rokasgramatam.

Uzpémejam tiks dota iesp&ja iztirit iekartas (piem&ram, iztirit kurtuves)
tiesi pirms parbauzu sakuma.

Garantiju pamata ir $adi ekspluatacijas apstakli (normalapstakli) kas ir
speka attieciba uz visiem slodzes punktiem:

Gaisa relativais mitrums 60 %
Gaisa spiediens 1013 mbar
Apkartgja gaisa temperatiira 0°C
Slodze 100%
Frekvence 50 Hz
Kurinamais (biomasas tehnologiska skelda
(Skeldas) katlam)

Kurinamais (granulu katlam) kokskaidu
granulas

Kurinama mitrums 50%
ST [centralapkures siltumtikla) atgaitas spiediens 2-2,3 bar(g)
ST padeves temperatiira 55°C
ST atgaitas temperatiira 40°C

Pretendentam ir janorada piedavajuma izmantota formula un noradijumi
par to, ka parrékinat KM darbibas faktiskos raditajus tados apstak]os, kas
atSkiras no normalapstakliem.

EKSPLUATACIJAS APSTAKLI
KM darbibas garantijas ir atkarigas no $adiem ekspluatacijas apstakliem:
1.
2,

KM tiek ekspluatétas ar maksimalo siltumslodzi.

Tiek paredzetas biezas KM palaiSanas, atkariba no siltumslodzes un
bieZas jaudas izmainas.

Viss elektroenergijas un siltumenergijas papatéring atbilst KM
vajadzibam.

Udenssildamiem katliem un kurtuvém, ka ari perifero iekartu, kas
ietilpst Udenssildamo katlu un kurtuvju piegades komplektacija,
janodrosina vismaz 5 gadu pret korozijas garantijas laiks.

SLODZES PUNKTI

S1 dokumenta 1. punkta ir noradita ,Slodzes punktu tabula”. Taja
precizeti katram slodzes punktam Tpasie apstakli.

1. punkta noraditas arT lielumu definicijas.
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PARBAUZU REZULTATU KOREKCIJA

Katras parbaudes rezultati ir jakorige atbilstigi  noraditajiem
ekspluatacijas apstakliem. Javeido korekcijas liknes, lai paraditu
ekspluatacijas apstaklu parmainu ietekmi (kopa ar konkursa
piedavajumu).

GARANTETA DARBIBA ATKARIBA NO IEPRIEKS SASKANOTAJIEM
ZAUDEJUMIEM

Uzneémgejs garanté $adus darbibas raditajus atkariba no ieprieks
saskanotajiem zaud&jumiem:

e Siltuma jauda (SJ)

e Lietderibas koeficients (LK)
¢ Karsta starta laiks (KSL)

e Auksta starta laiks (4SL)

SILTUMA JAUDA (SJ)

Uzpémejs garanté noradito siltuma jaudu, kW (jaudu ko katls izdos
siltumtikla).

Siltuma jaudai ir jabat garantétai visa argaisa temperatiiras diapazona,
nemot veéra siltumtikla temperatiras grafika siltumtikla temperatiiru
vertibas.

LIETDERIBAS KOEFICIENTS (LK)
Uzneméjs garant lietderibas koeficientu (LK).
LK nosaka sadi:

LK =SJ/Fg* 100 [%]
kur
SJ = centralapkures (siltuma) jauda, kW
Fs = kurinama padeve kurtuvé, kW LHV(LHV — zemakais

sadegsanas siltums)
PALAISANAS LAIKA GARANTIJA

Starta laika garantijas nosacijumi

Par starta laiku sauc laiku, ko aprékina katlam no kurindma aizdeganas
un gaisa padoSanas briza kurtuvé 1idz kamér katls darbojas ar 100 %
slodzi.

KM ir jabiit izejas pozicija, t.i., gatavai sakt darbibu. KM galvena dalas
sagatavo startam $adi:

— Vadibas un aizsardzibas sistémas, elektriskas sistémas, saspiesta gaisa
sistémas un notekiidens sistémas darbojas.

— Kurinama operativa noliktava ir pabeigta, piepildita ar kurinamo un
sagatavota darbam.

— Parejas KM dalas ir gatavas darbam, argjas sistémas ir gatavas siltuma
uznems3anai.
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Ir jasniedz arl iekartu izgatavotaja Iiknes palaiSanam (kurtuves
temperatura atkariba no laika), ka ari likne kurtuves atdziSanas Iikne péc
apturéSanas.

Karsta starta laiks

Karsta starta laiks ir starta laiks, kad deg8anu kurtuve iesp&jams panakt
bez manualas aizdedzinasanas, t.i., padodot gaisu. Ja kurtuves
temperatiira ir = 800°C (péc aptuveni 7 stundam atdzianas — idle -
reZima) palaiSanas laiks ir <5 stundas.

Auksta starta laiks

Auksta starta laiks ir starta laiks p&c tam, kad KM kurtuves temperatiira
ir <50C (apmé&ram p&c 55 stundam atdzi$anas rezima).

Auksta starta laiks ir <28 stundas.

MINIMALIE RADITAJI
Uzpeéméjs garant€ $adus minimalos raditajus:
Biomasas (Skeldas) katls:
Izmérita siltuma jauda (SJ) ir ne mazaka par 0,5 MW;
— Izmérttais lietderibas koeficients (LK) ir ne mazaks par 87%.

Granulu katls:
— Izmérita siltuma jauda (SJ) ir ne mazaka par 0,3 MW;

— Izmeéritais lietderibas koeficients (LK) ir ne mazaks par 92%.

GARANTETIE RADITAJI PEC DEFEKTU NOVERSANAS

EMISIJAS GARANTIJAS
'Kuringma | Emisijas limiti (mg/m®) biomasas | Skabek]a saturs i
‘Veids idenssildamam katlam ‘dﬁmgéizés (02 %)
| |
| Organiskais C ;NOX iCO ‘Putekli ! |
| Cietais | 10 [500 |250 [150 | 11
‘kurinﬁmais . | ' ‘
Kuringma | Emisijas limiti (mg/m’) granulu | Skabekla saturs |
veids . tdenssildamam katlam dumgazes (02 %) |
Organiskais C [NOx  |CO Putekli |
| Cietais | {0 500 [250. 150 11
 kurindmais ‘ |

— Minétie garantétie raditaji tiks mériti parbauzu laika KM
pabeig$anas posma.

TROKSNIS

Visparéjas prasibas
Obligatas prasibas nosaka speka esosie Normativie akti.
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Troksnis arpus KM

Uzneémejs garantg, ka arpustelpu trok$na limenis, ko rada KM un ar to saistitas sistémas,
ko piegadaja Uzpeméjs, trok$pa noklausisanas punkta ir saskana ar Tehniska
specifikacija aprakstitam prasibam.

Iznémums ir $adas situacijas ekspluatacijas laika:

— Ieslégsana.

— Izslégsana.

— Traucgjumu situacijas (KM apstasanas, dro§ibas varsta darbs utt.).
— Darbiba zem minimalas slodzes.

— KM biivnieciba un montaza.

Iek3€jais troksnis

Vidgjais A-novertétais skanas spiediena ITmenis no méramas virsmas 1 m
attaluma no ierices un 1.5m augstuma virs pamatnes neparsniegs
75 dB(A) uz iekartas apkalpoSanas gridas. ST garantija ir speka tajas
zonas, kuras apkopes vai ekspluatacijas dé] nepiecieSsams uzturéties
cilvekiem. Troksni méra saskana ar ISO 3746 vai ekvivalentu. Ja
vajadzigs, reverberacijas efektam jabiit saskana ar ISO 3746 A.3 vai
ekvivalentu.

Iznémums ir $adas situacija ekspluatacija:

— leslégsana.

— Izslég8ana.

— Traucgjumu situacijas (KM apstasanas, drosibas varsta darbs utt..)

— Darbiba zem minimalas slodzes.
— KM biivnieciba un montaza.

VIBRACIJA
Visparéjas prasibas

KM atbilst vibracijas limena novértésanas prasibam saskana ar ISO 2631
— 1 ,,Mehaniskas vibracijas un triecieni. Cilvéka kermena visparéjas
vibroeksponétibas izvértéSana. 1.dala: Visparigas prasibas. 2. dala:
ligstosa un triecienu izsaukta vibracija ékas” vai ekvivalents.

Tiek garantéts, ka vibracijas, ko méra pie gultnu un rot&joso iekartu
korpusiem, neparsniegs A zonas vibraciju atruma vértibu saskana ar [SO
10816-3 vai ekvivalents.

UZNEMEJA VEIKTAS GARANTIJAS PARBAUDES

VISPAREJAS PRASIBAS
Uznémejs veic garantijas parbaudes saskapa ar Tehnisko prasibu
attiecigas nodalas noradijumiem.
Uznéméja garantijas parbaudes tiks veiktas pa posmiem, tiklidz tas biis
praktiski iesp&jams.
Lai iesp€jami samazinatu ekspluatacijas apstaklu svarstibas, tad pirms
parbauzu sakuma KM ir jadarbojas ar pastavigu jaudu ne mazak ka divas
stundas. Parbaudes laika apstakliem ir jablit nemainigiem.



Uzpém@jam ir tiesibas pirms galigas parbaudes veikt vienu provizorisku
parbaudi uz sava rékina un lietojot savus instrumentus. Provizoriskas
parbaudes rezultatus var atzit par galigas parbaudes rezultatiem, ja abas
puses akcepté $o procediiru.

Kopgjo lietderibas koeficientu ieteicams mérit, piepildot tukSu operativo
noliktavu un nepartraukti darbinot KM 12 stundas. Kurinamais ir
janosver uz sertificgtiem un kalibrétiem svariem. Ik pa divam stundam ir
janem kurindma paraugi un janosaka to mitrums. Parakstot ligumu, var
vienoties par precizaku procediiru.

RADITAJU GARANTIJU NORMAS

Uzpeéméja raditaju garantiju parbaudes notiek saskana ar speka esosajam,
atzitajam starptautiskajam normam, ciktal tas ir praktiski iespgjams.

PIELAIDES

Siltuma jaudas un KM lietderibas koeficienta pielaidi aprékina ar parasto
metodi, pamatojoties uz to, ka par mérfjumu galigajam pielaidem tiek
izmantoti mérinstrumentu kalibracijas protokoli un attiecigas mérfjumu
pielaides. M@rinstrumentiem ir jabit pietiekami preciziem, lai saglabatu
aprékinatas pielaides normas robeZas.

FUNKCIONALIE RADITAJI
KURINAMA NOLIKTAVU TILPUMS

Vispargjam biomasas (3keldas) kurinima daudzuma apjomam kurindma padeves
sisttmai zem nojumes jabiit vismaz 150 m3, bet ne mazak ka 50 tonnas (noteikts
kurinama mitrums 55%).

Granulu katla operativai noliktavai jabat vismaz 10 m3.
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Pielikums Nr.12

Iepirkuma ,,Katlu majas izbiives un jaunu 0,5 MW Skeldas un
0.3 MW granulu katlu uzstadi$anas biivprojekta izstrade.
autoruzraudziba un blivdarbu veik3ana Birzgalg”

Iepirkuma identifikécijas Nr. SIAKS2019-1/KF

nolikumam

Tehniska piedavajuma sagatavoSanas nosacijumi

Tehniskaja piedavajuma norada informaciju par piedavato darba organizaciju,
jaiesniedz detaliz&ts darbu izpildes laika grafiks saskana ar Pretendenta piedavajumu.
ieverojot visparigos biivnormativus un citus normativos aktus, ki arl Pasiititiia

prasibas, jaiesniedz veicamo darbu programma un kvalitates vadibas sistémas apraksts.

Tehnisko piedavajumu Pretendents sagatavo, ievérojot Tehniskajas

specifikacijas (Pielikumu Nr. 11) izvirzitas prasibas, ieklaujot visu nepiecie$amo
informaciju, kura laus Pasiititajam parliecinaties par iesniegta tehniska piedavajuma
atbilstibu Tehnisko specifikaciju, ka arf §o nosacijumu prasibam.

Pretendentam tehniskaja piedavajuma janorada sekojosa informacija.

1. Biuivprojekta realizacijas organizéSana:

a.

Buvprojekta organizatoriskas struktiiras apraksts un struktirshéma (projekta
vadiba un vadiba uz vietas, apgade, kvalitates vadiba, darba drosibas
uzraudziba utt.), kura jabiit uzraditiem visiem iesaistitajiem apak3uznéméjiem
un atbildigiem darbiniekiem par attiecigo darbu veik3anu. Darbu veik3anai
piedavato izpilddimo darbu un veicamo pasakumu uzskaitfjums un apraksts,
noradot liguma izpildei nepiecieS$amo tehniska persondla skaitu un to
pienakumus, biitiskakos piegadatdjus, piesaistitos apakSuznéméjus,
specialistus un cita informacija, kura raksturo buivprojekta organizatorisko
struktdiru.

b. darbu izpildes kvalitates nodrofindanas plans, kas atspogulo Pretendenta

metodes un veidu kvalitates nodro§inaSanai, ka ari cita informacija un
dokumenti p&c Pretendenta ieskatiem.

Apraksts par darbu izpildi un metodologiju.

Darbu izpildes metodologija jaapraksta, pamatojoties uz Tehniskajam
specifikacijam par veicamo Darbu specifiku, apjomu un metodém.
Pretendentam jasagatavo un jaiesniedz apraksts par planoto izmantojamo
biivniecibas tehnologijam vai metoZu pielietojumu katlumajas biivniecibai un
aprikoSanai.

Pretendentam jaapraksta, ka tiks veikti un nodro$inati pasakumi, lai ievérotu
vides aizsardzibas prasibas un minimiz&tu Darbu negativo ietekmi uz apkartgjo
vidi.

Logiska un hronologiski seciga veida jaapraksta projekta vadibas pasakumi,
nepiecieSamie izp€tes darbi, buivdarbu izpilde, vides aizsardzibas pasakumi,
kas saistiti ar §T konkréta projekta izpildi no mobilizacijas lidz Darbu nodosanai
ekspluatacija, ka arT garantijas perioda aktivitatém.

2. Galvenie buvizstradajumi. Pretendentam jaaizpilda tabula, kurd janorada
galveno buvizstradajumu izcelsmes vieta un biivmateriala raZzotaja vai piegadataja
apliecinajums par to pieejamibu liguma izpildes laika. Iepirkuma komisija izvértes,
vai Pretendentam ar liguma izpildes laika pieejamiem buvizstradajumiem/iekartam
ir iesp&jams Istenot iepirkuma procediira paredz&tos darbus un vai liguma izpild€
minétie bivizstradajumi biis pieejami Pretendentam. Pretendents var ieklaut zemak
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mingtaja tabula papildus pozicijas, ja vélas snie
galvenajiem buvizstradajumiem/iekartam.

gt detalizetaku informaciju par

Izcelsmes Piegadataja
Biivizstradajuma nosaukums Vieta un Piegadatajs | apliecinajum
- razotajs us
Skeldas katls Ir
. nepiecieSams
Kurinama sadales un padeves iekarta Ir
nepiecie$ams
Sadedzinasanas iekarta Ir
- nepiecie$ams
Udenssildamais katls Ir
nepiecieSams
Pelnu novaksanas sistéma ar pelnu Ir
konteineriem nepiecieSams
Diimgazes apstrades sistéma (ieskaitot Ir
dumeni) nepiecieSams
Granulu katls Ir
nepiecieSams
Kurinama sadales un padeves iekarta Ir
nepiecieams
Sadedzinasanas iekarta Ir
nepiecie$ams
Udenssildamais katls Ir
nepiecieSams
Pelnu novak3anas sistéma ar pelnu Ir
konteineriem nepiecie$ams
Dumgazes apstrades sistéma (ieskaitot Ir
dameni) nepiecie$ams
Automatiska vadibas sistéma Ir
nepiecie$ams

Ja iepirkuma procediiras dokumentos (Tehniskaja specifikacija, Tames, u.c.) minéti
konkréti materidli vai materialu raotdgju nosaukumi un standarti, vai
izstradajumu/produktu nosaukumi (ari zimoli) un standarti, Pretendents drikst
piedavat Siem konkrétajiem materidliem, produktiem un standartiem ekvivalentus citu
raZotaju materialus, produktus un standartus, kuri atbilst Bivprojektiem minimala
sastava un Tehnisko specifikaciju prasibam. Ja Pretendents piedava ekvivalentus
materialus, tas ieklauj Tehniskaja piedavajuma informaciju, kas lauj noteikt materialu
ekvivalenci.

3. Detalizéts darba izpildes laika grafiks

Izpildamo darbu un veicamo pasakumu (projektéSanas un bivniecibas uzsak§anas
nosacljumu izpilde, iekartu pasiti§ana, bavdarbu plano3ana, mobilizacija, biuvdarbu
uzsak$ana, autoruzraudziba, nodosana, biivlaukumu sakartosanas u.c.) laika grafiks
saskana ar Pasiititdja prasibam un Pretendenta piedavajumu un LR normativos aktus,
nosakot izpildamo darbu sakuma, norises un beigu posmus.



Pielikums Nr.13

Iepirkuma ,,Katlu majas izbiives un jaunu 0,5 MW $keldas un
0,3 MW granulu katlu uzstadisanas biivprojekta izstrade,
autoruzraudziba un biivdarbu veiksana Birzgals”

lepirkuma identifikacijas Nr. SIAKS2019-1/KF

nolikumam

IZPILDES GARANTIJAS UN FUNKCIONALIE RADITAJI

IZPILDES GARANTIJAS

VISPAREJAIS

Katlumajas (KM) darbibas garantijam ir §adi nosacfjumi:

Pienem, ka katlumajas ir jaunas un tirds un ka tos pienacigi ekspluaté un
apkopj saskana ar KM paredzétajam Ekspluatacijas un apkopes
rokasgramatam.

Uznémejam tiks dota iespgja iztirit iekartas (pieméram, iztirit kurtuves)
tiesi pirms parbauzu sakuma.

Garantiju pamata ir $adi ekspluaticijas apstakli (normalapstakl]i) kas ir
speka attieciba uz visiem slodzes punktiem:

Gaisa relativais mitrums 60 %
Gaisa spiediens 1013 mbar
Apkartéja gaisa temperatiira ) @
Slodze 100%
Frekvence 50 Hz
Kurinamais (biomasas tehnologiska skelda
(Skeldas) katlam)

Kurinamais (granulu katlam) kokskaidu
granulas

Kurinama mitrums 50%
ST [centralapkures siltumfikla) atgaitas spiediens 2-2,3 bar(g)
ST padeves temperatiira 55°C
ST atgaitas temperatiira 40°C

Pretendentam ir janorada piedavajuma izmantota formula un noradijumi
par to, ka parrekinat KM darbibas faktiskos raditajus tados apstaklos, kas
atSkiras no normalapstakliem.

EKSPLUATACIJAS APSTAKLI
KM darbibas garantijas ir atkarigas no §adiem ckspluatacijas apstakliem:
i
)

KM tiek ekspluatétas ar maksimalo siltumslodzi.

Tiek paredzétas biezas KM palaiSanas, atkariba no siltumslodzes un
bieZas jaudas izmainas.

Viss elektroenergijas un siltumenergijas paSpatéring atbilst KM
vajadzibam.
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4. Udenssildamiem katliem un kurtuvém, ki ari periféro iekartu, kas
ietilpst Gdenssilddmo katlu un kurtuvju piegades komplektacija,
janodrosina vismaz 5 gadu pret korozijas garantijas laiks.

SLODZES PUNKTI

ST dokumenta 1.punktd ir noradita ..Slodzes punktu tabula®. Taja
precizéti katram slodzes punktam ipasie apstakli.

1. punkta noraditas ari lielumu definicijas.
PARBAUZU REZULTATU KOREKCIJA

Katras parbaudes rezultati ir jakorige atbilstigi noraditajiem
ekspluatacijas apstakliem. Javeido korekcijas Iiknes, lai paraditu
ekspluatacijas apstaklu parmainu ietekmi (kopa ar konkursa
piedavajumu).

GARANTETA DARBIBA ATKARIBA NO IEPRIEKS SASKANOTAJIEM
ZAUDEJUMIEM

Uznemejs garante $adus darbibas raditajus atkariba no ieprieks
saskanotajiem zaudéjumiem:

e Siltuma jauda (S.J)

¢ Lietderibas koeficients (LK)
e Karsta starta laiks (KSL)

e Auksta starta laiks (4SL)

SILTUMA JAUDA (SJ)

Uzpémejs garanté noradito siltuma jaudu, kW (jaudu ko katls izdos
siltumtikla).

Siltuma jaudai ir jablt garantGtai visa argaisa temperatiiras diapazona,
pemot vera siltumtikla temperatiiras grafika siltumtikla temperatiiru
vertibas.

LIETDERIBAS KOEFICIENTS (LK)
Uznéméjs garant€ lietderibas koeficientu (LK).
LK nosaka $adi:

LK =SJ/Fg* 100 [%]
kur

SJ = centralapkures (siltuma) jauda, kW

Fs = kurinama padeve kurtuvé, kW LHV(LHV — zemakais
sadegSanas siltums)

PALAISANAS LAIKA GARANTIJA

Starta laika garantijas nosacljumi

Par starta laiku sauc laiku, ko aprékina katlam no kurindma aizdeg3anas
un gaisa padoSanas briza kurtuvé lidz kamér katls darbojas ar 100 %
slodzi.
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KM ir jabit izejas pozicija, t.i., gatavai sakt darbibu. KM galvena dajas
sagatavo startam $adi:

Ir

Vadibas un aizsardzibas sistémas, elektriskas sistémas, saspiesta gaisa
sistémas un notekiidens sistémas darbojas.

Kurinama operativa noliktava ir pabeigta, piepildita ar kurinamo un
sagatavota darbam.

Parejas KM dalas ir gatavas darbam, aréjas sistémas ir gatavas siltuma
uznemsanai.

jasniedz ari iekartu izgatavotaja liknes palaiSanam (kurtuves

temperatiira atkariba no laika), ka ari Iikne kurtuves atdzi$anas Iikne péc
apturésanas.

Karsta starta laiks

Karsta starta laiks ir starta laiks, kad deganu kurtuvé iesp&jams panakt
bez manualas aizdedzinalanas, t.i., padodot gaisu. Ja kurtuves
temperatira ir = 800°C (péc aptuveni 7 stundam atdziSanas — idle -
reZIma) palaiSanas laiks ir < 5 stundas.

Auksta starta laiks
Auksta starta laiks ir starta laiks p&c tam, kad KM kurtuves temperatiira

ir

<50C (apmeéram péc 55 stundam atdziSanas reZzima).

Auksta starta laiks ir <28 stundas.

MINIMALIE RADITAJI
Uzn@méjs garanté §adus minimalos raditajus:

Biomasas (Skeldas) katls:

Izmerita siltuma jauda (SJ) ir ne mazaka par 0,5 MW,

[zméritais lietderibas koeficients (LK) ir ne mazaks par 87%.

Granulu katls:

[zme@rita siltuma jauda (SJ) ir ne mazaka par 0,3 MW;

Izmerftais lietderibas koeficients (LK) ir ne mazaks par 92%.

GARANTETIE RADITAJI PEC DEFEKTU NOVERSANAS

EMISIJAS GARANTIJAS
Kurinama Emisijas limiti (mg/m®) biomasas :. Skabekla saturs
veids tdenssildamam katlam | damgazes (Oz %)
Organiskais C|[NOx ~ |CO  |Putekli |
Cietais 10 500 250 [150 11
kurinamais ‘
Eurinﬁmé Emisijas limiti (mg/m®) granulu Skabekla saturs
veids tidenssildamam katlam diimgazes (02 %)
Organiskais C [NOx  |CO Putekli |
Cietais 10 :500 1250 150 ' 11
kurinamais .
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— Minétie garantétie raditaji tiks mériti parbauzu laika KM
pabeigSanas posma.
TROKSNIS
Visparéjas prasibas
Obligatas prasibas nosaka speka esosie Normativie akti.

Troksnis arpus KM

Uzneémejs garantg, ka arpustelpu trok3na Iimenis, ko rada KM un ar to saistitas sistémas,
ko piegadaja Uznémejs, trokdpa noklausiSanas punkta ir saskand ar Tehniska
specifikacija aprakstitam prasibam.

Iznémums ir $adas situdcijas ekspluatacijas laika:

— leslegsana.

— Izslégsana.

— Traucgjumu situacijas (KM apstasanas, drosibas varsta darbs utt.).
— Darbiba zem minimalas slodzes.

— KM biivnieciba un montaza.

Ieks€jais troksnis

Vidgjais A-novertétais skanas spiediena limenis no méramas virsmas 1 m
attaluma no ierices un 1.5m augstumad virs pamatnes neparsniegs
75 dB(A) uz iekartas apkalpoSanas gridas. ST garantija ir speka tajas
zonds, kuras apkopes vai ekspluatacijas dél nepiecieSams uzturéties
cilvekiem. Troksni méra saskana ar ISO 3746 vai ekvivalentu. Ja
vajadzigs, reverberacijas efektam jabiit saskana ar ISO 3746 A.3 vai
ekvivalentu.

Iznémums ir §adas situacija ekspluatacija:

— leslégsana.

— Izslégsana.

— Traucgjumu situacijas (KM apstasanas, droibas varsta darbs utt..)

— Darbiba zem minimalas slodzes.
— KM buvnieciba un montaza.

VIBRACIJA
Visparéjas prasibas

KM atbilst vibracijas ITmena novértéSanas prasibam saskana ar ISO 2631
— 1 ,Mehaniskas vibracijas un triecieni. Cilvéka kermena visparéjas
vibroeksponétibas izvertéSana. 1.dala: Visparigas prasibas. 2. dala:
ligsto$a un triecienu izsaukta vibracija ékas” vai ekvivalents.

Tiek garantéts, ka vibracijas, ko méra pie gultnu un rot&joso iekartu
korpusiem, neparsniegs A zonas vibraciju atruma vértibu saskana ar ISO
10816-3 vai ekvivalents.

UZNEMEJA VEIKTAS GARANTIJAS PARBAUDES
VISPAREJAS PRASIBAS

Uzpemejs veic garantijas parbaudes saskana ar Tehnisko prasibu
attiecigas nodalas noradijumiem.



Uznémeja garantijas parbaudes tiks veiktas pa posmiem, tiklidz tas biis
praktiski iesp&jams.

Lai iespgjami samazinatu ekspluatacijas apstaklu svarstibas, tad pirms
parbauzu sakuma KM ir jadarbojas ar pastavigu jaudu ne mazik ki divas
stundas. Parbaudes laika apstakliem ir jabiit nemainigiem.

Uzneémejam ir tiesibas pirms galigas parbaudes veikt vienu provizorisku
parbaudi uz sava rékina un lietojot savus instrumentus. Provizoriskas
parbaudes rezultatus var atzit par galigas parbaudes rezultatiem, ja abas
puses akcepté So procediiru.

Kopgjo lietderibas koeficientu ieteicams mért, piepildot tukiu operativo
noliktavu un nepartraukti darbinot KM 12 stundas. Kurinamais ir
janosver uz sertificétiem un kalibrétiem svariem. Ik pa divam stundam ir
janem kurinama paraugi un janosaka to mitrums. Parakstot Iigumu, var
vienoties par precizaku procediiru.

RADITAJU GARANTIJU NORMAS

Uznéméja raditaju garantiju parbaudes notiek saskana ar speka eso$ajam,
atzitajam starptautiskajam normam, ciktal tas ir praktiski iespéjams.

PIELAIDES

Siltuma jaudas un KM lietderibas koeficienta pielaidi aprékina ar parasto
metodi, pamatojoties uz to, ka par mérjjumu galigajam pielaidém tiek
izmantoti mérinstrumentu kalibracijas protokoli un attiecigas mérfjumu
pielaides. M@rinstrumentiem ir jabit pietickami preciziem, lai saglabatu
aprékinatas pielaides normas robeZas.

FUNKCIONALIE RADITAJI
KURINAMA NOLIKTAVU TILPUMS

Vispargjam biomasas (3keldas) kurinama daudzuma apjomam kurinama padeves
sisttmai zem nojumes jabat vismaz 150 m3, bet ne mazak ki 50 tonnas (noteikts
kurinama mitrums 55%).

Granulu katla operativai noliktavai jabiit vismaz 10 m3.
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Pielikums Nr.14

lepirkuma ,,Katlu majas izbiives un jaunu 0,5 MW 3keldas un
0.3 MW granulu katlu uzstadisanas baivprojekta izstrade,
autoruzraudziba un biivdarbu veik$ana Birzgalg”

Iepirkuma identifikacijas SIAKS2019-1/KF

nolikumam

Liguma projekts

[EPIRKUMA LIGUMS Nr.

Riga 2019.gada

SIA “KEGUMA STARS?”, vienotais registracijas Nr. 40003227117, juridiska adrese: Kugu iela 5,

Kegums, Keguma nov., LV-5020, ta/tas persona, saskana

ar , turpmak teksta — Pasiititdjs, no vienas puses, un

Pretendents , Vienotais registracijas Nr. , Jjuridiska adrese:
, ta/tas persond, saskana

ar , turpmak teksta — Uznémégjs,, no otras puses,

Abi kopa, turpmak teksta — Puses,

pamatojoties uz iepirkuma procediiras “Katlu majas izblives un jaunu 0,5 MW 3keldas un 0,3 MW
granulu katlu uzstadiSanas bivprojekta izstrade, autoruzraudziba un biivdarbu veik3ana Birzgals”
(iepirkuma identifikacijas Nr. /KF), turpmak teksta saukts “Iepirkums”, rezultatiem, realizgjot
Eiropas Savienibas Kohézijas fonda darbibas programmas “Izaugsme un nodarbinatiba” 4.3.1.
specifiska atbalsta mérka “Veicinat energoefektivitati un viet€jo AER izmanto$anu centralizétaja
siltumapgade” projektu “Siltumavota efektivitates paaugstinaana Keguma novada Birzgales pagasta
Birzgale”, saskana ar Centralo finan$u un ligumu agentiiru noslégta liguma nosacijumiem (liguma
Nr.4.3.1.0/18/A/015),

izsakot savu brvu gribu, bez maldibas, viltus un spaidiem, nosleédz §ada satura ligumu, turpmak teksta
— Ligums:

1. Liguma priekSmets

1.1.  Uznéméjs apnemas veikt [darbu raksturojums] (turpmak teksta viss kopa saukts Objekts).
1.2. Buvdarbi tiek veikti saskana ar $o Ligumu, lepirkuma procediiras nolikumu, Uznéméija
Iepirkumam iesniegto piedavajumu un Pusu apstiprinatam tamém Liguma pielikuma Nr.1 (turpmak
teksta — Tames), kas ir Liguma neatnemamas sastavdalas. Biivdarbi ietver §aja punkta mingtajas Tamées
uzskaittos darbus, ka arT visus un jebkadus darbus un procesus, kuri nepiecie$ami, lai veiktu
Buvdarbus Objekta atbilstosa kvalitaté saskana ar Pasititaja prasibam (Tehnisko specifikaciju), kuras
noraditas iepirkuma procediras nolikuma, saskana ar buvprojektu minimala sastava un speka eso$o
normativo aktu prasibam un nodotu Objektu ekspluatacija un Pasititdjam, tai skaita blvprojektésanas
un autoruzraudzibas darbi, blivlaukuma sagatavosana, utilizacijas darbi, pagaidu darbi, materidlu un
iekartu iegades un piegades, komunikaciju un iekartu montaza un pieslégumi u.c., ka arf visas ar
biivniecibu un projektéSanu saistitas dokumentacijas karto$ana un iegiiSana. Biivdarbi ietver arT visu
Biivdarbu izpildei nepiecieSamo atlauju un saskanojumu iegiiSanu, biivniecibas vadibu un
organizgSanu, izpilddokumentacijas (digitala veida geodéziskas izpildshémas) un citas dokumentacijas
sagatavoSanu, biives nodoSanu ekspluaticija, ka arT citas darbibas, kuras nepiecie§amas biivdarbu
veikSanai, projekt&€Sanai un autoruzraudzibai. Uznéméjs apliecina, ka Liguma cena, kas noteikta
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Liguma 2.1.punkta, tas ieklavis visas izmaksas, kas saistitas ar biivprojekté$anu, autoruzraudzibu,
buvdarbu un visu Liguma un Iepirkuma dokumentos noteikto prasibu izpildi. Tapat Biivdarbi ieklauj
buvprojekta izstrades un autoruzraudzibas snieg$anas pakalpojumus.

2. Liguma cena
2.1.  Saskana ar lepirkumam iesniegto piedavajumu Liguma cena sastaida EUR
( ), neieskaitot pievienotas vértibas nodokli, kas

maksajams saskana ar likuma ,,Pievienotas vértibas nodokla likums” 142. panta noteikta pievienotas
vertibas nodokla maksasanas kartibu. Liguma cena balstita uz pusu apstiprinatajam tamém (Liguma
pielikums Nr.1) un ietver visas blivprojektésanas, autoruzraudzibas, biivdarbu veiksanas izmaksas, tai
skaita blivdarbu procesd izmantojamo materialu, darbu, piegades un transporta, apdrosinasanas,
elektroenergijas, blivgruzu utilizacijas un bivlaukuma uzturésanas izmaksas, iespgjamo nodoklu, t.sk.
nodok]u un nodevu maksajumus valsts un pasvaldibas budZetos un citus maksajumus, kas biis jaizdara
Uznéméjam, lai piendcigi un pilniba izpilditu blivdarbus. Pasititajs piepem un apmaksa izpilditus
biivdarbus péc faktiski izpildita darba apjoma Liguma cenas ietvaros. Pasiititajs apmaksa faktiski
izpildito darbu apjomu, ievérojot biivdarbu tamés noradito atsevisko poziciju izmaksas, kas ir
nemainigas visa Liguma darbibas laika.

2.2. Uzpémgjs, parakstot Ligumu, apliecina, ka pirms Liguma parakstianas ir sanémis un
pietiekosa apjoma iepazinies un parbaudijis visu tehnisko un juridisko dokumentaciju (kas saistita ar
Ligumu un lepirkuma dokumentiem un p&c satura atbilst visiem Liguma noteikumiem un ta
pielikumiem, kadi ir uz Liguma parakstiSanas bridi) un faktiskos apstaklus (tai skaita, buvlaukuma
esoSo stavokli, izpétijis viet&jos apstaklus, kas varétu ietekmét biivdarbu izpildi, ari attieciba uz
iesp&jamiem komunikaciju pieslégumiem un materialu piegadém), uzdevis Pasititdjam visus biitiskos
jautajumus, sanémis atbildes, un visi Uznémg&ja pieprasitie preciz&jumi vai papildinformacija ir ieklauti
dokumentacija, kas pievienota Ligumam. Uzn&mé&jam 3aja sakara nekadu pretenziju nav, un vinam ir
visa nepiecieSama informacija Buvdarbu kvalitativai izpildei. Vélaki dokumentacijas un/vai
buvlaukuma neatbilstibas vai nepietickamibas atklajumi nedod pamatu Liguma summas
palielindjumam vai izpildes termina pagarinajumam. Lai nov@rstu jebkuras Saubas, Puses atzist, ka
visus riskus un atbildibu, kas saistiti ar tehnisko un juridisko dokumentaciju (tai skaita, visu atlauju un
jebkadu saskanojumu sanemSanu un nepiecieSamo maksajumu veikSanu), ka ari faktiskajiem
apstakliem bavlaukuma un visu biivdarbu izpildi lidz nodosanai ekspluatacija, uznemas Uznéméjs.
2.3. Biivdarbu liguma izpilde tiek Iidzfinanséta Eiropas Savienibas Koh&zijas fonda darbibas
programmas “Izaugsme un nodarbinatiba” 4.3.1. specifiska atbalsta mérka “Veicinat energoefektivitati
un viet€jo AER izmanto$anu centraliz€taja siltumapgadé” ietvaros realizéta projekta “Siltumavota
efektivitates paaugstinasana Keguma novada Birzgales pagasta Birzgal&” saskana ar Centralo finansu
un ligumu agentiiru noslégta liguma nosacijumiem (Iiguma Nr. 4.3.1.0/18/A/015).

3. Liguma izpildes kartiba un termini

3.1. Uznéméjs apnemas ne vélak ka 5 (piecu) darba dienu laika no avansa sanemSanas uzsakt
Liguma paredz&tos Darbus.

3.2. Uznémégjs pilniba pabeidz Darbus un sagatavo apliecinajumu par &kas gatavibu ekspluatacija
lidz 201 _.gada : . Detalizéts Buvdarbu izpildes grafiks, ir Liguma neatnemama
sastavdala (pielikums Nr.2).

3.3. Uznémégjs lidz Buvdarbu uzsakSanai iesniedz Pasititajam bankas vai apdroSinasanas
sabiedribas (japievieno maksajuma pamatojo$s dokumenta par apdroSindSanas prémijas iemaksas
veik$anu) izsniegtu garantiju 5% (piecu procentu) apmé&ra no Liguma cenas, ka nodroSindjumu Liguma
saistibu pilnigai izpildei. Liguma saistibu izpildes nodroSindgjumam ir jabut speka lidz 201__.gada
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3.4. Sakard ar to, ka biivdarbi risinasies ekspluatacija eso$a katlu maja un bivdarbi dalgji skar
ekspluatacija esosas katlu majas iekartas, ekspluatacija eso3o iekartu atsléguma laiks, kas biis saistits
ar buvdarbiem un jauno iekartu montazu, nedrikst parsniegt 3 (tris) nedélas.

3.5.  lepirkuma liguma izpildes laika, pusém vienojoties, ir iesp&jams tehnologiskais partraukums,
kurs radies pusém neparedzamo apstak|u del, meteorologisko apstak|u dé| vai citu no pusm neatkarigo
apstak|u iestasanas del. (Saja gadijuma iepirkuma liguma izpildes termins tiek pagarinats par attiecigo
dienu skaitu, kad ir iestajusies un pastav&jusi apstakli, kuru del ir iestajies tehnologiskais partraukums).
3.6. Uznpémgja piedavajuma noteikto materialu nomaina ir pielaujama tikai iepriek§ rakstiski
saskanojot ar Pasiititaju un autoruzraugu un tikai tada gadijuma ja materidlu nomaina tiek veikta pret
analogu vai ekvivalentu, vai labaku materialu un ja §7 nomaina neietekmé attiecigo poziciju cenu.

4. Buvdarbu izpildes visparigie noteikumi

4.1.  Uznémgjs nodrosina, ka biivprojekta izstradasanas darbi tiek veikti saskana ar speka esoSajiem
normativajiem aktiem, ka arT pasiititaja prasibam, kuras izvirzitas lepirkuma procediiras nolikuma.
4.2.  Uzpémgjs nodrosina, lai biivdarbu izpildes laika Uznémeja darbinieki nepielautu patvaligas
atkapes no bvprojekta, Liguma noteikumiem un terminiem un materialu izlietojuma.

4.3.  Uznémgjs apnemas veikt bivdarbus, ievérojot speka esosos biivnormativus, biivniecibas un
citu tiestbu normu prasibas un Pasiititaja pamatotus noradfjumus. Biivdarbi tiek izpilditi precizi un
profesionala limenf.

4.4.  Uzne@mgjs apnemas visus biivniecibas laika raduos biivgruzus utilizét un pie biivdarbu
nodosanas iesniegt Pasutitajam aktu par biivgruzu utilizaciju.

4.5.  Uzneémejs apnemas biivdarbu veik3ana izmantot tikai sertificétus materizlus. Tadu materizlu
izmantoSana, kuri nav sertificéti Latvija vai Eiropas Savienibas dalibvalsti vai kuriem nav CE
sertifikats vai ekvivalents, ir pielaujama tikai tada veida un gadijumos, kad tas nav pretruna ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem péc tam, kad Puses ir noslggusas vienosanos par $adu darbu izpildi
rakstiska forma.

4.6.  Uznpémgjam janodrosina, lai Ligumu pilditu lepirkumam iesniegtaja piedavajuma noraditais
bivdarbu vaditajs un citi pieteikuma noraditie specialisti. Min&to specialistu nomaina ir atlauta tikai
ar iepriekSju Pasititdja rakstisku piekriSanu, Uznémé&jam nodrosinot lidzvertigas kvalifikacijas
specialistus. Uznéméjs appemas biivdarbu izpildes laika nodrosinat tehnisko personalu ne mazaka
apjoma, ka tas noradits piedavajuma lepirkumam. Uznémgjs bivdarbu izpildei ir tiesigs piesaistit
apakSuznémgjus. lepirkumam iesniegtajos dokumentos noraditos apak$uznémgjus drikst mainit tikai
ar Pasititdja rakstisku piekriSanu. Par apakSuznéméju izpildito buvdarbu kvalitati atbildigs ir
Uzn@mg;js.

4.7.  Uznémgjs apnemas veikt Biivdarbu apdroinasanu Biivniecibas likuma noteiktaja kartiba un
apmeros.

4.8.  Uzpemgjs appnemas Liguma paredzétos bivdarbus veikt atbilsto$i Latvijas Republikas un
Eiropas Savienibas likumiem, standartiem, noteikumiem, normativajiem aktiem, noteikumiem un
instrukcijam, kas reglamenté Liguma un biivprojekta minimala sastava noteiktos Bivdarbus un to
izpildi, ar saviem ITdzekliem un savu darbaspéeku novérst trikumus un defektus, kuri atklajusies darbu
izpildes laika.

4.9.  Uzpémgjam ir pienakums péc Pasititaja pieprasijuma sniegt informaciju par biivdarbu izpildes
gaitu.

4.10. Pec Pasititaja pieprasijuma, Uznéméjam ir jauzrada biivdarbos izmantojamo bavizstradajumu
un materialu sertifikati, citi to kvalitati apliecinosie dokumenti un Objektam piegadato materialu
apjomi.
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4.11. Uznpémeja pienakums ir pirms biivdarbu uzsak3anas parakstit biiviaukuma pienemsanas aktu.
Biivlaukums tiek nodots nesagatavots biivdarbu veikSanai tada stavokli, kads tas ir uz liguma
parakstiSanas dienu. Uznéméjs apnemas biivlaukumu norobezot, uzstadit bridinadjuma zimes un veikt
visus saisto$ajos normativajos dokumentos noteiktos drosibas pasakumus. Papildus Uznéméjam par
saviem lidzekliem ir jasagatavo un jaizvieto A3 formata informativais plakats par projekta finansgjumu
no Kohézijas fonda (informacijas saturu un izvieto$anas vietas nosaka Pasiititajs).

4.12. Uznpéméjam javeic visi nepiecieSamie drosibas pasakumi, lai novérstu iespéjamu kaitgjumu,
kads vargtu rasties biivdarbu izpildes rezultatd. Uznéméjs ir atbildigs par darba drosibas, celtniecibas
darbu veik3anas, ugunsdzésibas, vides aizsardzibas un citu saisto$u normu ievéro$anu Liguma izpildes
laika un patstavigi risina iesp&jamas problémsituacijas $aja sakara LR Civillikuma noteiktaja kartiba.
4.13. Uzn@mgjam ir pienakums tiesibu aktos noteiktaja kartiba izstradat un kartot Baivdarbu
veikSanas dokumentaciju visa Buivdarbu veiks$anas laika.

4.14. Pasititdjs ir tiesigs péc saviem ieskatiem veikt Buvdarbu izpildes parbaudes jebkura laika.
Pasiititaja veikta Liguma izpildes kontrole vai izpildito Biivdarbu parbaude nevar biit par pamatu
Liguma vai ar likumu noteiktas Uznémeéja atbildibas par neatbilstosi veiktajiem darbiem
samazinasanai.

4.15. Buavdarbu organizatoriskie jautajumi tiek risinati un izskatiti bivsapulcés.

4.16. Uznémé&jam ir pienakums péc Pasiititaja pieprasijuma sniegt atskaiti par biivdarbu gaitu vai
informaciju par ar bivdarbiem saistitiem jautajumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasttitajam 3 (trTs) darba
dienu laika, ja Pasiititajs nav noteicis ilgaku atskaites vai informacijas iesnieg8anas terminu.

4.17. Pasititajam un blvuzraugam ir tiesibas apturét biivdarbus, ja Uznéméjs neievéro objekta
ieksgjas kartibas un darba dro§ibas noteikumus, uz biivdarbiem attiecinamos normativos aktus vai $o
Ligumu. Biivdarbus Uzneémgjs ir tiesigs atsakt, saskanojot ar Pasiititaju, pec konstateta parkapuma
novérsanas. Uznéméjam nav tiesibu uz Liguma noteikta Biivdarbu izpildes termina pagarinajumu
sakara ar $adu Biivdarbu apturéSanu.

5, Biivdarbu nodosSanas un pienemsanas kartiba

5.1.  Pasititajs izpilditos Buvdarbus pienem pa dalam.

5.2. Izpilditie buvdarbi tiek nodoti Pastititajam ar aktu par izpildito darbu pienemsanu (Forma 2),
kura projektu sastada Uznéméjs. Uznémgjs pazino Pasiititajam par blivdarbu dajas izpildi un atbilstibu
Liguma 5.1.punkta nodoSanas prasibam.

5.3. Pasititajam 30 (trisdesmit) darba dienu laika p&c Uzn€méja pazinojuma par bivdarbu
pabeig8anu ir javeic bivdarbu parbaude un japaraksta akts vai arT janorada ta neparakstiSanas iemesli.
5.4. Ja parbaudes laika Objekta tiek konstatéti trikumi vai defekti, vai neatbilstiba Liguma vai
Tamju noteikumiem, Pasiititajs ir tiesigs neparakstit aktu vai parakstit to ar attiecigdm atrunam.
lestajoties §T punkta nosacTjumiem, Uznémé&js 10 (desmit) darba dienu laika noveér§ konstat€tos
trikumus un nepilnibas par saviem lidzekliem.

5.5. Uznéméjs veic visu Biivdarbu nodosanu biivniecibu kontrol€jo$am institicijam un sagatavo
dokumentus Objekta nodosanai ekspluatacija.

5.6.  Objekta nodosanas - pienemsanas aktu Pasititajs izskata 30 (trisdesmit) kalendaro dienu laika
péc ta sanemsanas no Uznéméja. Gadijuma, ja 30 (trisdesmit) kalendaro dienu laika Pasititajs nesniedz
Uznéméjam rakstveida motivétus iebildumus par Uznéméja veiktajiem darbiem, uzskatams, ka
Pastitajs $o objekta nodo$anas - pienemsanas aktu ir akceptgjis.

6. Samaksas kartiba
6.1.  Pasititdajs neapmaksa papildus darbus virs biivdarbu tam&s noteikta apjoma un kopgjo cenu,

kas parsniedz Liguma cenu.
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6.2.  Norekini par izpilditajiem biivdarbiem tiks veikti sekojosa kartiba:

6.2.1. Pasititajs izmaksa Uznémé&jam avansa maksajumu 30% no liguma cenas 30 (trisdesmit) dienas
laika p&c rékina un avansa maksajuma garantijas sanemsanas.

6.2.2. Starpmaksajums Nr.1 5% no liguma cenas, kad pabeigta projekt&Sana.

6.2.3. Starpmaksdjums Nr.2 25% no liguma cenas, kad iekartas- kurtuve, katls, Skeldas padeves
iekartu komplekts, sagatavotas piegadei.

6.2.4. Starpmaksdjums Nr.3 15% no liguma cenas, kad iekartas piegadatas.

6.2.5. Starpmaksajums Nr.4 15% no liguma cenas, kad pabeigta visu iekartu uzstadisana un uzsakta
karsta palai$ana.

6.2.6. Gala maksajums: 10% no Iiguma cenas, kad iekartam veikta izpildes garantiju un
funkcionalo raditaju parbaude un objekts nodots ekspluatacija.

6.2.7. Pastitajs veic izpildito un pienemto darbu apmaksu 15 (piecpadsmit) kalendaro dienu laika no
attieciga izpildita darba apjoma pienemsanas (akta par izpildito darbu pienemsanu (forma 2)
parakstiSanas) un atbilstosa rékina sanemsanas, iznemot noslédzo3o (péd&jo nododamo) darbu apjoma
samaksu (gala maksajumu).

6.2.8. Gala maksajums par izpilditajiem bavdarbiem tiks veikts 30 (trisdesmit) kalendaro dienu laika
no Objekta pienemsanas ekspluatacija un atbilstofa rékina sanemsanas. Kopa ar rékinu gala
maksdjuma sanemsanai Uznémg&jam jaiesniedz Pasiititdjam pienemams bankas vai apdrosinasanas
sabiedribas (japievieno maksajuma pamatojo$s dokumenta par apdroSinaanas prémijas iemaksas
veikSanu) izsniegta garantija 5% (piecu procentu) apméra no Liguma cenas, ka nodro3inajums saistibu
pilnigai izpildei izpildito darbu garantijas laika (garantijas laika garantija).

6.3.  Visi Liguma minétie maksajumi tiek veikti pie nosacijumiem:

6.3.1. ja ir speka Liguma saistibu izpildes nodrofinajums, kas ir bankas vai apdro§inasanas
sabiedribas (japievieno maksajuma pamatojo$s dokumenta par apdro$indSanas prémijas iemaksas
veik8anu) izsniegta garantija, 5% (piecu procentu) apméra no Liguma cenas, ka nodro$inajums Liguma
saistibu pilnigai izpildei;

6.3.2. jair speka Avansa atmaksas garantija 30% (trisdesmit procentu) apméra no Ligumcenas;
6.3.3. ja ir speka bankas vai apdroSinaSanas sabiedribas (japievieno maksajuma pamatojoss
dokumenta par apdrosinaSanas prémijas iemaksas veik$anu) izsniegta garantija 5% (piecu procentu)
apmeéra no Liguma cenas, ka nodroSinajums saistibu pilnigai izpildei izpildito darbu garantijas laika
(garantijas laika garantija), kura ir iesniegta Pasititajam kopa ar gala rekinu;

6.3.4. ja ir speka civiltiesiskas atbildibas apdro$inasana, kas nav mazaka par Biivniecibas likuma
noteikto apmeéru;

6.3.5. ja ir parakstits izpildito darbu pienemsanas akts un iesniegti attiecigi rékini (visos rékinos
janorada liguma numurs saskana ar $a Liguma 2.3.punktu, ka arT [epirkuma procediiras nosaukums un
numurs, ka arT §a liguma nosaukums, numurs un noslégsanas datums).

s PusSu mantiska atbildiba

7.1.  Par Liguma un Biivdarbu izpildes grafikd noteikto biivdarbu izpildes terminu nokavéjumu
Uznémé;js pec Pasititaja pieprasijuma maksa Pasttitajam ligumsodu 0,1% (viena desmitdala procenta)
apmera no kopé&jas Liguma cenas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no
ligumcenas.

7.2.  Par katru maksajuma nokav&juma dienu Pasiititajs maksa Uznémé&jam ligumsodu 0,1% (viena
desmitdala procenta) apméra no nokaveta maksajuma summas par katru nokavéto dienu péc Liguma
6.2.2. un 6.2.3.punkta noteikto terminu notecgjuma, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no
ligumcenas.

7.3.  Ligumsoda samaksa nokav&juma gadijuma neatbrivo Puses no saistibu pilnigas izpildes.
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8. Garantijas

8.1. Izpildito darbu garantijas termin$ ir 5 (pieci) gadi un tiek skaittts no objekta nodo3anas
ekspluatacija.

9. PuSu parstavji

9.1. Liguma kvalitativai izpildei Puses nodro$ina no savas puses kompetentu parstavi, kurs ir tiesigs
darboties attiecigas Puses varda:

9.1.1. Pasuatitaja parstavji:

9.1.2. Uznéméja parstavji:

10.  Pretenziju un stridu izskatiSanas kartiba

10.1. Ja Liguma 8.1.punkta noraditaja garantijas laikd Pasititdjs konstaté trikumus vai defektus,
kurus nebija iespéjams konstatét, pienemot Buivdarbu izpildi parastaja kartiba, vai rodas cita veida
iebildumi par paveikto Biivprojektésanu, Buivdarbu vai materialu kvalitati, tad Pasiititdjam ir tiesibas
prasit, lai Uzném@&js novérs konstatétos traikumus un defektus par Uznémgja lidzekliem.

10.2. Iestajoties 10.1.punkta noteikumiem garantijas laika abu Pusu klatbttng tiek sastadits akts. Ja
kada puse izvairas no akta parakstiSanas, tad aktu noformé ieinteresétd Puse vienpuséji, piedaloties
pasvaldibas bivvaldes parstavim.

10.3. Uznémé&js apnemas novérst trikumus un defektus par saviem Iidzekliem 10 (desmit) dienu
laika no 10.2.punkta minéta akta parakstiSanas briza. Ja minétaja termina Uzneémgjs nenover§ ar
atbilsto$u aktu konstatétos defektus vai trikumus, Pasititajs tiesigs piesaistit citu bivfirmu defektu vai
trikumu novér$anai un darbu apmaksu veikt no garantijas laika garantijas lidzekliem. Ja defektu
novérdanai garantijas laika garantijas lidzeklu apjoms nav pietickams, Uznémejam ir pienakums
apmaksat izdevumu dalu, kura parsniedz garantijas laika garantijas apmeru.

10.4. Visus jautdgjumus un stridus, kas radusies Liguma izpildes laika, Puses cenas atrisinat sarunu
celd. Ja vieno$anas netiek panakta, stridi tiek risinati Latvijas Republikas normativajos aktos
paredzétaja kartiba.

11.  Papildnoteikumi

11.1. Pasititajam ir tiesibas vienpuségji atkapties no Liguma un izbeigt Ligumu gadijuma, ja:

11.1.1. Uznémgjs 10 (desmit) darba dienu laika p&c 3.1.punkta noradita termina nav uzsacis Darbu
veikSanu;

11.1.2. Uznémgjs neievéro Bivdarbu izpildes grafika (Liguma pielikums Nr.2) noteiktos Buvdarbu
izpildes terminus, un Biivdarbu izpildes nokavéjums ilgst vairak par 10 (desmit) darba dienam.
Nosacijums par Biivdarbu izpildes nokavé&jumu, kas ir ilgaks par 10 (desmit) darba dienam, neattiecas
uz Liguma 3.2.punkta noteiktiem terminiem, un gadijuma, ja netiek ievéroti 3.2.punkta noteiktie
Bivdarbu izpildes termini, Pasiititajs ir tiesigs nekavéjoties rikoties Liguma 11.2.punkta noteiktaja
kartiba;

11.1.3. Uzndmgjs ir parkapis kadu no Liguma noteikumiem, un 10 (desmit) darba dienu laika no
Pasiititaja rakstiskas pretenzijas sanemsanas nav novérsis Liguma noteikumu parkapumu vai tas sekas.
11.2. Liguma 11.1.punkta noteikto tiesibu izmanto3anai, Pasttitajam, iestdjoties Liguma 11.1.1.-
11.1.3.punkta noteiktajiem nosacTjumiem, ir jaiesniedz Uzpemé&jam rakstiska pretenzija ar
pieprasijumu 5 (piecu) darba dienu laika novérst Liguma noteikumu parkapumu vai tas sekas vai
izpildit Buvdarbus izpildes grafika noteiktaja apjoma. Gadijuma, ja tas netiek izdarTts, Pasititajs var
iesniegt Uzn@m@&jam rakstisko pazinojumu par Liguma lausanu, un Ligums tiek uzskatits par izbeigtu
ar nakamo darba dienu péc pazinojuma iesniegSanas. Par pazinojuma vai pretenzijas iesniegSanas
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dienu ir uzskatama diena, kad uz iesniedzama dokumenta ir parakstijies Uznémeja ar Ligumu
pilnvarotais parstavis, vai nakama darba dienda péc ierakstitd siitfjuma nosiiti$anas dienas (pasta
zimogs) uz Uznémgja juridisko adresi.

11.3. Liguma izbeigSanas gadijuma Uznéméjs zaudé Liguma saistibu izpildes nodro$indjumu, un
Pasiititdjs iesniedz nodrosinajuma izsniedzg&jam rakstisko pieprasijumu par nodrosindjuma izmaksu.
Liguma izbeigSanas gadfjuma Pasititajs apmaksa tikai faktiski izpilditus Biivdarbus uz Liguma
lauSanas bridi.

11.4. Neviena no Pusém nav atbildiga par Liguma saistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi, ja tas
saistits ar neparvaramas varas apstakliem. Puses vienojas par neparvaramas varas apstakliem uzskatit
dabas stihijas (zibeni, zemestrici, plidus, vétras), streikus, karadarbibu, blokades, pilsoniskos
nemierus, ka arT Latvijas valsts vai pa$valdibas institiiciju izdotus tiestbu aktus, kas padara neiespgjamu
Liguma saistibu izpildi. Tikai kompetento institiiciju izsniegta izzina var biit par pamatu atsaucém uz
neparvaramas varas apstakliem.

11.5. Visi Liguma grozijumi, labojumi, papildinajumi noform&jami rakstveida, Pusém savstarpéji
vienojoties. Tie pievienojami Ligumam ka pielikumi un kluist par Liguma neatnemamu sastavdalu.
11.6. Nekadas mutiskas vienoSanas, diskusijas vai argumenti, kas izteikti $T Liguma sastadiSanas
laika un nav ieklauti 8T Liguma noteikumos vai Tamés, netiek uzskatiti par Liguma noteikumiem.
11.7. Ligums sastadits tris eksemplaros ar trim pielikumiem — Biivdarbu tamém un Bivdarbu
izpildes grafiku, kas pievienoti un caur$iti kopa ar Ligumu. Katra Liguma lappuse ir parakstita.

11.8. Liguma neatnemamas sastavdalas, kas nav caursiitas kopa ar Ligumu, ir:

11.8.1. Iepirkuma nolikums;

11.8.2. Uzn@méja iesniegtais piedavajums dalibai Iepirkuma procediira;

11.8.3. Liguma saistibu izpildes nodrosinajums;

11.8.4. Avansa atmaksas garantija (ja attiecinams).

11.9. Divi Liguma eksemplari atrodas pie Pasititaja, bet viens - pie Uznéméja. Visiem eksemplariem
ir vienads juridisks spéks.

PuSu juridiskas adreses un rekviziti:
Pasiititajs: Uznémeéjs:
SIA “KEGUMA STARS”
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